







Una nuova valvola ha iniziato la sua marcia trionfale intorno al 
mondo, una valvola che piacerà anche a voi. Centinaia di fab¬ 
briche di apparecchi e migliaia di dilettanti hanno riconosciuto 
la superiorità dell'ottodo "MINIWATT,, ed hanno progettato 1 
nuovi ricevitori per questa valvola. 

In un ricevitore con ottodo possedete un apparecchio costruito 
secondo i più recenti progressi della radiotecnica. 

Grande sensibilità, semplificazione nella costruzione del ricevitore, regolazione efficace. 

assenza di rumori, assenza d'irradiamento.ecco i vantaggi che oflriva finora un sistema 

di più valvole, ma che oggi si trovano riuniti in una sola cambiatrice di frequenza 




Ottodo PHILIPS AK 1 (corrente 
alternata) e CK 1 ( conlinua/aller - 
naia) in vendila presso ogni ma 
Razzino specializzalo. 


PHILIPS 



In questo numero: Bimbi al MliCFOfOIl© 

Donne e ragazzi a letto, si di- qualche persona di riguardo ve- 
EDITORIALI ceva un tempo. Ora le donne e i niva a far visita ai loro genitori. 

ragazzi si trovano sul primo pia- Cinque minuti di sopportazione, 
parlassi chiaro (L antenna! ~ 3 n0 ^ella vita sociale. Hanno in-, e via. Ai nostri giorni, come si 
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Da «L’Illustratlon» 


vaso le riviste, il teatro, il ©ine- vede, i bimbi parlano e cantano 
matografo; nè la radio si è po- al microfono per milioni d ascol¬ 
tata sottrarre al loro capriccioso tatori. Oli americani ci si diver- 

dominio. Una volta i bimbi reci- tono un mondo; e si oapisce. Son 

tavano poesie e cicalate, quando tanto fanciulli anche loro... 


TUTTO IL. MATERIALE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI CIRCUITI 
DESCRITTI IN QUESTA RIVISTA LO TROVERETE ALLA: 

RADIO A. MORANDI 

VIA VECCHIETTI, 4 - FIRENZE - TEFEFONO 24-267 

Il più completo e vasto assortimento di materiali, valvole ed accessori per Radiofonia. Laboratorio 
modernamente attrezzalo per verifiche, messe a punto e riparazioni. Consulenza tecnica. 

SCONTI SPECIALI fino al 20% a TUTTI gli ABBONATI all'ANTENNA 
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Dov’è l’errore? 


Tutti possono partecipare alla soluzione 
dei nostri quesiti tecnici: lettori ed ab¬ 
bonati. 

Le risposte debbono essere scritte con 
la maggiore brevità possibile, evitando di 
trattare argomenti estranei al concorso. 

Le lettere o le cartoline debbono sempre 
recare l’indicazione: «Concorso quesiti tec¬ 
nici ». 

Le soluzioni debbono essere inviate al- 


^'On avremmo mai credute che a que¬ 
sta nuova rubrica di (chiamiamola così) 
enimmistica radiotecnica, fosse ri-serbato 
tanto favore di pubblico. Ce ne ralle¬ 
griamo vivamente coi nostri lettori : essi 
hanno dimostrato della buona volontà ; 
e eolia buona volontà si può andare 
lontano. Anche nel campo- della radio, 
il quale, pur essendo- così pieno! di belle 
promesse e di reali soddisfazioni per 
coloro- che si danno- a coltivarlo' con 
assiduità, non manca di spine e di tri¬ 
bolazioni. 

I partecipanti alla soluzione del primo 
quesito sono* stati esattamente 186. Una 
piccola folla di radiofili, in cui (ed ab¬ 
biamo- notato* 'ciò con vero rincrescimen¬ 
to) gli abbonati sono una trascurabile 
minoranza. Che forse gli abbonati de 
« l’antenna » sono- meno appassionati ra- 
di'Oifili dei lettori? La loro- qualità di 
abbonati dovrebbe far supporre il con¬ 
trario. Ma, ancóra una volta, i fatti non 
contano e non possono essere presi a 
fondamento per formulare dei giudizi a 
priori. Confidiamo' che in seguito- sa¬ 
remo* costretti a ricrederci. 

Prima di passare ai vaglio delle rispo¬ 
ste, sentiamo il dovere di ringraziare 
quanti hanno voluto approvare e lodare 
la nostra modesta iniziativa con calde 
parole di simpatia e d’incoraggiamento. 
Queste ci hanno* fornito una nuova pro¬ 
va dell’interesse con cui siamo seguiti 
dal nostro- pubblico, e ci rinfrancano 
nel proposito di continuare a far del 
nostro' meglio* per soddisfare le sue le¬ 
gittime esigenze. 

Dei 186 solutori, 22 hanno voluto- ec¬ 
cedere di zelo ; hanno trovato- i due er¬ 
rori proposti -dal quesito, ma parendo 
loro che -ciò fosse troppo poco *e per non 
trovarsi a fare delle meschine figure, si 
son dati il lusso* di pescarne altri due, 

©- tre o- quattro di lor-o iniziativa. 

Troppa grazia. A noi bastava che fos¬ 
sero determinati con precisione i due 
errori dichiarati nel quesito; altri errori 
inesistenti non -era necessario- inventare. 
Per questa inopportuna abbondanza, i 
22 detti signori sono stati eliminati dalla 
gara. Ce ne rincresce, perchè essi ave¬ 
vano- dato una certa prova dj. zelo- e di 
competenza. 

La soluzione esatta l’hanno data 17 


la rivista non più tardi dei giorni io e 
25 d’ognij mese. 

All’autore della risposta più esatta ed 
esauriente verrà assegnato un piccolo pre¬ 
mio d’incoraggiamento: L. 20, se -Si; tratta 
d’un abbonato alla rivista; un abbona¬ 
mento gratuito per un anno a «l’antenna», 
se si tratta d’un sempliiloe lettore. 

Nel caso che più persone risultino di 
pari merito, sii procederà all’estrazione a 
sorte dei due vincitori della gara. 


persone (quindici lettori e due abbo¬ 
nati); le altre 147 hanno sbagliato ber¬ 
saglio. Però, è doveroso aggiungere che 
ben 124 sono riuscite a trovare uno- dei 
due errori. 

Ecco i nomi delle 17 persone -che 
hanno risolto esattamente il quesito-: 

Mazzara Carlo, Palermo ; Bosis Luigi, 
Bergamo; Barbieri Carlo, Milano*; Ca- 
siglia Francesco, Palermo.; Picchi Ome¬ 
ro, Firenze; Gualm© Luigi, Busto Ar¬ 
si zi*o*; Tari eco Costanzo, Torino; Bar- 
lacchi Penato, Firenze ; Paloschi Secon¬ 
do, Brescia; Solari Giuseppe, Genova; 
Bonacina E., Milano; Travatti Filippo, 
Bergamo-; Gomara Franco, Pisa; Pat- 
teri Geom. Ferruccio-, Reggio Emilia; 
Provvedi Giuli-o-, Firenze; Mazzari Fran¬ 
cesco, Genova Certosa; Ing. B. Facci 
Tosatti, Busto* Arsizio. 

Considerato il grande -successo, della 
gara, *la Direzione ha deciso di portare 
a due i premi: uno in denaro, per la 
categoria abbonati, i’altro, consistente in 
iin abbonamento gratuito- per un anno, 
-per i lettori. 

LA SOLUZIONE DEL QUESITO N. 1 

Il -circuito pubblicato, nel numero scor¬ 
so aveva due soli -errori e cioè: la man- 
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canza di polarizzazione e conseguente 
ritorno del negativo al catodo della val¬ 
vola finale, nonché la tensione della gri- 
glianscherino della valvola rivelatrice., 
errata a causa di una resistenza di non 
giusto valore. 

Al primo, errore hanno risposto quasi 
tutti, ed era logico., poiché era talmente 
grossolano che a pochi poteva sfuggire. 
Al .secondo molti hanno risposto, tua 
nella maggioranza si è manifestata una 
indescrivibile incertezza; pochi hanno 
saputo spiegarsi quale tensione deve ave¬ 
re la griglia-schermo, di un tetrodo fun¬ 
zionante come rivelatrice. 

Infatti, se avessero, tenuto conto che 
il griglia-schermo della rivelatrice deve 
oscillare tra i 2-0 ed i 30 V. non avreb¬ 
bero. indicato dei valori della resistenza, 
di caduta di 100.000, 200.000, 250.000 
oppure 500.000 'Ohm. Le soluzioni, in 
tale caso, era due: la prima, cioè la più 
semplice alla quale hanno risposto i 
molti, era quella di portare ad un Me¬ 
gaohm il valore della resistenza di ca¬ 
duta per la griglia-schermo. La 'seconda 
soluzione, molto' più razionale e più 
giusta, è quella di ricorrere ad un divi¬ 
sore di tensione, che permetta di dare 
alla griglia-schermo. la tensione com¬ 
presa tra i 20 .ed i 30 V. 

Solo, uno lia risposto esattamente con 
questa seconda soluzione e precisamente 
l’Ing. B. 'Facci di Busto Arsizio., che 
noi riteniamo vincitore assoluto. Per 
tale divisore ring. Facci ha usato, delle 
resistenze di valore assai basso, ma spie¬ 
ga tecnicamente la ragione di tali va¬ 
lori. L’unica cosa su cui non siamo per¬ 
fettamente d’accordo con lui, è nella 
resistenza di polarizzazione della rivela¬ 
trice che egli consiglia elevare a 20.001) 
Ohm. Infatti, 'teoricamente, questo va¬ 
lore è l’ideale; ma tutti potranno pro¬ 
vare che con 10.000 Ohm si hanno dei 
risultati migliori, specialmente per 
quanto riguarda la potenza del ricevi¬ 
tore. Pubblichiamo, in .succinto, la ri¬ 
sposta data dal vincitore: 

I - Manca il gruppo di polarizzazione 
della valvola 47 ; poiché il circuito ano¬ 
dico di detta valvola è incompleto, è 
necessario inserire al secondario del tra¬ 
sformatore di alimentazione da 2,5 V. 
una resistenza a presa centrale ed inse¬ 
rire tra la presa centrale di questa e la 
massa una resistenza di polarizzazione 
da 410 Ohm (comunemente si usa da 
400 Ohm), da 1,5 W., avente in paral¬ 
lelo un condensatore di blocco preferi¬ 
bilmente elettrolitico da 10 u .F isolato 
a 30. V. 

II - La resistenza di canuta per la 
tensione della griglia-schermo della 24 e 
inadatta. E ’ consigliabile usare un par¬ 
titore di tensione con due resistenze, e 
cioè una da 15.000 Ohm. inserita tra la 
griglia-schermo ed il massimo di ten¬ 
sione anodica, l’ultra di 2.000 Ohm in¬ 
serita tra Iti griglia-schermo e la massa, 
in parallelo a quest’ultima occorrerà. 
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naturalmente, il solito condensatore di 
blocco. 

Lia ragione dei così bassi valori è la 
seguente: la corrente totale, assorbita 
dalla 47, è di circa 40 m.A. e quindi 
avendo 325 + 325 alle placche della rad¬ 
drizzatrice, con solì 40 m.A. di cor¬ 
rente anodica ed un campo del dina¬ 
mico di 2.500 Ohm, si avrebbe un ec¬ 
cesso di tensione alle placche. Con que¬ 
sto nuovo divisore di tensione, la cor¬ 
rente assorbita risulterebbe di circa 55 
m.A. In tale maniera si ha u.n aumento 
di dissipazione nel campo del dinamico 
ed una giusta tensione anodica alle val¬ 
vole. La resistenza cja 20.000 Ohm sani 
di un Watt e quella di 15.000 da tre 
Watt. 

Ili - Il valore della resistenza cato¬ 
dica della 24 sarà bene venga portato a 
20.000 Ohm ; urna semplice prova dimo¬ 
strerà però il valore più adatto. 

'Diversi hanno trovato, errori inesi¬ 
stenti, come inversione del primario del 
secondo trasformatore del filtro, ingiu¬ 
sto valore ed ingiusta connessione del 
condensatore da 10.000 cm,, posto fra 
la placca della 47 e la massa ecc. Altri 
hanno consigliato molto- erroneamente, 
di togliere il condensatore di fuga tra 
la massa ed il punto di giunzione della 
impedenza di A.1. con la resistenza ano¬ 
dica di accoppiamento ed il condensa¬ 
tore di accoppiamento da 10.000 cm. 
Altri ancora la riduzione della resisten¬ 
za catodica della rivelatrice. Il consiglio 
di trasformare la rivelazione da carat¬ 
teristica di placca a caratteristica di gri¬ 
glia, non è errato-, ma risulta fuori cam¬ 
po- del nostro problema. Uno solo ha 
consigliato- l’uso- della, polarizzazione fis¬ 
sa -della griglia del -pentodo 47 e ciò 
è -stato- da noi molto- -apprezzato, ma, 
disgraziatamente, questa -soluzione non 
ha potuto- essere presa in considerazio¬ 
ne, per la semplice ragione -che è stata 
applicata molto male. 


I VINCITORI 

Il vincitore assoluto della gara, ri¬ 
sulta pertanto ring. B. Facci di Busto 
Arsizio. Siccome egli è un semplice 
Settore, abbiamo Iscritto il suo nome 
nella categoria abbonati, a partire 
dal presente numero. 

Nella categoria abbonati il miglio 
re è risultato il signor Giuseppe So 
lari di Genova, al quale l’Amministra¬ 
zione ha tatto invio, a mezzo vaglia, 
del premio di lire venti. 


sformatori di A. F. del filtro ed inter- 
valvolare sono identici a quelli d'eli’A. 
R. 513 del Progressivo I, schermati con 
i regolari schermi cilindrici, aventi il 
doppio del diametro dei trasformatori. 

Ricevo debolmente e distorto. Un 
forte ronzio disturba la ricezione e, no¬ 
nostante tutte le prove che ho fatto, 
non riesco ad eliminarlo. Tra le varie 
prove fatte ho notato che togliendo sia 
La resistenza di polarizzazione da 1.100 
Ohm che il relativo condensatore di 
blocco in parallelo ad essa, la ricezio¬ 
ne continua, naturalmente permanendo 



QUESIT-O IV 2 

-Ed ora, amici -abbonati e lettori, ec¬ 
covi il nuovo- quesito. 

Supponete di ricevere dal Sig. P. B. 
la -seguente domanda di consulenza : 

Ho costruito un ricevitore a 3 + 1, del 
quale vi unisco lo schema elettrico e- 
satto, sia per i collegamenti che per i 
valori > all’>apparecchio costruito. I tra- 


il forte ronzio e la distorsione. Inol¬ 
tre, par quel poco che mi è dato di 
ascoltare, la reazione è instabilissima ed 
a volte non innesca affatto. 

Potreste Voi illuminarmi su questo 
mistero ? 

Rispondete allo domande rivoltevi 
dal -Sig. P. B., indicandogli inoltre quei 
suggerimenti indispensabili (non super¬ 
flui) che -ogni buon, consulente deve 
dare per avere il migliore risultato. 



n n n 111 li i nm 


il Hi "nii ilnn. 




Cordoncino flessibile normale 10-15-20 e 30 Watt al metro 


Resistenze flessibili e Superflex 1-2-3 Watt 

CENTER TAPS - PARTITORI 


S. A. “VORAX” - MILANO 

-VIALE PIAVE, 14- 

Novità 

«SUPERFLEX,, 

È il nuovo cordoncino per resistenze 
flessibili a spirali isolale e camicia 
esterna alla nilrocellulosa. 

Piegandolo mantiene costante il valore ohmico 

( Prezzo come da catalogo aumento 25 %) 
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Parlarsi chiaro 



Parlarsi chiaro. Pare il titolo d’una commedia 
pirandelliana. Pare, e non è. Figuratevi che si 
tratta di materia amministrativa; dunque, il pro¬ 
blema centrale è escluso. 

Già, si tratta proprio di materia amministrativa. 
Roba poco divertente; lo sappiamo. Ma i lettori 
che si sono sempre dimostrati così benevoli co:i 
noi, avranno la bontà di leggere queste poche ri¬ 
ghe, le quali hanno un certo interesse anche per 
loro. 

Qualche giorno jet, il nostro Amministratore 
fece un cattivo sogno. Sognò che « l’antenna » si 
vendeva ad un prezzo inferiore al suo costo reale, 
li risveglio fu brusco. Il brav’uomo si alzò agitato 
e trascorse il resto della notte a passeggiare su e 
giù per la camera, aspettando che spuntasse l’alba 
per correre in ufficio. Voleva controllare sui do¬ 
cumenti amministrativi la rivelazione paurosa del 
sogno. 

E mentre aspettava e si rodeva dall’impazienza, 
gli tornarono in mente le cento frasi, che aveva 
avuto occasione di cogliere nelle tante e tante let¬ 
tere di abbonati e di lettori-, 

« LA VOSTRA RIVISTA COSTA TROPPO PO¬ 
CO; MA COME FATE A DARLA A QUEL PREZ¬ 
ZO; PERCHE ’ NON LA PORTATE A DUE LIRE; 
NON CAPISCO COME POSSIATE RIENTRARE 
NELLE SPESE; GUADAGNARE AOiV POTETE, 
DI CERTO; SAREI DISPOSTO A PAGARLA CIN¬ 
QUE LIRE » e così via. 

Il florilegio potrebbe continuare all’infinito. Del 
resto, non mancammo d’accennare, in occasione 
del recente referendum, a questa quasi unanime 
e strana levata di scudi, da parte dei lettori, con¬ 
tro Teccessiva mitezza di prezzo del nostro perio 
dico. 

Quando quella mattina giungemmo in ufficio, 
trovammo Vamministratore che aveva già condotto 
a termine il suo scandaglio : ergo, la rivista costa¬ 
va troppo. 

I CASI, COME SEMPRE, SONO DUE. DISSE 
SENZA NEMMENO RISPONDERE AL NOSTRO 


BUONGIORNO: O SI RIDUCONO LE PAGINE 
DELLA RIVISTA, O SI AUMENTA IL PREZZO. 

Allora il Direttore tornò a calcare la mano sul 
suo programma-, migliorare la rivista, vedere se 
non sia possibile accrescere ili numero delle pagi¬ 
ne, lasciare invariato il prezzo. 

L’amministratore gli rispose con un’occhiataccia, 
più esauriente ed eloquente d’un lungo discorso; 
pareva che se lo volesse mangiar vivo. Poi parlò; 
e nessuno ebbe il coraggio di dargli torto. 

t LA RIVISTA SI VENDE AL PUBBLICO A 
UNA LIRA; MA NELLE NOSTRE CASSE NON 
GIUNGONO CHE 60 CENTESIMI, PERCHE’ 40 
SONO DI SPETTANZA DEL DISTRIBUTORE E 
DEI RIVENDITORI. 

CALCOLATE IL COSTO DELLA CARTA E 
DELLA STAMPA; LE SPESE REDAZIONALI E 
DEI CLICHES, DEI LOCALI, TELEFONO, CON¬ 
TO CORRENTE POSTALE, IMPIEGATI. T4S- 


1 trucchi dell’annunciatore 



... ascoltate, adesso la giovine telegrafista virtuosa che 
interpreterà, in alfabeto Morse, qualche pezzo del suo re¬ 
pertorio... Da « Le Haut Parl-eur » 
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SE ECC. E DITEMI SE VI PAR POSSIBILE CHE 
CON QUEI SESSANTA CENTESIMI. E SIA PU¬ 
RE AGGIUNGENDO IL PROVENTO DELLA 
PUBBLICITÀ’, SI POSSA DIRE DI RIMETTE¬ 
RE LA SPADA NEL FODERO ». 

Così parlò l’Amministratore; le sue parole cad¬ 
dero in un silenzio sepolcrale. Passato, però, il 
turbamento, riprese la parola il Direttore per ri¬ 
battere il suo argomento favorito: aumento delle 
pagine, abbellimento del periodico, prezzo inva¬ 
riato. 

La discussione, dato Virriducibile contrasto dei 
punti di vista, minacciava di trascinarsi all’infini¬ 
to, senza approdare a nulla di concreto. Occupò 
tutta una mattinata, fu ripresa dopo colazione, sì 
prolungò dopo cena fino a tarda ora. Alla fine, 
l’accordo fu raggiunto, mercè i buoni uffici di tutta 
la famiglia redazionale, e. fu stabilto quanto ap¬ 
presso : 

1° SI RICONOSCE GIUSTA E FONDATA 
L’ OPINIONE DELL’ AMMINISTRATORE DI 
PROCEDERE ALL’AUMENTO DEL PREZZO 
DI VENDITA DELLA RIVISTA; 

2° SI ADOTTA IL PARERE DELLA DIRE¬ 
ZIONE DI NON PROCEDERE IMMEDIATA¬ 
MENTE ALL’APPLICAZIONE DEL PROVVEDI¬ 
MENTO E DI ADOTTARE UN TERMINE FISSO 
DI ASPETTATIVA PER LA DEFINITIVA DE¬ 
CISIONE; 

3° TALE TERMINE E’ FISSATO AL 30 
APRILE P. V. 

Dunque, possiamo assicurare i nostri lettori che 
fino al 30 aprile 1935 non vi sarà alcun aumento 
nel prezzo di vendita de « l’antenna ». A partire 
dalla data suddetta, la Direzione e VAmministra¬ 
zione si riservano piena libertà di decisione, sia 
per adottare l’aumento, che per rinunciarvi. 

Noi vorremmo che tutti i lettori si rendessero 
pienamente conto che le ragioni addotte dal no¬ 
stro Amministratore sono vere e reali. « Vanten¬ 
na » si vende in perdita. Non giova nemmeno la 
sua forte tiratura ad assicurarle un bilancio flori¬ 
do; e per un motivo ovvio : se il costo unitario 


d’una copia è passivo, in confronto al prezzo di 
vendita, la differenza non potrebbe esser colmata 
che in virtù d’una diffusione di diecine e diecine 
di migliaia di copie. Ora, codeste diffusioni son 
riservate ai periodici illustrati di varietà; non alle 
riviste tecniche. E allora, che fare? E’ un inter¬ 
rogativo che ci tormenta e che, a nostra volta, gi¬ 
riamo ai lettori. 

In attesa che spiri il termine di aspettativa e 
d’osservazione, che abbiamo preso, prima di agire, 
ci permettiamo di rivolgere un suggerimento, un 
consiglio a quanti ci seguono con simpatia e con 
interesse: abbonatevi. 

Nel caso particolare, abbonarsi può costituire 
un vero e proprio affare, perchè (e questo teniamo 
a dichiararlo in modo solenne), anche se il prezzo 
della rivista dovesse essere aumentato, noi risjyet- 
tererno gli abbonamenti effettuati fino alla data 
del 30 aprile. 

IN ALTRE PAROLE: TUTTI COLORO CHE 
SI SARANNO ABBONATI PRIMA DI QUELLA 
SCADENZA, NON SARANNO TENUTI A VER¬ 
SARE ALCUNA DIFFERENZA FRA CIO' CHE 
HANNO PAGATO E LE EVENTUALI NUOVE 
TARIFFE. POTRANNO COSI’ USUFRUIRE DEL¬ 
IA ABBONAMENTO ANNUO A LIRE VENTI, 
ANCHE SE, PER AVVENTURA, L’ABBONA¬ 
MENTO STESSO FOSSE PORTATO A 25 O 30 
LIRE. 

Poi, c’è anche un fatto morale A,a tener presen¬ 
te : se saranno molti i lettovi che vorranno racco¬ 
gliere il nostro invito ed inviare la loro quota d’ab¬ 
bonamento, ciò darà più forza alla Direzione a. 
sostenere Vopportunità di lasciar le cose come sono 
attualmente. Il che, in fondo, dovrebbe tornar gra¬ 
dito a quanti amano « l’antenna » e se ne fanno 
assidui sostenitori. 

Insamma, se il programma del nostro Direttore, 
e che è quello più sopra dichiarato con le sue stes¬ 
se parole, vi piace e ritenete che valga la pena 
di sostenerlo, non tardate ad entrare nel numero 
dei nostri abbonati ed a farvi entrare i vostri, amici 
e i vostri conoscenti. « l’antenna » 


Un po’ di discrezione non guasta! 


Qualche lettore si lamenta di non rice¬ 
vere con troppa sollecitudine la risposta 
alle domande di consulenza. 

Ci scusiamo per i pochi casi in cui 
il ritardo può essere imputato a noi, seb¬ 
bene esso trovi una più che sufficiente 
giustificazione nella mole enorme di la¬ 
voro di smistamento e di spoglio che la 
corrispondenza sullo speciale argomento 
ci propina ogni giorno. 

Ma i ritardi, nella stragrande maggio¬ 
ranza dei casi, non sono imputabili nè 
a noi, nè alla posta; ne hanno colpa 
proprio gli interroganti, i quali, in ge¬ 
nerale, non si attengono alle norme che 
regolano la consulenza. 

Un esempio, fra i mille che potremmo 
addurre : un signore di Padova ci invia 
una lettera , nella quale sottopone al no¬ 
stro povero Consulente 19 domande. Di- 


consi diciannove. Poi, siccome eviden¬ 
temente gli era sembrato d’esser stato 
troppo discreto, fa seguire (il giorno 
appresso ) un’altra lettera col codicillo 
di due nuove domandle. Come si fa a 
regolarsi con un signore così, diremo , 
espansivo? Bisognerebbe dirgli: ma lei 
crede sul serio che « l’antenna )> stipen¬ 
di un tecnico per metterlo espressamen¬ 
te a sua disposizione? Ma ci sarebbe il 
caso che se n’avesse a male; e nessuno 
gli leverebbe dalla testa che siamo de¬ 
gli sgarbati. 

Per la verità, non tutti i richiedenti 
la consulenza presentante) ventuno d'o- 
liumda: ci sono anche dei discretissimi 
interroganti, che si limitano a dieci o 
quindici questioni, che il consulente può 
liquidare con un paio di giorni di la¬ 
voro! Ammappeli, direbbero a Roma. 


Breve. Chi vuole risposte sollecite 
deve attenersi in modo tassativo ai se¬ 
guenti tre punti : 

1. Limitare la richiesta di consulenza 
allo stretto necessario; 

2. Scrivere chiaramente. Diciamo in 
modo leggibile; meglio, se a macchina. 
E’ incalcolabile il tempo che il nostro 
tecnico è costretto a perdere per deci¬ 
frare gli sgorbi dei suoi... amici; 

3. Firmare chiaro e leggibile ? aggiun¬ 
gere il proprio indirizzo e, nel caso si 
tratti di abbonati , unire la fascetta o il 
numero d’abbonamento. 

Confidiamo nel buon senso dei nostri 
lettori, i quali non vorranno certo co¬ 
stringerci a prendere più rigorose mi¬ 
sure per assicurare il normale disimpe¬ 
gno del servizio, nonché l’integrità fi¬ 
sica del nostro Consulente. 


Un orecchio 
invisibile 
vi ascolta 

Ci fu un vecchio bisbetico, una 
volta, che quando gli fu proposto 
d’istallar e il telefono in casa sua, 
rifiutò nettamente, rispondendo 
secco secco, a chi gli aveva fatto 
la proposta : in casa mia ricevo 
chi mi pare, e non ammetto che 
un tizio qualunque, riuigari uno 
sconosciuto, si possa permettere 
la libertà di chiamarmi e d’obbli- 
garmi a parlare con lui. Il telefo¬ 
no in casa, è una porta aperta al- 
1 ’ indiscrezione. 

Il mondo, checché ne pensasse 
quel vecchio scorbutico, continua 
a camminare tranquillamente per 
la propria strada. Strada che, di 
indiscrezione in indiscrezione, 
conduce progressivamente a vio¬ 
lare e ad abolire tutte le libertà 
individuati; anche le più intime 
e delicate. La casa di cemento 
armalo, per esempio, consente tì¬ 
gli inquilini di sorvegliarsi a vicen¬ 
da e di penetrare, reciprocamente, 
nei più gelosi segreti domestici. 

Ora, con l’invenzione del radio- 
microfono da portarsi all’occhiello 
della giacca, un uomo non è nem¬ 
meno più padrone di parlare a suo 
talento. Quel trascurabile .affari¬ 
no, che il suo interlocutore porta 
■al bavero, come un innocente di¬ 
stintivo, è li pronto a raccogliere 
quanto gli uscirà di bocca, a tra¬ 
smetterlo a chi di dovere ed a far¬ 
lo registrare. 

Potrà accadere a qualcuno di a 
ver detto delle cose in confiden¬ 
za ad un amico, non certo con la 
intenzione di destinarle alla pub¬ 
blicità; ed ecco che la sera, men¬ 
tre costui se ne sta a cena con 
■la. famiglinola, la radio gli ripe¬ 
te, parola per parola, le chiacchie¬ 
re corse con l’amico. 

Poc.q male quando si tratta di 


r hiacchiere e quando son fatte 
con degli amici. Il guaio è che ora 
anche la polizia si serve di quel- 
< orecchio invisibile, e chi non ha 
la coscienza proprio pulita o si 
trova in possesso di un segreto ri¬ 
guardante terze persone, ha da 


esser guardingo e prudente. Può 
darsi che si trovi ad aver fatto una 
confessione o ad aver reso una te¬ 
stimonianza d’accusa, senza inten¬ 
zione e senza nemmeno essersene 
accorto. 

Anche i giornalisti hanno salu¬ 


talo con gioia l’apparizione del 
minuscolo strumento, dal quale si 
ripromettono di trarre dei prezio¬ 
si servigi. Pensate di quanta uti¬ 
lità potranno valersene nelle inter¬ 
viste. 

Com’è noto, succede spesso che 


il personaggio intervistato dica al¬ 
cune cose non destinate alla pub¬ 
blicità. Badi che questo glielo di¬ 
co soltanto in confidenza; se lo 
pubblica, la smentisco brutalmen¬ 
te. E generalmente si tratta pro¬ 
prio delle cose più interessanti; 
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di quelle di cui il pubblico sareb¬ 
be più ghiotto. 

Col microfono all’occhiello, il 
giornalista può ascoltare con sor¬ 


delie confidenze segrete, e l’inter¬ 
vistato avrà un bello smentirle; la 
radio potrà ripetergliele, a punti¬ 
no, come egli le ha pronunciate. 


Echi 

al programma 

• • 



Voi parlate e « qualcuno » vi ascolta. 


ridente innocenza la raccomanda¬ 
zione del personaggio. Ha voglia 
di ripetere costui : Badi se pubbli¬ 
ca, ecc.: il giornalista pubbliche¬ 
rà senza batter ciglio. Il microfo¬ 
no ha consentito la registrazione 


Prima d’attaccar discorso con 
una persona, guardatele l’occhiel¬ 
lo; se ci vedete un cosino un pò 
sospetto, limitatevi a ragionare del 
più e del meno. E’ un microfono 
pronto ad ascoltarvi ed a tradirvi. 


• • • 


1 radioutenti dei principali paesi 


D'ai prospetto, che più sotto riportia¬ 
mo, si può rilevare' l’attuale numero de: 
radioutenti di 30- paesi del mondo, qua 
le risulta dalle più recenti statistiche: 


Africa del Sud 

Germania 

Australia 

Austria 

Belgio 

Bulgaria 

Danimarca 

Danzica 

Spagna 

Estonia 

Finlanda 

Francia 

Gran Bretagna 

Ungheria 

Indie Olandesi 

Irlanda, 

Islanda 


96.035 
6.142.921 
654.843 
527.295 
591.137 
26.462 
550.od3 
26.462 
170.«IO 
17.000 
123.815 
1.701.958 
6.780.569 
335.748 
11.'0011 
54.025 
9.357 


Italia 

Giappone 

Marocco 

Norvegia 

Nuova Zelanda 

Polonia 

Portogallo 

Paesi Bassi 

Svezia 

Svizzera 

'Cecoslovacchia 

U.R.S.S. 

Jugoslavia 


422.000 

1.859,987 

18.500 

157.434 

143.074 

360.000 

26.260 

909.127 

733.190 

356.866 

693.694 

2.000.000 

62.375 


Dalle cifre surriportate si deduce che 
l’Italia occupa il tredicesimo posto ed 
è superata da paesi assai più piccoli o 
di minore importanza, come l’Austria, 
il Belgio, la Danimarca, i Paesi Bassi, 
la Svezia e la Cecoslovacchia. Il che 
non è molto confortante. 


Il giornale La Sera di Milano 
ha trovato die l’idea di includere 
nei radioprogranima la dizione di 
poesie antiche e moderne è otti¬ 
ma; non altrettanto ben disposto 
sì dimostra verso i dicitori del- 
T Eiar, che sembrano al foglio .am¬ 
brosiano troppo inferiori .alla bi¬ 
sogna. Ma la poetessa Ada Negri 
ha dichiarato che ciò non è vero; 
e ci sarebbe davvero da crederle 
sulla parola, a non averli sentiti 
coi propri orecchi. 

I poeti (è cosa risaputa) non 
sono buoni giudici in fatto di di¬ 
zioni poetiche, e ben di rado 
sanno recitare un proprio compo¬ 
nimento in maniera appena pas¬ 
sabile. Cile sia più difficile a dirla, 
una poesia, che a scriverla? 

Se l’Eiar vuol contili ilare nella 
buona iniziativa di cospargere di 
qualche fiore di lirica italiana il 
suo programma, prenda molto sul 
serio la scelta dei dicitori : ad una 
jioesia detta male è preferibile una 
battuta pubblicitaria, anche se 
scema. Eppoi, non si accettino per 
le accennate ragioni, i consigli dei 
poeti su questo particolare ar¬ 
gomento. 

Inoltre, si badi al collocamento 
del pezzo fra i vari numeri del 
programma. La poesia è una cosa 
molto importante e seria, e vuole 
rispetto e discrezione. Starà bene, 
per esempio, negli intervalli mu¬ 
sicali; non sfregiatela con la vici¬ 
nanza delle comunicazioni utili¬ 
tarie. Ciò, per la verità, non è 
stato mai fatto; ma è sempre 
meglio metter le mani avanti... 



La storia delle onde elettriche 


Il marchese Luigi Solari, fedele col¬ 
laboratore di Guglielmo Marconi-, ha 
inviato, di recente, ad alcuni giornali una 
lettera interessantissima, intorno allo 
stato attuale dei problemi radioelettrici, 
coti uno sguardo retrospettivo alla va¬ 
sta opera di ricerca compiuta dal mae¬ 
stro, e che riteniamo meritevole d’esser 
riprodotta: 

« Il suo apprezzato' giornale ha ri¬ 
volto la sua attenzione alle ricerche 
sulla , ipropagazione delle onde elettri¬ 
che. Ma le pubblicazioni recentemente 
apparse contenevano espressioni tecni¬ 
che evidentemente errate relative a pre¬ 
sunti vantaggi assicurati dalle microon¬ 
de, che vengono da qualche tempo de¬ 
scritte sulla stampa politica come ric¬ 
che di misteriosi poteri, atte a produr¬ 
re grandi sconvolgimenti nei servizi di 
radiocomunicazione. 

Tali pubblicazioni mi hanno procu¬ 
rato' in questi giorni una quantità di 
domande da parte di giornalisti italia¬ 
ni e 'Stranieri. Così alcuni mi hanno 
■chiesto: «Dùnque avremo presto una 
rivoluzione nella radio per causa delie 
microonde? ». Ed altri, a nome di una 
grande casa americana, mi hanno do¬ 
mandato per telefono : « Possiamo in¬ 
viare i nostri operatori cinematografici 
a fare una film delle micro-onde da spe¬ 
dirsi subito in ÌÀmerica? ». Ma per la 
serietà delle ricerche scientifiche occor¬ 
re molta calma e molta chiarezza. 

Le ricerche sulla propagazione delle 
onde elettriche di piccola lunghezza 
stanno procedendo in Italia ed alPe- 
stero da vari anni ed esse debbono 
■essere svolte con metodo e con tempo 
senza provocare colpi di scena. Allo 
•scopo di dare una visione dello svi¬ 
luppo delle ricerche relative alla pro¬ 
pagazione delle onde elettriche, riassu¬ 
merò brevemente la loro storia. Le on¬ 
de elettriche isono state classificate nel 
modo seguente in base alla loro lun¬ 
ghezza dal Comitato Radioelettrico del- 
l’Aja nel 1929: 


Onde lunghe : da 3000 a 20 mila m. ; 
Onde medie : da 200 a 2 mila metri ; 
Onde intermedie : da 50 a 200' metri; 
Onde corte : da 10 metri a 50 metri : 
Onde ultra corte■ da 1 m. a 10 metri; 
Micro onde: da 10 citi, a 1 m. circa. 

Le onde elettriche hanno esistito i- 
gnorate ma presenti solo nei fenome¬ 
ni della natura sino al 1885. Come è 
noto, nel 1885, Hertz riuscì a produrre 
ed a rivelare artificialmente delle tni- 
cronde per provare praticamente la fon¬ 
datezza della teoria sulla natura elet¬ 
tromagnetica della luce, teoria dovuta 
al Maxwell. Successivamente Righi (che 
scrisse la classica teoria dell’ottica del¬ 
le oscillazioni elettriche) produsse a sco¬ 
po scientifico in laboratorio delle onde 
elettriche ultracorte, cioè onde di lun¬ 
ghezza compresa fra un metro e tre 
metri. 

Nel 1896, Marconi, che per primo 
usò le onde elettriche per la telegrafia 
senza filo, abbandonò le onde ultra¬ 
corte per impiegare onde corte (smor¬ 
zate) comprese fra 10 e 50 metri. Mar¬ 
coni .scoprì che si aumentava la portata 
di trasmissione aumentando la lunghez¬ 
za d’onda; egli perciò impiegò nel 1897 
delle onde intermedie di circa 100 me¬ 
tri, con le quali ottenne una portata 
di circa ,20 chilometri. Nel 1900, egli 
impiegò per primo- le onde medie della 
lunghezza di circa 300 metri, con le 
quali riuscì a coprire una distanza di 
290 chilometri, collegando l’isola di 
Wight con Capo Lizard. Nel 1901, Mar¬ 
coni impiegò per primo le onde lunghe 
con le quali riuscì a trasmettere i pri¬ 
mi segnali attraverso l’Atlantico. 

Da quella data Marconi per varii an¬ 
ni continuò ad aumentare la lunghezza 
d’onda (usando sempre onde smorzate) 
per conseguire le maggiori distanze in¬ 
torno al globo. Tutti i radiotecnici lo 
seguirono sulla stessa strada, costruen¬ 
do mastodontici impianti ad onde lun¬ 
ghe, e cioè impianti atti ad irradiare 
onde elettriche della lunghezza anche 


di venti chilometri. Con tali impianti 
furono sviluppati i primi .servizi pub¬ 
blici radiotelegrafici a grande distanza. 
Ma l’impiego delle onde lunghe limi¬ 
tava molto il numero dei servizi di ra¬ 
diocomunicazione, senza reciproche in¬ 
terferenze. Perciò Marconi pensò nel 
1916 di ritornare all’impiego di onde 
ultra corte con riflettore. Per varii an¬ 
ni egli ed il .suo assistente ing. Frank 
lin dedicarono i loro studi alle onde 
ultracorte. Ma nel 1923, -Marconi deter¬ 
minò, con le storiche esperienze con¬ 
dotte fra la stazione di Poldhu (Inghil¬ 
terra) e le Isole di Capo Verde a mezzo 
del yacht Elettra, che le onde più ef¬ 
ficienti per servizi a grande distanza 
erano le onde corte persistenti compre¬ 
se fra T0 e 50 metri. Da quella data, 
tutta la radiotecnica per comunicazioni 
a grandi distanze si è basata sull’uso 
delle onde, corte, che sono- state distin¬ 
te in onde diurne fra IO e 25 metri e 
onde notturne fra 30 e 60 metri. Nel 
1930, Marconi ed altri eminenti radio¬ 
tecnici hanno ripreso- lo studio della 
propagazione delle micro-onde con ri¬ 
flettori, per collegamenti a limitata di¬ 
stanza. 

La maggioranza dei tecnici ha sinora 
ritenuto che tali onde abbiano una por¬ 
tata quasi eguale a quella ottica. Ma 
Marconi per primo ha dimostrato nel¬ 
l’agosto 1932, con le sue interessanti 
■esperienze fra Rocca di Papa e Capo 
Figari (Sardegna) col concorso del yacht 
Electra, che le micro onde di lunghezza 
di 51) centimetri possono in particolari 
condizioni, sebbene senza assoluta con¬ 
tinuità, avere una portata superiore a 
quella ottica. Successive prove avrebbe¬ 
ro dimostrato -che le portate raggiun¬ 
gibili al di là di quella geometrica sa¬ 
rebbero influenzate da fenomeni capric¬ 
ciosamente, rapidamente variabili,! qua¬ 
li limiterebbero praticamente l’applica¬ 
zione delle micro-onde alla portata ot¬ 
tica. Su ciò però non è ancora detta 
una parola definitiva, la quale potrà di¬ 
pendere da esperienze condotte ininter¬ 
rottamente di giorno e di notte e in 
differenti stagioni, per un lungo perio¬ 
do di tempo. Sulla, propagazione delle 
micro onde è stata pubblicata una inte- 
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ressantissima memoria dell’Ammiraglio 
Pession (di cui è ben nota l’alta com¬ 
petenza in materia), nella [Rassegna del¬ 
le Poste e dei Telegrafi dell’aprile 1933. 
L’ammiraglio' Pession spiega il fenome¬ 
no dell’eventuale propagazione delle 
microonde al di là della portata otti¬ 
ca, chiamando in causa la rifrazione e 
cioè l’influenza esercitata dal diverso 
stato degli strati inferiori dell’atmosfe¬ 
ra. Secondo l’ammiraglio Pession que¬ 
sti strati, ionizzati in diverse misure, 
sede di emanazioni radio attive e di va¬ 
pori di varia natura, sottoposte a vicen¬ 
de meteoriche, potrebbero fornire una 
esauriente spiegazione delle anomalie ri¬ 
levate nella propagazione delle micro¬ 
onde. 

In conclusione, è evidente che occor¬ 
rono lunghe e metodiche esperienze per 
potersi esprimere con sicurezza al ri¬ 
guardo. Sinora le micro-onde sono ir¬ 
radiate solo a mezzo' di riflettori in li¬ 
na data direzione; esse perciò non so¬ 
no applicabili alla radiodiffusione. Dob¬ 
biamo permettere che gli studi e le ri¬ 
cerche di Marconi si compiano tran¬ 
quillamente senza premature induzioni 
su quanto potrà essere affermato dallo 
stesso Marconi, dopo gli obbiettivi e 
precisi suoi controlli. Occorre attenersi 
all’insegnamento del nostro- grande Gali¬ 
leo: «Provare e riprovare». E questo 
è il metodo adottato da Marconi ». 


ERRATA CORRIGE 


Misura del consumo 
di un ricevitore 


Un nostro lettore ci fa gentilmente 
osservare che nel succitato articolo pub¬ 
blicato a pag. 223 del n. 5 scorso, è 
stato commesso un grossolano- errore ri¬ 
guardo- alla misura per mezzo di un 
contatore. Infatti se il contatore facesse 
225 giri al minuto, non tanto facilmente 
conteggiabili ad occhio nudo, l’appa¬ 
recchio -consumatore assorbirebbe ben 
4725 Watt -ammettendo che -ogni giro 
del disco- equivalga a 0,35 Watt-ora. 

Lo formula esatta per conoscere il 
consumo è : 

3.60-0 : (Ai x t) = Kw. 
dove « N » è il numero dei giri del 
contatore per segnare un Kw-h e « « » 
il tempo, espresso in secondi, impiegato 
dai disco per compiere un giro. 

Infatti riprendendo' l’esempio citato 
erroneamente, -se un giro- del disco cor¬ 
risponde a 0,35 W-h, 1000 W-h corri- 

-spon d e rari no a : 

1.00-0 : 0,35 = 2.857 giri 
Supponiamo il caso- che il disco faccia 


quattro giri al minuto primo, in un’ora 
farà : 

4 x 60 = 24-0 giri 

Ma se un giro all’ora corrisponde- a 
0,35 Watt, 240 giri corrisponderanno a: 
240 x 0,35 = 84 Watt 

che, è il consumo dell’apparecchio. 

Appplichiamo lo stesso -caso alla for¬ 
mula. Se i-1 disco fa 240 giri all’-ora per 
fare un giro impiegherà : 

3.60Q : 24-0 = 15 secondi 
poiché un’ora equivale a 3.600 secondi. 
Applicando, la formula, avremo : 

3.600 : (2.857x15) = 0,084 Kw. 

Come vediamo- i risultati si -equival¬ 
gono e quindi dire che il disco ha fatto 
quattro giri al minuto, o- dire che oc 
corrono- 15 secondi per compiere un 
esatto giro del disco, quando l’apparec¬ 
chio consumatore assorbe 84 Watt, è la 
stessa -cosa. Vuol dire che chi ha un 
cronografo ricorrerà alla formula e chi 
possiede un orologio- ordinario ricorrerà 
al primo sistema tenendo presente che, 
a causa delle frazioni di giro, si possono, 
commettere degli -errori tutt altro che 
trascurabili e quindi, adottando- il primo- 
metodo sarà bene tenere calcolo del nu¬ 
mero di giri non di un solo minuto, 
ma di 10 minuti, nel qual caso il nu¬ 
mero di giri anziché essere moltiplicato 
p-er 60- verrà moltiplicato- soltanto per 6. 

J. B. 



Televisione 

Lessenza e 
delle proiezioni elettroniche 



Immagini di elettroni eccitate da 
radiazioni visibili e non visibili 
usate per avere immagini più 
o meno visibili. 

Secondo il principio fotoelettri¬ 
co, quando sul catodo di una foto¬ 
cellula si fa cadere una immagine 
luminosa o di radiazione di altro 
tipo alla quale però la cellula sia 
sensibile, si provocherà nell’am¬ 
polla un flusso -determinato e pro¬ 
porzionale -di elettroni. Questo ef¬ 



fetto presenta due punti ben di¬ 
stinti : 

a) considerando la cellula co¬ 
me una resistenza elettrica che 
modula il flusso catodo-anodo in 
proporzione all-a intensità di luce 
incidente ; 

b) considerando nella -cellula 
solo le traiettorie elettroniche che 
libera il catodo, prima che esse 
siano raccolte dall’anodo. 

Nel primo caso l’immagine lu¬ 
minosa che è caduta sulla -cellula 
si è ridotta ad un valore di cor¬ 
rente che è proporzionale alla 
sommatoria delle intensità lumi¬ 
nose di cui è costituita l’immagine 
incidente; nel secondo caso l’im¬ 
magine incidente non si fonde in 
una data risultante elettrica ma 
ogni raggio ohe esce dal catodo è 
proporzionale al raggio luminoso 
che lo ha eccitato. Di conseguenza 
si li,a che tutte le aree elementari 
dell’immagine -che colpiscono la 
cellula liberano analoghi e. pro¬ 
porzionali raggi elettronici. 


In via ordinaria, ed in una cel¬ 
lula fotoelettrica normale, questi 
raggi elettronici sono emessi disor¬ 
dinatamente in tutte le direzioni 
per gli urti a cui sono soggetti nel 
gas (cellule a gas), per la mancan¬ 
za di forze direzionali e per le ir¬ 
regolarità della superficie catodi¬ 
ca d’emissione. In queste condi¬ 
zioni si riscontra quindi un flusso 
elettronico ageo-metrico, il quale, 
cioè, non conserva la forma geo¬ 
metrica della immagine incidente. 

Si è venuti tuttavia, specialmen¬ 
te per necessità nel campo della 
televisione, a considerare la co¬ 
struzione di cellule fotoelettriche 
aventi flussi catodici geometrici 
così da aversi delle vere e proprie 
proiezioni di immagini elettro¬ 
niche. 

In queste cellule speciali non 
solo ogni punto della immagine 
corrisponde alla intensità del rag¬ 
gio elettronico che libera, ma que¬ 
sti raggi elettronici in tutta la loro 
fase di proiezione, prima cioè di 
raggiungere -l’anodìo, conservano 
la costruzione spaziale della im¬ 
magine che ha eccitato la cellula. 

Per ottenere questa geometrici¬ 
tà -della proiezione elettronica nel¬ 
le cellule si sono tenuti presenti i 
seguenti caratteri già sperimental¬ 
mente riconosciuti: 

a) i raggi elettronici hanno un 
cammino rettilineo; 

b ) la orizzontalità della loro 
traiettoria dipende dalla inclina¬ 
zione dei vari punti -della super¬ 
ficie radiante del catodo; 

c) l’elettrone parte dal punto 
opposto in cui è caduta la radia¬ 
zione ; 

d ) il numero di elettroni emes¬ 
si da questo punto è proporziona¬ 
le alla intensità della radiazione. 

Da queste proprietà si è potuto 
progettare quanto si è -detto sopra. 
E’ risultato un dispositivo foto- 
elettrico, analogo in via generale 
a quello schizzato in fig. 1 dove 


l’immagine che l’obiettivo fa ca¬ 
dere sul catodo crea un corrispon¬ 
dente flusso elettronico che in o- 
gni sua sezione conserva geome¬ 
tricamente la costruzione -della im¬ 
magine e quantitativamente le to¬ 
nalità di essa. 

Nell’interno dell’,ampolla è pra¬ 
ticato un vuoto molto spinto ed in 
essa mancano assoluta-mente trac- 
eie di gas o di materia che potreb¬ 
bero deviare la traiettoria degli 
elettroni. Altra precauzione è sta¬ 
ta quella -di aver creato un campo 
elettrico uniforme per proteggere 
la proiezione elettronica d-alle in¬ 
fluenze elettriche esterne. 

Se in queste condizioni cade una 
figura radiante sul metallo sensi¬ 
bile del catodo si avrà che i raggi 
incidenti, in ogni punto -di con¬ 
tatto libereranno treni di elettro¬ 
ni perfettamente paralleli e inten¬ 
samente proporzionali. 

La immagine verrà portata sul 
catodo mediante un sistema otti¬ 
co qualsiasi come si usa per ripor¬ 
tare l’immagine sulle negative fo¬ 
tografiche. Qui è pierò opportuno 
osservare che esperienze condot¬ 
te hanno insegnato -che la direzio¬ 
ne del fotoelettrone liberato da 
una superficie catodica sotto un 
raggio incidente è all’incirca la di¬ 
rezione del vettore elettrico del 
raggio incidente, ma con una in¬ 
clinazione apprezzabile nella di¬ 



rezione dell’onda incidente. Ri¬ 
portandoci quindi al nostro caso, 
se un obiettivo darà sul catodo u- 
na immagine radiante non a rag¬ 
gi paralleli, ma convergenti o di¬ 
vergenti gli elettroni uscenti ver¬ 
rebbero dal lato opposto ad assu¬ 
mere traettorie -convergenti o di¬ 
vergenti così da rendere ancor più 
diffìcile il parallelismo che occor¬ 
re mantenere tra catodo e ano¬ 
do. A ovviare questo inconvenien¬ 
te si dovrà rendere l’immagine a 
raggi paralleli. A questo scopo ba¬ 
sta far seguire al sistema lentico- 
lare schizzato nella figura un «con- 
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densatore ottico » die rettificherà 
i raggi in raggi perfettamente pa¬ 
ralleli (fig. 2). 

Questa che abbiamo descritta è 
la cellula fotoelettrica a proiezio¬ 
ni elettroniche le quali non sono 
altro die la immagine elettronica 
della immagine luminosa che ec¬ 
cita il fenomeno fotoelettrico. 

LA VISIONE DELLE PROIE¬ 
ZIONI ELETTRONICHE 

I risultati pratici di questo ti¬ 
po speciale di cellula sono stati 
quei dispositivi per la trasmissio¬ 
ne televisiva che servono alla 
scansione fotoelettrica della im¬ 
magine. Non si è ancora pensato 
tuttavia quale fonte importantis¬ 
sima di applicazioni possa essere 
questa fotocellula se se ne rendo¬ 
no visibili le proiezioni elettro¬ 
niche. E’ anzi scopo essenziale di 
questo studio quello di porre in 
giusto rilievo questa nuova idea 
la quale ha una importanza note¬ 
vole per le innovazioni pratiche a 
cui può portare. Se non la tecni¬ 
ca attuale, certamente studi ed 
esperienze più profonde e più pro¬ 
ficue, potranno portarci sicura¬ 


mente a cellule a proiezioni elet¬ 
troniche le quali garantiscano il 
parallelismo dei flussi catodici, 
così da aversi delle immagini geo¬ 
metriche perfettissime di elet¬ 
troni. 

Prima di passare a descrivere le 
probabili applicazioni, è necessa¬ 
rio premettere delle notizie tecni¬ 
che sul come poter rendere visi¬ 
bile la proiezione elettronica e co¬ 
me questa risultante luminosa pos¬ 
sa avere la potenza di luce che si 
desidera. 

Per trasformare un raggio di 
elettroni in raggio luminoso pro¬ 
porzionale si usano oggi, special- 
mente in televisione, degli scher¬ 
mi fluorescenti al tungsteno di cal¬ 
cio o di materia composta. La tec¬ 
nica chimica di questi schermi è 
già molto progredita ed al punto 
di contatto dove cade il flusso e- 
lettronico si genera oramai una 
fluorescenza chimica molto inten¬ 
sa, quasi priva d’inerzia o con 
inerzia disprezzabile, proporzio¬ 
nale al numero degli elettroni e, 
ciò che è molto importante, la 
macchia è ben localizzata. 

Per avere il fenomeno della 


fluorescenza è necessario che gli 
elettroni abbiano « una velocità 
determinata » che invece non pos 
sono avere i fotoelettroni che esco¬ 
no dal catodo. Ma qui occorre ri¬ 
cordare che l’emissione elettroni¬ 
ca da una superficie metallica pro¬ 
vocata dalla luce è analoga alla 
emissione di elettroni che si ha da! 
filamento di un comune tubo a 
raggi catodici allorché questo vie¬ 
ne riscaldato a temperatura con¬ 
veniente. Ne viene di conseguen¬ 
za che una emissione fotoelettri¬ 
ca può essere trasformata in rag¬ 
gio catodico mediante schermi ac¬ 
celeratori che, con forti campi e 
lettrici a considerevoli differenze 
di potenziale, riescano a velociz¬ 
zare gli elettroni alle velocità ne¬ 
cessarie. 

Concludendo : poiché l’immagi¬ 
ne incidente proietta dal catodo 
una immagine elettronica, poiché 
questa immagine elettronica è ve¬ 
locizzata a velocità catodiche, poi¬ 
ché questi fotoelettroni sono lan¬ 
ciati a questa velocità sullo scher¬ 
mo fluorescente, si avrà sullo 
schermo di fluorescente una im¬ 
magine luminosa uguale per la 


sua geometricità e per la sua to¬ 
nalità di luce, alla immagine che 
che ha eccitato il catodo. 

Variando la differenza di po 
tenziale degli schermi accelerato- 
ri si potrà aumentare o diminuire 
la velocità degli elettroni e per 
questa causa regolare la lumino¬ 
sità della immagine visibile che 
appare sullo schermo. 

VEDERE L’INVISIBILE 

E’ quindi evàdente che l’occhio 
dell’osservatore, traguardando a 
mezzo di un simile dispositivo po¬ 
trà vedere immagini a frequenza 
radiante invisibile ad un occhio 
normale o addirittura studiare (a 
mezzo catodi sensibili a questo) 
gli spettri calori, quelli olfativi, 
tutto insomma il campo delle o- 
scillazioni che sfugge alla nostra 
sensibilità ma che la sensibilità 
delle cellule di oggi e di domani 
saprà carpire. 

Si tratta quindi di poter trovare 
catodi i quali riescano a sensibi¬ 
lizzarsi a quelle radiazioni che è 
necessario che vengano rivelate. 

Con catodi sensibili per le ra¬ 
diazioni infrarosse sarà possibile 
vedere attraverso la nebbia. E’ in¬ 
fatti noto che le radiazioni del¬ 
l’ultrarosso non sono assorbite da 
questo stato dell’atmosfera; tanto 
è vero che si sono potute fare fo¬ 
tografie ai raggi infrarossi le qua¬ 
li hanno permesso la ripresa di 
luoghi immersi nella nebbia. I ri¬ 
lievi fotografici accostati ai raggi 
infrarossi sono già stati usati per 
poter assicurare la navigazione nei 
banchi di nebbia, per fotografare 
località a grande distanza che la 
foschia renderebbe altrimenti po¬ 
co visibili, e per altri scopi. 

Nel nostro caso, col dispositivo 
fotoelettrico in questione, munito 
di catodo sensibile, si può vedere 
direttamente sullo schermo fluo¬ 
rescente l’immagine infrarossa al¬ 
trimenti invisibile all’occhio uma¬ 
no. Si ha quindi lo stesso effetto 
di quello fotografico con la diffe¬ 
renze che esso è diretto. Di con¬ 
seguenza, con cellule ultrasensi¬ 
bili, non è improbabile che si pos¬ 
sa vedere nell’oscurità raccoglien¬ 
do le debolissime radiazioni in¬ 
frarosse che emanano, ogni essere 
vivente. 

Il lato pratico di queste possi¬ 
bilità è evidente: la visibilità di¬ 
retta attraverso la nebbia, la fo¬ 


schia o le cortine fumogene mili¬ 
tari, è di utilità preziosa non solo 
ai mezzi di locomozione (navi¬ 
gazione, areonautica, automobili, 
treni) ma anche nella vita milita¬ 
re (artiglieria, binoccoli, rilie¬ 
vi, ecc.). 

Anteponendo all’obiettivo cine¬ 
matografico il dispositivo, si potrà 
realizzare con la pellicola norma¬ 
le la ripresa ai raggi infrarossi 
(riflessi o solari e spontanei o not¬ 
turni) mentre nel caso di visibili¬ 
tà oculare il dispositivo si potrà 
applicare all’occhio come un sem¬ 
plice occhiale. 

AMPLIFICATORE 
DI LUMINOSITÀ’ 

La visione delle proiezioni elet¬ 
troniche può anche avere un va¬ 
lore altissimo se viene considerato 
come mezzo per aumentare la lu¬ 
minosità originale di una deter¬ 
minata immagine. 

Infatti l’immagine che ha un 
valore luminoso debole, può es¬ 
sere vista sullo schermo fluore¬ 
scente con una intensità luminosa 
doppia o tripla, cioè fortemente 
.amplificata. Ciò si realizza gra¬ 
zie alla possibilità, di cui si è fat¬ 
to cenno, di potere velocizzare gli 
elettroni così da imprimere loro 
forze vive doppie o triple che ge¬ 
nereranno di conseguenza un ef¬ 
fetto di luminescenza doppio o 
triplo. 

In particolare la ripresa cinema- 
tigrafica, fatta con questi ampli¬ 
ficatori di luce, può avere la pos¬ 
sibilità di variare a piacimento, 
entro naturalmente certi limiti, la 
quantità di luce che cade sulla 
pellicola durante l’esposizione di 
presa. 

Ciò significa che si possono foto¬ 
grafare con stessi tempi di posa, 
paesaggi ad illuminazione ridot¬ 
tissima o ad illuminazione solare 
intensa che nei procedimenti at¬ 
tuali porterebbe ad una sottoespo¬ 
sizione o ad una sovraesposizione. 
Regolando infatti la velocità de¬ 
gli elettroni si riuscirà a mante¬ 
nere sempre la stessa luminosità 
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sullo schermo fluorescente; lumi¬ 
nosità che sarà naturalmente la 
più favorevole per lavorare nel¬ 
la linea retta della curva degli an¬ 
nerimenti. L’immagine che cadrà 
sullo schermo è quindi diretta, 
per via ottica, sulla pellicola che 
scorre alla velocità standard di 
ventiquattro fotogrammi al mi¬ 
nuto secondo. 

Non sarebbe quindi più neces¬ 
saria nella ripresa cinematografi¬ 
ca la « illuminazione di fondo ». 
Basterebbe che la scena venisse il¬ 
luminata con quella intensità mol¬ 
to, ma molto inferiore che è suf- 
ficente per impressionare i metal¬ 
li catodici usati, cioè la sola « il¬ 
luminazione d’effetto». Siccome vi 
sono catodi sensibilissimi e con li¬ 
na curva di sensibilità uguale a 
quella dell’occhio umano è faci¬ 
le intuire che la luministica cine¬ 
matografica può avere vantaggi 
materiali economici ed artistici di 
molta importanza. 

Si viene cioè ad abolire il dia¬ 
framma, e il calcolo di diagramma 
si sarà invece sostituito dal cal¬ 
colo di velocità delle proiezioni 
elettroniche, mentre l'otturatore 
sarà sostituito da interruzioni del¬ 
la corrente che alimenta la cel¬ 
lula, così da interrompere istau- 
taneamente il fascio di elettroni e, 
sullo schermo fluorescente, l’im¬ 
magine. Risulterà, quindi, uno 
schermo alternativamente opaco e 
illuminato che potrà permettere 
la fase di trascinamento alla pel¬ 
licola senza, impressionarla solo 
nelle fasi in cui esso è opaco: ad 
ogni periodo di esposizione della 
pellicola lo schermo sarà illumi¬ 
nato ed a ogni periodo di trasci¬ 
namento sarà inerte. Il movimen¬ 
to delle interruzioni e degli at¬ 
tacchi si possono ottenere con or¬ 
gani direttamente applicati e co¬ 
mandati dalla griffa di trascina¬ 
mento. 

Altre applicazioni, come obiet¬ 
tivi completamente elettrici, come 
la possibilità di costruire pellico¬ 
le opache alla luce, ma sensibilis¬ 
sime alle immagini elettroniche, 
ed altri ritrovati si possono preve¬ 
dere. L’essenziale è che questo stu¬ 
dio che può sembrare arbitrario e 
molto teorico possa invogliare a 
ricerche sperimentali pratiche co¬ 
loro che hanno la possibilità di 
farlo. 

Ottorino Caramazza 
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Il calcolo delle resistenze 


RELAZIONE FRA CORRENTE, 
TENSIONE, RESISTENZA, POTENZA 

Pubblichiamo' un grafico per il calcolo 
dell© resistenze sia per quanto riguarda 
il loro valore in Ohm ohe la 1 tiro po¬ 
tenza in Watt, nonché il carico in m.A. 
e la caduta di tensione in proporzione 
al carico' ed alla, resistenza. La precisio¬ 
ne di questo abbaco' è tale che ci può 
■permettere di trovare senza alcun cal¬ 
colo tutti i valori che ci occorrono per 
resistenze fino, a SOO.Ofl'O. Supponiamo 
IL caso di dovere alimentare la griglia- 
schermo di una valvola schermata che 
assorbe 1.5 m.A. e debba dare una ca¬ 
duta di ISO V. Scegliendo tra i numeri 
rappresentanti la tensione quello di 15(1 
e tirando' da quel punto la perpendico- 
lare sul grafico, sino ad incontrare la 
linea corrispondente a 1,5 m.A., note¬ 
remo che sul punto, di incrocio passa la 
linea trasversale di 100.(KM) Ohm rap¬ 
presentante il valore della resistenza 
cercata. .Inoltre vediamo che questo pun¬ 
to è poco innanzi della linea trasversa¬ 
le rappresentante il quarto di Watt, il 
che vuol dire che per ottenere una resi¬ 
stenza di caduta di 150 V. .1,5 m.A., 
occorre una resistenza di 100.000 Ohm, 
un quarto di Watt. 

Il grafico è stato fatto con determina¬ 
te linee per non intricare ulteriormente 
il reticolo, ma esso, si presta meraviglio¬ 
samente per la ricerca di qualsiasi va¬ 
lore intermedio, poiché occorre tenere 
presente che essendo la carta di base 
quadrettata secondo il sistema logaritmi¬ 
co, la linea trasversale che unisce l’an¬ 
golo di sinistra (1) col lato superiore 
(100) oi rappresenta la linea di 1.000 
Ohm, come quella che unisce il lato 
inferiore (2) col Iato superiore (200) 
rappresenta 2.000 Ohm. Ma se noi trac¬ 
ciamo una linea dall’1,2 del lato infe¬ 
riore al 120 del iato superiore, noi a- 
vremb il 1,200 Ohm e cosi di seguito 
per tutti i valori intermedi. Cosicché si 
potranno ottenere dei valori con grande 
precisione. Lo. stesso potrebbe dirsi del¬ 
le linee riflettenti i Watt, le quali van¬ 
no in senso, diagonale da sinistra verso 
destra e cioè perpendicolari alle linee 
delle resistenze. La linea che diagonal¬ 


mente unisce l’uno dell’angolo, inferiore 
destro col 10 del lato superiore, rap¬ 
presenta mi Watt ed il <c due « del lato 
destro unito col 20 del lato, superiore 
rappresenta 2, Watt. E’ logico, che la di¬ 
visione 1,2 del lato destro riunito col 
12 del lato, .superiore rappresenti 1,2 
Watt >e cosi di seguito per tutte le suc¬ 
cessive frazioni. Facciamo, presente pe¬ 
rò come per la divisione dei Watt sia 
sufficiente quella da noi fatta, .poiché 
iu commercio, si trovano normalmente 
resistenze da %, 1, 2, 3, 5, 10 e 12 Watt. 
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Qualora il punto, della resistenza cades¬ 
se tra V 2 ed un Watt, è necessario sen¬ 
z’altro scegliere il valore di un Watt, 
come potenza, di dissipazione della re¬ 
sistenza. 

Supponiamo, tanto per fare un altro 
esempio, di avere inserito sul circuito 
di placca un trasformatore il cui pri¬ 
mario, abbia una resistenza Ohmica di 
2.400 Ohm, sapendo che la placca ha 
un assorbimento di '5 m.A. Tracciando 
sull’abbaco, una linea che partendo da 
2,4 in basso sia parallela a tutte le altre 
linee delle resistenze e cioè ricongiunga 
il 240 del lato superiore, nel punto, in 
cui essa interseca la linea orizzontale 
del 5 m.A., abbasseremo, l’ascissa sino 
al lato di base ,e troveremo che questo 
primario dà una caduta di 12 V. 

Come si vede i valori delle correnti 
incominciano da un m.A., ma noi po¬ 
tremo avere tutti i valori intermedi tra 
0,1 ed 1 m.A. dividendo .per 10 tutti i 
valori segnati nel grafico in m.A. e 
moltiplicando per 10' quelli delle resi¬ 
stenze in. modo che .5 m.A. diventino 
0,5 m.A., 5.000 Ohm diventino 500.000 
Ohm. 

Facciamo un esempio pratico e cioè 
immaginiamo di dovere produrre una 
caduta di tensione di 50 V., con una 
corrente di 0,25 m.A. .Innalzando l’a¬ 
scissa dal punto segnato 50 V. sino ad 
incontrare l’ordinata di 2,5 (2,5:10 = 
0,25), troveremo ohe questo punto, inter¬ 
seca con la linea di 20.000 Ohm. Sicco¬ 
me noi abbiamo già detto, che il valore 
della resistenza occorre moltiplicarlo 
per 10, la resistenza che a noi occor¬ 
rerà sarà di 200.000 Ohm. 

Se poi si volessero dei valori inter¬ 
medi tra 0.01 e 0,1 m.A. ,si divideranno 
per 100 i valori in m.A. del grafico © si 
moltiplicheranno per 100 quelli delle re¬ 
sistenze. 11 grafico è di un’e.sattezza al 
cento per cento, e 1 umico errore che 
.può essere commesso, con l’uso, di que¬ 
sto grafico, consiste nella possibilità di 
sbagliare la lettura. In ogni modo, un 
errore di lettura dovuto, a linee troppo 
grosse, o ad una imperfetta divisione 
che uno potesse fare per i valori inter¬ 
medi è sempre talmente piccolo da po¬ 
tere essere praticamente trascurato.. 
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B. V. 517 

Ricevitore a 2+1 di grande efficienza 


Dalla incessante corrispondenza che riceviamo 
dai nostri lettori, ci siamo dovuti convincere come 
l’apparecchio bivalvolare (più la raddrizzatrice) 
tiene forse il posto di preferenza. Con un simile ri¬ 
cevitore non è certo possibile sbizzarrirsi ; pure con 
l’esperimento e la grande osservazione si può riu¬ 
scire ad ottenere, con un minimo di spesa, dei ri¬ 
sultarsi veramente sorprendenti, sempre tenendo 
conto della mole del piccolo ricevitore. 

Il nostro B.V. 517 non ha la pretesa di una su¬ 
pereterodina, sia come sensibilità che come seletti¬ 
vità, ciononostante è un vero gioiello per il fatto 
che con pochissimo materiale, si ottiene una for¬ 
tissima ricezione della locale e, con una buona an¬ 
tenna esterna, una forte ricezione delle principali 
emittenti europee. Non si creda che la parola for¬ 
tissima sia esagerata poiché, come spiegheremo più 
innanzi, per coloro che abitano in città provvista 
della stazione locale, ®i rende addirittura indispen¬ 
sabile un regolatore di intensità, altrimenti, anche 
colla reazione al minimo, nella maggioranza dei ca¬ 
si l’intensità di ricezione risulta fastidiosa. 

Non parliamo di potenza di uscita che ormai sia¬ 
mo assuefatti allo stamburalleggiamento dei 3 o 4 
Watt di uscita. Sulla locale si possono avere anche 
2,5 Watt di uscita, ma non bisogna dimenticare che 
tale potenza indistorta, rappresenta una intensità 
che non tutti gli altoparlanti, se non sono hen equi¬ 
librati e ben costruiti, possono sopportare. 

L’apparecchio ha una selettività sufficiente per 
felini inazione della locale in pochissimi gradi. 
Qualora la forte capacità di una antenna esterna 
aumentasse lo smorzamento del primo circuito o- 
scillante, diminuendone di conseguenza la seletti¬ 
vità, consigliamo intercalare tra la presa di an¬ 
tenna e l’entrata (EP) del trasformatore di anten¬ 
na, un condensatore fisso della capacità di 200-250 
cm., capacità che può essere ulteriormente dimi- 
unita, qualora la campata aerea sia eccessivamente 
grande. 

Può anche avvenire che se il ricevitore si trova 
eccessivamente vicino alla stazione emittente, il se¬ 
condo trasformatore del filtro venga direttamente 
influenzato dall’onda del trasmettitore, diminuen¬ 
do considerevolmente l’elètto filtrante. In tal caso 
sarà •ìgvnssar 5 '' . ;iiermare i due trasformatori di 
schermi cilindrici aventi un diametro 
doppio di quello dei trasformatori stessi i quali, 
in questo caso dovranno essere sistemati entrambi 
nel piano superiore dello chassis, per ragioni evi¬ 
denti di spazio. La valvola rivelatrice 57, onde 
impedire che eserciti un accoppiamento con il se¬ 
condo trasformatore del filtro, è bene che sia scher¬ 
mata con apposito schermo. 

La rivelazione, come ben si vede, è a caratteri¬ 


stica di griglia, ed è stato scelto tale sistema per¬ 
chè ci offre il vantaggio dell’aumento di sensibili¬ 
tà. L’accoppiamento tra la rivelatrice ed il pento 
do finale potrebbe essere, come nel caso del no¬ 
stro T.O. 509 ad impedenza-capacità-resistenza,, 
ma da accurati esperimenti abbiamo notato come 
l’aumento di rendimento non sia proporzionato 
all’aumento di spesa, ottenendo un ottimo rendi¬ 
mento anche col solo sistema resistenze-capacità. 
La tensione della griglia-schermo della rivelatrice, 
la quale deve essere relativamente bassa, onde a- 



vere un’ottima rivelazione ed una stabilizzazione 
a causa della presenza della reazione, viene ottenu¬ 
ta con una resistenza di caduta di 500.000 Ohm 
tra il massimo dell’anodica e la griglia-schermo e 
con una resistenza di fuga da 100.000 Ohm tra la 
griglia-schermo e la massa. Questo è il sistema che 
ci ha dato il migliore rendimento. Coloro che de¬ 
siderassero un ulteriore economia possono addirit¬ 
tura eliminare queste due resistenze ed il relativo 
condensatore di blocco, collegando semplicemente 
la griglia-schermo della rivelatrice col catodo del¬ 
la valvola finale. Risulta logico che diminuendo 
di una decina di Volta la tensione alla griglia- 
schermo, l’efficienza della valvola risulta legger¬ 
mente inferiore; ciononostante l’apparecchio può 
sempre funzionare ottimamente. 

Nel nostro montaggio abbiamo usato due con¬ 
densatori variabili in tandem del tipo economico' 
della capacità di 400 puF ciascuno. Chi guardasse 
un po’ meno all’economia, potrebbe usare i con¬ 
densatori SSR Ducati 403.2 da 380 pjrF. Si tratta 
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-► NUOVI APPARECCHI «- 


Nuovo Analizzatore WESTON Mod. 698 

per la verifica delle radioriceventi, resistenze, 
capacità, ecc. (ISedi Listino .44 B) 


2 novità “Weslon” 

alla portata di tutte le borse 

Analizzatore Miod. 698.L 1150,.— 

Provavalvole Mod. 682., L. 1150.-- 

—> Scodi ai radiorivenditori e radlariDaratori ◄— 


NUOVO 

PROVAVALVOLE 
Mod. 682 

per la prova di tutte le 
valvole. 

Alimentazione con solo 
attacco alla corrente luce 
Quadrante con sola scritta : 

"Buona - Difettosa „ 

(Vedi Listino P. 56) 


Altre novità i 

Oscillatore Moti. 694 - Analizzatore Mod. 665 nuovo tipo 2 

(Vedi Listino 48 B) 


naturalmente di -condensatori molto perfetti che 
assicurano un ottimo rendimento. Abbiamo volu¬ 
to usare (per la prima volta) una manopola colla 
così detta a scala parlante, anche per accontentare 
i tifosi di questa manopola. Nel complesso le sta¬ 
zioni risultano abbastanza bene distribuite secon¬ 
do la dicitura esistente sulla manopola; natural¬ 
mente non si può pretendere il massimo della pre¬ 
cisione senza una accurata taratura che sovente è 
impossibile. 

Nello schema elettrico abbiamo segnato i dati 
delle tensioni esistenti ai piedini delle valvole ri¬ 
ceventi, nonché il consumo in milliampère dei va¬ 
ri elettrodi. Naturalmente la corrente che attra¬ 
versa il catodo della 2A5 è uguale alla somma del¬ 
le correnti di placca e di griglia-schermo. Occorre 
tenere presente che le tensioni di placca e di gri¬ 
glia-schermo -delle due valvole, -sono state misurate 
con un voltmetro a 1.000 Ohm per Volta su scala 
di 750. Se le misurazioni delle tensioni di placca 
griglia-schermo della valvola rivelatrice ven¬ 
gono fatte con lo stesso voltmetro su scala di 250, 
le letture sono di 60 V. per 1-a placca e 25 per la 
griglia-schermo, anziché di 85 e 30; ciò a causa 
del maggiore consumo del voltmetro stesso. Tenia¬ 
mo a fare presente questo per la ragione che qual¬ 
cuno potrebbe trovare dei valori differenti usando 
differenti scale di lettura, senza tenere il dovuto 
conto della differenza di assorbimento del voltme¬ 
tro. Per quanto riguarda invece la placca e la gri¬ 
glia-schermo della 2A5, la differenza tra 1-a scala 
-a 250 e quella 750 è pressoché trascurabile. La let¬ 
tura della tensione catodica della 2A5 è stata fat¬ 
ta con lo stesso strumento ma su scala di 50 V. 

Coloro che abolissero la resistenza di caduta e 
di fuga della griglia-schermo collegando diretta- 
mente il catodo della 2A5 con la griglia-schermo 
della rivelatrice, avranno di lettura 150 V. di plac¬ 
ca con 0,3 m.À. di assorbimento e 18 V. di griglia- 
schermo con 0,05 m.A. di assorbimento, sempre 
usando per il voltmetro la scala da 750. Con scala 
di 250, la tensione di placca viene ridotta a 105 V., 
mentre quella di griglia-schermo rimane pressoc- 
chè la stessa. 

Per il calcolo teorico dei due trasformatori di 
A.F., rimandiamo il nostro lettore alla chiara e- 
sposizione fatta a pag. 21 e seguenti de c d’antenna » 
n. 1 corrente anno, tenendo presente che a pag. 23 
del detto numero è stato pubblicato il grafico ri¬ 
guardante il filo smaltato da 0,3 ed a pag. 73 del 
n. 2, il grafico riflettente il filo smaltato da 0,4. 

Per il calcolo dell’alimentazione e disposizione 
degli elettrodi delle valvole rimandiamo invece a 
quanto spiegato a pag. 587 e seguenti del n. 12 
scorso anno. 

Nel nostro montaggio abbiamo usato due con¬ 
densatori elettrolitici del tipo a secco; facciamo 
presente però che qualsiasi altro tipo di conden¬ 
satore potrebbe essere usato. Anche in parallelo 
alla resistenza catodica della 2A5 si può usare uno 
dei soliti condensatori di blocco da 2 g.F oppure 
da 4 |xF, in sostituzione di quello elettrolitico a 
cartuccia da 10 pF che abbiamo adoperato nel no¬ 
stro B.V. 517. 
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LA COSTRUZIONE DEL RICEVITORE 

Per la costruzione del ricevitore abbiamo usato 
uno chassis delle dimensioni di 18x23 x 7 cm. Tali 
dimensioni sono ottime per la -sistemazione da noi 
prescelta, ma non si debbono ritenere rigorose, 
poiché se anche lo chassis fosse leggermente più 
piccolo od anche più grande, l’apparecchio po¬ 
trebbe benissimo funzionare. 

I pezzi verranno fissati nello -chassis come mo¬ 
stra chiaramente lo schema costruttivo, tenendo 
presente che il trasformatore di A.F. di antenna 
deve essere fissato nella fiancata destra interna, 


ranno 45 spire di filo smaltato da 0,2, rappresen¬ 
tanti l’avvolgimento di reazione. 

Prima di iniziare gli avvolgimenti alla base di 
ciascun tubo e diametralmente opposte, verranno 
fissate due squadrette 10X10. Per il secondo tra¬ 
sformatore del filtro, le sei linguette capocorda, 
alle quali verranno saldati gli estremi dei tre av¬ 
volgimenti,' dovranno essere fissate alla base del 
tubo, in modo da sporgere fuori del bordo infe¬ 
riore, dato che questo trasformatore dovrà essere 
montato sopra lo chassis ed i collegamenti dovran¬ 
no essere fatti tutti nella parte sottostante. Le 
quattro linguette capocorda alle quali dovranno 


guardando l’apparecchio davanti. Premesso che lo 
schema -costruttivo, per necessità di disegno porta 
le fiancate spianate, il detto trasformatore di an¬ 
tenna risulta visto in pianta come se fosse verti¬ 
cale, mentre ne’ riguardi della messa insieme, es¬ 
so si trova orizzontale, cioè sopra ad alcuni altri 
pezzi. 

Come in tutti i ricevitori la maggiore cura pos¬ 
sibile, dovrà essere riservata verso la costruzione 
dei trasformatori di A.F. I due -secondari, identici 
come filo e numero di spire, verranno avvolti su di 
un tubo di cartone bachelizzato da 30 min. e si 
comporranno di 123 -spire di filo smaltato da 0,3, 
incominciando l’avvolgimento a 25 min , dalla ba¬ 
se del tubo. Il primario del trasformatore di an¬ 
tenna si comporrà di 30 spire di filo smaltato da 
0,3 avvolte su di un tubo da 20 rum. fissato nell’in¬ 
terno del secondario, iu modo -che gli inizi dei 
due avvolgimenti si trovino allo stesso livello. Il 
primario del secondo trasformatore del filtro si 
comporrà -di 10 spire di filo smaltato da 0,3 av¬ 
volte sullo stesso -tubo del secondario a quattro 
millimetri di distanza -dall’inizio dell’avvolgimen¬ 
to, cioè verso la base. Pure sullo stesso tubo del 
secondario a tre millimetri di distanza si awòlge- 


essere saldati gli estremi del primario e del secon¬ 
dario del trasformatore di antenna, dovranno ave¬ 
re invece mi’,altra disposizione, onde permettere 
ai fili -di collegamento -di risultare più corti possi¬ 
bile, Guardando il -trasformatore come se fosse già 
montato sullo chassis, con le due squadrette late¬ 
rali una a destra e una ,a sinistra, le quattro lin¬ 
guette dovranno trovarsi due dalla parte del bordo 
inferiore a circa 1,5 erri, di distanza dalla base e 
due -dalla parte del bordo superiore sporgenti dal- 
1 orlo del tubo. La linguetta dal lato destro verso 
la base dovrà essere collegata con l’inizia (ES) 
dell’avvolgimento, secondario, mentre quella di si¬ 
nistra verso la base, dovrà essere collegata con la 
fine (UP) delP-avvolgimento primario. La linguet¬ 
ta destra sul bordo superiore del tubo, dovrà essere 
collegata -con la fine (US) dell’avvolgimento secon¬ 
dario e quella in alto a sinistra con l’inizio (EP) 
dell’avvolgimento primario. 

Nonostante che in un apparecchio avente il solo 
stadio della rivelatrice non si abbiano forti in¬ 
fluenze -di A.F., è bene che tutto venga sfruttato 
al massimo grado e che i pezzi siano disposti nel 
modo più razionale possibile. 

Un altro coefficiente al quale molti non danno 
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costruzione rigorosamente controllata 
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Ve ne convincerete con i fatti e li 
adotterete in ogni Vostro fabbisogno 

Autotrasformatori con flange in bakelite. 

Trasformatori di alimentazione per apparecchi radio 
con partitore di tensione su calotte BAKELITE e 
con calotte METALLO. 

Trasformatori per amplificatori, per relais. 

Trasformatori per illuminazione al neon, tipo fisso, ed 
a regolazione semi-automatica. — Trasformatori 
per lampade ad arco, per segnalazioni luminose, 
per macchine caffè e per qualsiasi altra appli¬ 
cazione. 

ATTACCO SPECIALE DI RIDUZIOIÌE SPIRA AMERICANA ED EUROPEA 

La descrizione particolareggiata 
di ciascun pezzo verrà pubblicata 
_ nei prossimi numeri. 

|1"y^ . Trasformatore "UNiVERSALE" 

s U P E R 5-12 tensioni primarie: 

(110-120-130-145-155-165-175-185 -195-210-220-230) 

Dilettanti! Costruttori! adottatelo, avrete il Vostro 
apparecchio funzionante sulla precisa tensione 
e non sul solito circa, eviterete il preesaurimento 
delle valvole e avrete una ricezione costante. . 


RICHIEDETE I PRODOTTI 

in ogni buon negozio di materiale radio. 


molta importanza è il potere isolante del tubo sui 
quale viene avvolto il trasformatore. Non tutti i 
cartoni bachelizzati liajtpo un, sufficiente isolamen¬ 
to e quindi per meglio garantirsi, sarà prudente, 
avanti di iniziare gli avvolgimenti, immergere il 
tubo in un bagno di parafina molto calda per cir¬ 
ca un minuto. 

Costruiti i trasformatori e montati tutti i pezzi 
sullo chassis, come è indicato nello schema co¬ 
struttivo, si procederà alle connessioni del circui¬ 
to stesso. Il secondario del trasformatore di ali¬ 
mentazione da 2,5 V. verrà collegato mediante due 
fili attorcigliati ad entrambi ì contatti corrispon¬ 
denti al filamento nei due zoccoli portavalvole del¬ 
la 57 e 2A5 e, contemporaneamente, un estremo 
qualsiasi di questo secondario verrà collegato a 
massa. La Lampadina di illuminazione del qua¬ 
drante verrà pure derivata da questo secondario, 
con due fili pure attorcigliati. Ciascun estremo del 
secondario di alta tensione da 330+330 verrà col¬ 
legato col rispettivo contatto corrispondente alla 
placca nello zoccolo portavalvola della raddrizza¬ 
trice, mentre la presa centrale di questo seconda¬ 
rio verrà collegata con la massa. Gli estremi del 
secondario d,a 5 V. verranno collegati con i due 
contatti corrispondenti al filamento dello zoccolo 
portavalvola della raddrizzatrice, e uno qualunque 
dei due estremi di questo secondario verrà colle¬ 
gato con 1’armatur.a positiva del primo condensa¬ 
tore elettrolitico da 8 gF e col contatto «FP» del¬ 
lo zoccolo dell’altoparlante, mentre l’armatura 
negativa di questo condensatore verrà connessa coti 
la massa. 

La boccola dell’antenna verrà connessa con la 
entrata (EP) del trasformatore di antenna, mentre 
l’uscita (ITP) di questo avvolgimento verrà con¬ 
nessa a massa. L’entrata dell’avvolgimento secon¬ 
dario (ES) del trasformatore di antenna verrà col- 
lesrata con l’entrata dell’avvolgimento primario 
(EP) del secondo trasformatore del filtro. L’uscita 
secondario (LTS) del trasformatore di antenna ver¬ 
rà connessa con le armature fisse del primo con¬ 
densatore variabile. L’uscita del primario (UP) dex 
secondo trasformatore del filtro, uni tamente al¬ 
l’entrata del secondario (ES) di questo trasforma¬ 
tore verrà collegata alla massa, mentre 1 uscita del 
secondario (US) di questo trasformatore venà col- 
legata con le armature fisse del secondo condensa¬ 
tore variabile di sintonia e con un armatura del 
condensatore di griglia da 250 cm. L altra arma¬ 
tura idi questo condensatore verrà collegata ad un 
estremo della resistenza di griglia da 2 Megaohm 
r Aj ^tTo ìtt *est,ci al bulbo ‘della 57 corri- 

spondente alla griglia principale, mentre l’altro 
estremo della resistenza da 2 Megaohm verrà col¬ 
legato con la massa. 

Il contatto corispondente alla griglia catodica 
(GK) e quello corrispondente al catodo (K) dello 
zoccolo portavalvola della 57 verranno messi a 
massa. Il contatto corrispondente alla placca nel 
predetto zoccolo, verrà collegato con l’inizio del¬ 
l’avvolgimento di reazione (EH) e con un estremo 
dell’impedenza di A.F. L’altro estremo di questa 
impedenza si collegherà con un armatura del con- 
j dentatore di fuga da 250 cm., con un estremo del- 


260 


la resistenza anodica di accoppiamento da 250.000 dello zoccolo dell’altoparlante, mentre l’armatura 

Ohm e con un’armatura del condensatore di accop- negativa di questo secondo condensatore elettroli- 

plamento da 10.000 cm. L’altra armatura del con- tico si collegherà alla massa. 

densatore di fuga verrà collegata a massa, l’altro II contatto corrispondente alla griglia schermo 

estremo della resistenza da 250.000 Ohm col con- (GS) dello zoccolo portavalvola della 57 verrà con¬ 
tatto «FG» dello zoccolo dell’altoparlante, e l’al- nesso con un’armatura del condensatore di blocco 

tra armatura del condensatore di accoppiamento da 0,5 gF, con un estremo della resistenza di fuga 

da 10.000 cm. col contatto corrispondente alla gri- da 100.000 Ohm e con un estremo della resistenza 

glia (G) dello zoccolo portavalvola della 2A5, non- di caduta da 500.000 Ohm. L'altra armatura del 


che con un estremo della resistenza di griglia da 
500.000 Ohm, mentre l’altro estremo di questa re¬ 
sistenza verrà collegato a massa. 

Il contatto corrispondente al catodo (K) dello 
zoccolo portavalvola della 2A5 si collegherà con 
Tannatura positiva del condensatore elettrolitico 
a cartuccia da 10 gF e con un estremo della resi¬ 
stenza catodica da 500 Ohm, mentre l’altro estre¬ 
mo idi questa resistenza e l’armatura negativa del 
predetto condensatore elettrolitico verranno colle¬ 
gati a massa. Il contatto corrispondente alla gri¬ 
glia-schermo (GS) dello zoccolo della 2A5 si col¬ 
legherà con l’armatura positiva del secondo con¬ 
densatore elettrolitico da 8 gF e col contatto «FG» 


condensatore di blocco e l’altro estremo della resi¬ 
stenza da 100.000 Ohm si colleglleranno a massa, 
mentre l’altro estremo della resistenza da 500.000 
Ohm si collegllerà col contatto «FG» dello zoccolo 
dell’altoparlante. Il contatto corrispondente alla 
placca (P) della 2A5 si collegherà con il contatto 
«P» dello zoccolo dell’altoparante e con un’arma¬ 
tura del condensatore di tonalità da 10.000 cm., 
mentre l’altra armatura di questo condensatore 
verrà collegata con la massa. 

L’uscita dell’avvolgimento di reazione (UR) si 
collegherà con le armatura fisse del condensatore 
variabile di reazione. Tutte le armature mobili dei 
tre condensatori variabili si troveranno connesse 
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a massa automaticamente con l’operazione di fis¬ 
saggio. 

Un estremo del cordone di alimentazione si col¬ 
legllerà con la presa 125 o con quella 160 V. del 
primario del trasformatore di alimentazione, a se¬ 
conda della tensione della rete stradale, mentre 
l’altro estremo del cordone si collegherà con un 
capo dell’interruttore. L’altro capo dell’interrut¬ 
tore verrà collegato con la presa zero del primario 
del trasformatore di alimentazione e con un’arma¬ 
tura del condensatore di fuga da 10.000 om., men¬ 
tre l’armatura di questo condensatore verrà colle¬ 
gata con la massa. 

L’apparecchio sarà così ultimato e pronto per 
funzionare. 

Le connessioni dell’altoparlante al proprio cor¬ 
done ed allo zoccolo di raccordo del tipo america¬ 
no quadripolare, verranno eseguite come mostra 
lo schema delle connessioni dell’altoparlante, ri¬ 
prodotto unitamente allo schema elettrico. 

ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE 

1 condensatore variab. doppio del tipo mi ero da 2x400 p.p.F ; 
1 manopola a demoltiplica (con o senza scala parlante) a 
quadrante illuminato’, completa di lampadina e bottone 
di comando ; 

1 condensatore variabile a mica da 250 cm., con bottone; 

1 interruttore per corrente alternata, con bottone; 

2 condensatori fissi da 250 cm. ; 

3 condensatori fissi da 10.000 lem.. 

1 condensatore di blocco, da 0,5 pF ; 

1 condensatore elettrolitico a cartuccia da 10 p.F ; 
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Trasformatori per RADIO di tutti i tipi 
Autotrasformatori sino a 5000 Watt 
Regolatori di tensione per apparecchi radio 

Con il nostro regolatore di tensione è possibile 
variare la tensione di rete in un campo fino a 
60 Volta per apparecchi a 5 valvole e fino a 100 
Volta se trattasi di apparecchi fino a 8 valvole. 

Economizzatori di luce per illuminazione a bassa tensione 

Preventivi e cataloghi a richiesta 


2 condensatori elettrolitici da 8 pF; 

1 resistenza flessibile da 500 Ohm; 

1 resistenza da 0,1 Megaohm 1/2 Watt; 

1 resistenza da 0,25 Megaohm 1/2 Watt; 

2 resistenze da 0,5 Megaohm 1/2 Watt; 

1 resistenza da 2 Megaohm 1/2 Watt; 

1 impedenza di A. F.; 

2 zoccoli portavalvola americani a 6 contatti; 
2 zo ccoli portavalvola americani a 4 contatti ; 



1 trasformatore di alimentazione, come da schema ; 

1 schermo- per valvola 57; 

2 tubi di cartone bachelizzato da 50’ min., uno lungo 8 cm. 
e l’altro 9,5 cm. ; 

1 tubo, di cartone bachelizzato da 29 Imm. lungo 5 cm. ; 

1 chassis alluminio 18x28x7 cm.; 

2 boccole isolate; 4 squadrette 10x10; 30 bullonami con 
dado; 15 linguette capocorda; un clips per valvole scher¬ 
mate; un cordone di alimentazione con /spina di sicurezza 
Marcucci; filo per collegamenti e filo per avvolgimenti; 

1 altoparlante elettrodinamico con trasformatore di entrata 
per pentodo e 2.505 Ohm di campo, completo di cordone 
a tre fili e spina quadripolare tipo americano ; 

1 valvola 57 Sylvania; 

1 valvola 2A5 Sylvania ; 

1 valvola 80 Sylvania. 

FUNZIONAMENTO DEL RICEVITORE 

Verificato accuratamente tutto il circuito, se i 
pezzi sono nella loro piena efficienza il ricevitore 
dovrà immediatamente funzionare. L’unica opera¬ 
zione di messa a punto consisterà nel regolare i 
compensatori dei due condensatori variabili del 
tandem. Si sintonizzerà il ricevitore su di una sta¬ 
zione posta verso la metà del quadrante ma dalla 
parte delle onde più basse, tenendo il condensa¬ 
tore variabile di reazione verso il limite ,in cui 
si ottine l’innesco. 

Se è. stata adoperata una manopola con scala 
parlante, regolare l’indice su di una stazione ben 
nota avente buona potenza di emissione. 

Regolare quindi i due compensatori, ritoccando 
eventualmente il condensatore variabile di reazio¬ 
ne, qualora si producesse l’innesco, sino ad otte¬ 
nere il massimo di intensità di ricezione. L’appa¬ 
recchio sarà così pronto per funzionare senza ulte¬ 
riori ritocchi. 

Abbiamo accennato alla possibilità che il ricevi¬ 
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tore, anche con la reazione al minimo, dia una in¬ 
tensità di ricezione esuberante sulla locale. In tale 
caso è consigliabile sostituire la resistenza di gri¬ 
glia della 2À5 con un potenziometro da 250.000 
Ohm avente il pernio centrale accuratamente iso¬ 
lato dalla massa. Il collegamento di questo può 
essere fatto in due modi. Il primo con un estremo 
a massa e l’altro estremo collegato al condensatore 
di accoppiamento da 10.000 cm. ed il braccio mo¬ 
bile centrale collegato soltanto alla griglia delia 
2A5. L’altro sistema consiste invece nel collegare 
un estremo del potenziometro alla massa e la gri¬ 
glia della 2A5 soltanto aU’altro estremo, mentre 
l’armatura del condensatore da 10.000 cm. deve 
essere collegata soltanto col braccio centrale mo¬ 


bile. I due sistemi all’incirca si equivalgono, ma 
noi preferiamo il secondo. 

La sensibilità di questo ricevitore è veramente 
ottima se si pensa che con la sola presa di terra 
inserita alla boccola di antenna, senza alcun aereo 
esterno, in piena Milano e in un appartamento al 
primo piano, è stato possibile ricevere una venti¬ 
na di stazioni europee. Naturalmente il rendimen¬ 
to del ricevitore dipende sopra tutto dal mezzo 
di captazione ed anche dalla ubicazione della ca¬ 
sa ove trovasi installato il ricevitore stesso, poiché 
non sarà assolutamente possibile che tutti possano 
avere l’identico risultato con mezzi differenti di 
captazione ed in luoghi diversi. 

Jago Rossi 


S. R. 82 bis 



■Come abbiamo promesso nello scorso 
numero, pubblichiamo lo schema elet¬ 
trico della S.R. 82-bis utilizzando le val¬ 
vole europee. 

I dati costruttivi rimangono perfet¬ 
tamente identici a quelli della S.R. 
82-bis con valvole americane. Le due 
valvole di A.F. « V 1 » e « V 2 » saranno 
due pentodi tipo Philips E 447 o- simi¬ 
lari (vedi tabella di ragguaglio pubbli¬ 


cata a pag. 108 de « l’antenna » n. 3 cor¬ 
rente anno); la rivelatrice sarà una Phi¬ 
lips E 446 o similare; la finale una Phi¬ 
lips E 463 o similare e, come raddriz¬ 
zatrice, una Philips 506. 

Facciamo presente che in molti casi 
elevando a 309.000 Ohm la resistenza di 
caduta per la tensione della griglia-scher¬ 
mo della valvola rivelatrice (cioè la re¬ 
sistenza inserita tra il massimo dell’a¬ 


nodica e la detta griglia-schermo) si ot¬ 
tengono’ migliori risultati. Buoni risul¬ 
tati si otterranno anche abolendo la re¬ 
sistenza di caduta e quella di fuga, non¬ 
ché il condensatore di blocco per la gri- 
glia-schermO’ della rivelatrice, e colle- 
gando invece direttamente la detta gri¬ 
glia-schermo col catodo della valvola 
finale. 

J. B. 
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,,, la corrente luce che alimenta il 
Vostro apparecchio non è costante? 
Notate continuamente delle oscilla¬ 
zioni ? E Voi... sino ad oggi non avete 
cercato di annullare questo in¬ 
costante funzionamento? 

Non sapete che le sovratensioni ' , 


n< f 

/n j 

àÉmé 


Hoi. EQ1IAL L.. 120 

si ripercuotono dannosamente fazione o l5 

sul Vostro apparecchio e vi esauriscono le valvole. 

e forse il poco rendimento del Vostro apparecchio è dovuto 
alia corrente luce di voltaggio inferiore al normale ? ? 


Usando un survuftore-devoltore 

" FERRIX !( eviterete l’esaurimento 
delle valvole con conseguente lunga 
durata e migliorerete la ricezione, 
poiché la corrente viene regolata in 
più o in meno a seconda de la neces¬ 
sità, quindi viene livellata al massimo 

i survultori devoltori “Ferrix,, vengono 
forniti in numerosi modelli per tutte le 
applicazioni ; Radio — Forza — Luce 

Funzionamento garantito due anni 

Agenzia Italiana Trasformatori “FERRIX,, 

Via Z. Massa 12 San Remo 
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....ATTENZIONE.. . 

OFFERTA SPECIALE “ FERRIX „ 

A tutti coloro che passeranno ordina¬ 
zione per il Survultore del tipo qui illu¬ 
strato, inviando l'importo anticipato e ac¬ 
compagnato dal presente tagliando avran¬ 
no il privilegio di avere GRATUITAMEN¬ 
TE il Survultore munito di filtro antipa¬ 
rassita per eliminare i disturbi della cor¬ 
rente rete. 

E’ questa un’offerta eccezionale poiché il 
prezzo di questi filtri è di circa la metà di 
quello del Survultore. 

Approfittatene Non indugiate 



La radiotecnica per tutti 


LAVORO E POTENZA ELETTRICA 
(continuazione - vedi numero precedi) 

Per potenza intendesi il valore del la¬ 
voro impiegato per mi determinato sfor¬ 
zo' in un dato' tempo. Essa è -quindi data 
dal rapporto del lavoro per il tempo, 
cioè : 

Lavoro 

Potenza = 

tempo 

cioè : 

Chilo grasmm. 

Chilogrammetri-secondo = - 

secondi 

L’unità di potenza è il cavallo-vapore, 
il quale Ila per -simbolo « HP » ed equi¬ 
vale a 75 chilogrammetri al secondo-. Il 
cavallo-vapore usato da noi è differente 
dal cavallo-vapore inglese il quale corri¬ 
sponde alla potenza uguale a 550 libbre- 
piedi al secondo, cioè 76,4 chilogram¬ 
metri al secondo. Un normale cavallo- 
vapore corrisponde quindi a 0,98532. ca¬ 
valli-vapore inglesi. 

E’ assai importante imprimersi ben in 
mente la differenza che esiste fra ener¬ 
gia, forza, lavoro e- potenza. Energia è 
-o sforzo per eseguire un lavoro. La forza 
è un fattore del lavoro ; essa deve essere 
esercitata attraverso una determinata di¬ 
stanza per fare un dato lavoro, poiché il 
lavoro è rappresentato dal prodotto della 
forza per la distanza, attraverso la quale, 
questa forza viene esercitata. Il lavoro si 
ottiene spendendo una energia, cioè 
quando una forza vince una resistenza. 
La potenza è il valore dello sforzo- ese¬ 
guito durante il movimento. iFra tutti i 
lavori che richiedono- lina spesa di ener¬ 
gia quello che a noi interessa s-o-pra tutto 
è il lavoro elettrico-. 

Sapendo che il lavoro è la forza agente 
attraverso lo- spazio, o-ssia l’energia spe¬ 
sa, diremo- che il lavoro è compiuto 
quando è stata vinta una resistenza. La 
forza può esistere anche senza che il 
lavoro venga compiuto. Infatti se n-oi 
spingiamo un carretto- carico, può darsi 
che non riusciamo a muoverlo-; in tale 
caso nessun lavoro- è stato fatto-, nono¬ 
stante che sia -stata esercitata una forza. 
Una forza elettrica può esistere attraverso 
i due poli estremi di una Latteria, la 
quale forza tende a vincere la resistenza 
dell’aria per fare passare la corrente e- 
lettrica da un po-l-o all’altro. La forza 
elettromotrice in questo caso non è suf¬ 
ficiente a vincere la resistenza dell’aria 
e perciò non verrà esercitato nessun la¬ 
voro, dato- -che non si 'ha nessuna cor¬ 
rente. Altrettanto dicasi di un genera¬ 
tore quando lavora a circuito- aperto. 
Quando un conduttore, avente una de¬ 
terminata resistenza, viene a chiudere il 
circuito tra i due poli della batteria, la 


forza vincerà la resistenza di questo- cir¬ 
cuito esterno, provocando il passaggio 
della corrente elettrica e quindi -com¬ 
piendo un lavoro. Il lavoro in questo 
caso, cioè l’energia -consumata, è rap¬ 
presentato- dall’energia elettrica trasfor¬ 
mata in calore generato dallo- sforzo che 
la corrente ha dovuto -compiere per vin¬ 
cere la resistenza -elettrica del circuito. 
Quando- una lampada è connessa in pa¬ 
rallelo alla batteria, il lavoro è rappre¬ 
sentato dalla trasformazione dell’energia 
elettrica in calore e luce. Il totale la¬ 
voro compiuto è il prodotto della f.e.m., 
della corrente e del tempo- nel quale 
questa corrente è stata, mantenuta, cioè: 
Lavoroelette. = Voltax Ampère x secondi 
L’unità -di lavoro- elettrico di un la¬ 
voro- compiuto da una corrente dell’in¬ 
tensità di 1 Ampère, attraversante un 
dato circuito durante il tempo di un 
secondo quando- la f.e.m. del circuito 
è di un Volta, viene chiamata Joule, 
Noi sappiamo che 1 Ampère di cor¬ 
rente attraversante un circuito- durante 
un secondo è uguale ad un Coulomb, e 
quindi un Joule è uguale ad un Volta- 
Coulomb. Analogamente a quanto ab¬ 
biamo stabilito- per l’unità meccanica di 
lavoro-, diremo- -che: 

1 Joule = -0,10-19 chilogrammetri 
1 chilogrammetro = 9,81 Joule 
Da quanto abbiamo- anzidetto la for¬ 
mula che regola il lavoro- elettrico è: 

Joule = Volta X Ampère X secondi 
cioè : 

j = E y.J x t 

Noi sappiamo però, per la legge di 
Ohm, -che: 

E = IxR 

e quindi sostituendo- la « E » con «1X R» 
avremo- : 

I IxRxIXt 

cioè : 

J = I 2 xRxt 


Dalla legge di -Ohm noi sappiamo che : 

E 

l = - 

R 

E 

quindi sostituendo- la «1 » con « — » 

R 

alla prima .formuletta avremo-: 


E E 2 

J --- Ex -xt = -xt 

R R 


La potenza elettrica è la quantità di 
energia elettrica- consumata indipenden¬ 
temente dal lavoro totale che è stato- 
compiuto. Il valore dell’energia spesa, 
cioè della potenza elettrica è dato dal 
rapporto del lavoro totale -col tempo- ri¬ 
chiesto a compiete questo- lavoro, cioè: 

Lavoro elettrico 

Potenza elettrica — - 

tempo 

L’unità della potenza -elettrica chia¬ 
masi « Watt » e rappresenta il lavoro 
elettrico- di -un Joule nell’unità di tein 
po, cioè in un secondo-: 

Joule 

Watt = -— = 

secondi 

Volta X Amp. x secondi 

= _ _ _ = V oltax Amp. 

secondi 

1 " quindi logico come 1 Watt, risulti 
uguale al prodotto di 1 Volta x 1 Am¬ 
père ; cioè : 

Watt = Ex l 

dalla quale formula si ricavano le al¬ 
tre due: 

w w 

l = — . E - - - 

E I 

sostituendo», -sempre per la legge di 
E 

Ohm « I » con - avremo : 

R 


W = E x-=- 

R R 

analogamente sostituendo « E » con 
« ìx R ,) avremo-: 

W =lxRxI = PxR 


Queste t-re formulett-e ci dicono come 
la potenza elettrica espressa in Watt è 
data dal prodotto delia f.e.m. -per l’in¬ 
tensità che attraversa il circuito, oppure 
dal rapporto tra il quadrato della f.e.m. 
e la resistenza del -circuito-, -oppure dal 
prodotto del quadrato della intensità 
delia corrente per la resistenza del cir¬ 
cuito. Queste formule -sono- importan¬ 
tissime in m-o-lte- applicazioni .radio¬ 
tecniche, specialmente per quanto ri¬ 
guarda le resistenze addizionali e di ca¬ 
duta usate in un -apparecchio radiori¬ 
cevente o- radio trasmittente. 

Il Doti. Joule inglese, fu il primo a 
scoprire le relazioni esistenti fra lavoro 
meccanico, calore ed elettricità, ed in 
-special modo- l’equivalenza fra calore 


ML Mi ■■■ ■ Si cambiano apparecchi vecchi con nuovi 

jLì tabella delle valvole americane 

(SCHEMI, CARATTERISTICHE, ECO.)' L. 5 (IN F.BOLLI) 
RADIO NOVITÀ contro i disturbi (fruscii, crepitìi, ronzìi), tutti i principali 

ARTICOLI - RIPARAZIONI ECONOMICHE, SOLLECITE, GARANTITE 

Laboratorio Radioelettrico Rinaldi - Via d’Azeglio, 1 - Roma 

(Stazione Termini, lato arrivi. Palazzo Istituto Massimo) _ 


Roma 


265 




« lavoro. Infatti una determinata quan¬ 
tità di lavoro meccanico, può sempre 
produrre una determinata quantità di 
calore e conseguentemente questa quan¬ 
tità di calore (ammettendo, di non avere 
nessuna perdita di trasformazione) può 
ridare l’originale quantità di lavoro. 

In un esperimento il Dott. Joule ob¬ 
bligò una r uota a pale a girare in tm 
vaso pieno d’acqua per mezzo, di un 
contrappeso, attaccato, ad un corda av¬ 
volta intorno all’asse della ruota a .pale. 
La resistenza offerta dall’acqua al mo¬ 
vimento delle pale era il mezzo, col 
quale il movimento, meccanico del peso 
veniva convertito in calore, poiché que¬ 
sta resistenza aumentava la temperatura 
dell’acqua. Da questo, esperimento, è sta¬ 
to trovato- che 426,1 chilogrammetri di 
lavoro elevano di 1° C. di temperatura, 
1.000 grammi di acqua. In altre parole 
occorrono 4.1&0 Joule per potere elevare 
di un grado centigrado, un chilogram¬ 
mo di acqua. 

L’energia occorrente per elevare da 
zero ad t:u grado- centigrado-, un chilo¬ 
grammo di acqua distillata, chiamasi ca¬ 
loria, mentrechè con piccola caloria od 
anche caloria-grammo, intendesi l’ener¬ 
gia occorrente per elevare da zero ad un 
grado, un grammo di acqua distillata. 

Se noi facciamo, attraversare un chi¬ 
logrammo. di acqua distillata, da una 
corrente elettrica, .sino a che l’acqua non 
sia aumentata di un grado di tempera¬ 


tura, cioè sino a che non abbia acqui¬ 
stato una caloria, noi avremo, fatto un 
lavoro elettrico equivalente al .preceden¬ 
te detto lavoro meccanico. Uno stru¬ 
mento similare chiamasi calorimetro. Il 
calorimetro, infatti non è altro, che un 
recipiente contenente 1 Kg. di acqua 
distillata, nonché un avvolgimento di filo 
di argentana (od altra lega ad alta re¬ 
sistenza) ed un termometro., pure im¬ 
merso. nel liquido. Al passaggio, della 
corrente, il filo si riscalda e comunica il 


• • 


Disponiamo ancora di un buon 
numero di annate complete e rile¬ 
gate degli anni 1932 e J 33, sia del- 
P « antenna » che de « La Radio ». 

A coloro che ce ne faranno richie¬ 
sta potremo cederle allo specialissi¬ 
mo prezzo di: 

LA RADIO ’32 L. 10 

LA RADIO *33 » 20 

l’ANTENNA ’32 e ’33 » 20 cia¬ 

scuna annata 

agli abbonati lo sconto del 50 %. 

Per l’anno 1934, dato ohe buona 
parte dei numeri della nuova serie 
è quasi esaurita, abbiamo potuto 
mettere assieme soltanto poche co¬ 
pie della collezione,, che, rilegate, 
cederemo al prezzo dj « L- 30 il vo¬ 
lume »: e per queste ultime, affret¬ 
tarsi a prenotarle per non giungere 
tardi. 

Inviare L. 5.— per rimborso spese 
postali- 


calore all’acqua, mentrechè il termome¬ 
tro controlla la temperatura dell’acqua» 

Per ottenere una caloria occorrono 4ISO 
Joule, cioè 1,1-6 Watt-ora. Un Joule 
equivale quindi a 0,00024 cal. o. 0,24 
picc. cal., ed a 0,0002778 Watt-ora. Le 
dette equivalenze si riferiscono, alla de¬ 
terminazione fatta dal Callendar n,el 
1912. 

Se una coi' leni e .elettrica attraversa un 
conduttore questo, a causa della resi¬ 
stenza elettrica e della corrente che cir¬ 
cola, .si riscalda. -La quantità di calo r e 
sviluppato, è: 

FxRxt Joule = '0,102xPx(Rxt chilo¬ 
grammetri = 0,24xI 2 x[Rxt picc. cal. 

dove « I 2 » è il quadrato dell’intensità 
della corrente circolante nel conduttore, 
espressa in Ampère; « R » la resistenza 
ohmica del conduttore, espressa in Ohm; 
« t » il tèmpo in cui il conduttore è per¬ 
corso dalla corrente, espresso in secondi. 

Siccome, per la legge di Ohm, 
E = IXR, nelle suddette eguaglianze 
potremo- sostituire « FxR » con 
« ExI ». 

In considerazione di quanto esposto, 
chiamasi effetto Joule, oppure perdita 
Joule, oppure calore Joule, il calóre nel 
quale si trasforma completamente il la¬ 
voro. della corrente necessaria a vincere 
la resistenza ohmica di un conduttore. 

( continua ) 

Il Radiofilo 


S. A, “VORAX” - Viale Piave, u - MILANO 
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CHASSIS alluminio ad angoli ribaditi 

SCHERMI alluminio 

Tutti i tipi e dimensioni - Costruzione robusta 

ZOCCOLI PORTA VALVOLE 
SOPRA E SOTTOPANNELLO 

assortimento completo - ottima qualità 



Vastissimo assortimento in accessori 
Pezzi staccati 

Minuterie metalliche ed isolanti 
Viterie 


Consegne sollecite 


Prezzi di concorrenza 
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onsigli di radio - meccanica 


AMPLIFICATORE DI M.F. dovute in special modo alla seconda ed 

(Contirmaz. - vedi num. preoed.\ alla terza armonica. Una accurata scel¬ 

ta della. M.F. deve essere fatta in modo 
L amplificatore di ,M.F. deve essere tale che le .seconde e terze armoniche 

calcolato- in modo- da rispondere al prin- di questa cadano fuori della normale 

cipale requisito della selettività, cioè la gamma ricevibile di A.F. 

frequenza sulla quale sono accordati i La frequenza di 175 Kc. soddisfa gc- 
trasformatori intervalv-olari deve avere ruralmente queste esigenze, ma richie- 

vm valore tale da formare un compro- de un accurato filtraggio. dell’A.F. (.sta- 

n lesso tra di migliore grado di amplili- di multipli di A.F. o filtri di banda) on- 

cazione ottenibile e la migliore sei-etti- de potere eliminare la doppia frequen- 



Fig /J6 

vttà. Agli effetti .della selettività sarebbe za (image frequency). Modernamente si 

assai conveniente diminuire il più .pos- sono potuti costruire dei trasformatori 

sibilo la frequenza. deU’amplificatore di di M.F. a filtro di banda con primario 

media, in modo da aumentare il salto di e .secondario accordato., aventi una forte 

frequenza, tant’è vero, che nelle vecchi-s- selettività, tali che con un segnale di 

siine supereterodine si usavano frequen- circa 6 Kc. fuori risonanza da una o 

ze intermedie oscillanti tra 50' e 100 Kc. dall’akra banda, si abbia un notevolis- 

La frequenza di 75 Kc. era cornuriissi- simo indebolimento dei segnali laterali 

1113 • disturbatori. 

Dopo Fabolizione dei telai come inez¬ 


ia possibilità in certi casi di usare un 
solo circuito accordato, di A.F., oltre 
quello, dell’oscillatore, eliminando il fil¬ 
tro di banda preselettore. 

La stabilizzazione dell’amplificatore di 
M.F. ha una grandissima importanza 
poiché non è raro il caso che si manife¬ 
stino. delle auto-oscillazioni dovute, sia. 
ad accoppiamenti magnetici che capaci¬ 
tativi, nonché a condizioni di lavoro cri¬ 
tiche delle valvole amplificatrici. 

Il radio-meccanico, non deve dimenti¬ 
care che non pochi aparecchi che esco¬ 
no dalle Fabbriche, hanno le M.F. «fre¬ 
nate» proprio, perchè il collaudatoré,, 
per mancanza di tempo non è riuscito 
a stabilizzare Fampìificatore nei modi 
normali. Questa grande tendenza alla, 
instabilità degli amplificatori, special- 
mente aventi trasformatori a filtro, di- 
banda, ha fatto sì che, alPinfuori di 
casi eccezionalissimi, l’amplificatore di 
media debba avere solo- due trasforma¬ 
tori inteTvalvolari ed una .sola valvola 
amplifica trice. 

Onde aumentare ulteriormente la se¬ 
lettività senza accrescere il numero di 
valvole amplificatrici di media, alcuni 
Costruttori sono ricorsi ad usare uno dei 
trasformatori con tre circuiti accordati- 

La fig. 136 rappresenta un amplificato- 
re tipo, di M.F. con trasformatori nor¬ 
mali accordati, sia sul primario che sui 


zo< di captazione e l’introduzione del¬ 
l’antenna e più ancora dopo il crescen¬ 
te numero, di .stazioni emittenti, il pro¬ 
blema della selettività ha preso la pre¬ 
ponderanza .sugli altri. Le frequenze ec¬ 
cessivamente basse delTaniplificatore di 
media presentano il grave inconveniente 
della doppia frequenza ricevibile e quin¬ 
di la generazione di innumerevoli inter¬ 
ferenze. (Non si creda, che la frequenza 
di accordo- dei trasformatori intervalvo- 
lari dell’amplificatore di media sia scel¬ 



ta a caso.; essa è invece il frutto di stu¬ 
di e di esperienze. I moderni ricevitori 
hanno amplificatori di -media accordati 
su frequenze normalmente comprese fra 
136 e 4.60 Kc., sebbene per la maggio¬ 
ranza di essi venga usata la frequenza 
di 175 Kc. 

In un precedente capitolo abbiamo 
spiegato come la frequenza dell’amplifi¬ 
catore di media abbia una notevole im¬ 
portanza nei riguardi della .selettività e 
sopratutto, ned riguardi del fenomeno del¬ 
la doppia frequenza, nonché delle armo¬ 
niche che provocano considerevoli in¬ 
terferenze a causa di accoppiamenti tra 
il circuito, di placca della .seconda rive¬ 
latrice ed il circuito della valvola mo- 
dulatrice. Prolungati esperimenti hanno 
mostrato come queste interferenze sono 


1 modernissimi ricevitori superetero¬ 
dina, costruiti per la ricezione delle di¬ 
verse gamme di onde corte, medie e 
lunghe, n-on possono necessariamente 
essere dotati di amplificatori di media, 
con frequenza relativamente bassa. Al¬ 
cune Case costruttrici hanno, scelto i 460 
Kc. ed altre, .forse .più giustamente, i 
351) Kc. Queste frequenze relativamente- 
elevate hanno il grande vantaggio di una 
buona eliminazione delle interferenze 
dovute alla, doppia frequenza, ma han¬ 
no senza dubbio lo svantaggio di dimi¬ 
nuire il .salto di frequenza e quindi an¬ 
che l’acutezza di .sintonia. Le frequen¬ 
ze comprese tra 350' e 460 Kc. appunto 
per il vantaggio che hanno di permette¬ 
re una buona eliminazione delle inter¬ 
ferenze della doppia frequenza, danno 


secondario, mentre la fig. 137 rappresen¬ 
ta un amplificatore avente uno. dei due 
trasformatori a tre circuiti accordati. 

Il radio-meccanico che dovesse pro¬ 
cedere alla riparazione di un amplifica¬ 
tore di M.F.» deve .conoscere l’esatto 
valore al quale sono tarati i trasforma¬ 
tori intervalvolari, poiché se -cambiasse 
la taratura -dei detti non sarebbe .più 
possibile ottenere nn buon allineamento 
del tandem dei condensatori variabili. 
Nel caso che debbasi sostituire uno dei 
trasformatori di media frequenza, ri¬ 
cordarsi che non è indispensabile usar¬ 
ne uno- perfettamente identico, a quello, 
adottato- dalla Casa costruttrice: basterà 
invece usare semplicemente un trasfor¬ 
matore di M.F. avente le .stesse caratte¬ 
ristiche del vecchio ed 1 dati d’ingom- 
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-Tiro tali da tj»otere adattare il nuovo tra¬ 
sformatore nello chassis del ricevitore. 
E' logico che dopo una tale sostituzione 
l’amplificatore debba richiedere un’ac¬ 
curata taratura, onde assicurarsi un ot¬ 
timo funzionamento. 

Vi sono alcune Case costruttrici, fra 
le quali per esempio' la ben nota AT- 



Ft s . 130 

WATER-KENT, che usano degli ampli¬ 
ficatori di media con trasformatori ad 
avvolgimenti accoppiati capacitativamen- 
tc (vedi fig. 138), con primario' aperio¬ 
dico e secondario sintonizzato. Natural¬ 
mente la selettività che si ottiene con 
un tale sistema è assai inferiore a quella 
ottenibile con trasformatori tarati a fil¬ 
tro. di banda. 


LA SECONDA RIVELATRICE 

La seconda rivelatrice di una supere¬ 
terodina, chiamata anche « demodulalri - 
ce » è nella maggioranza dei casi la stes¬ 
sa di quella di un comune ricevitore a 
stadi accordati. Essa ha la funzione di 
raddrizzare la corrente alternata e quin¬ 
di deniodulare cioè togliere l’onda por¬ 
tante permettendo di ricevere od ampli¬ 
ficare soltanto le oscillazioni di bassa 
frequenza identiche a quelle del micro¬ 
fono trasmettitore. Contrariamente a 
quanto si usa nei ricevitori a stadi ac¬ 
cordati, specialmente senza amplifica¬ 
zione di A.F., o con una valvola ampli- 
fìcatrice, (nei quali si usa la rivelazione 
a caratteristica di griglia) la seconda ri¬ 
velatrice di una supereterodina è quasi 
sempre a caratteristica di placca, cioè 
« di potenza ». 

Sul circuito di placca della seconda ri¬ 
velatrice troviamo «empie un sistema 
di filtro' composto comunemente di due 
condensatori di fuga, di una capacità 
normalmente compresa fra 200 e 1000 
cm., ed una impedenza di A.F. (vedi 
fig. 13?). La funzione di questo filtro è 


di impedire il passaggio delle oscillazio¬ 
ni di M.F. e delle relative armoniche, 
le quali causerebbero delle distorsioni 
nell’amplificatore di B.F. L’installazione 
di questo filtro deve essere fatta in mo¬ 
do d’impedire il suo accoppiamento con 
qualsiasi parte dell’amplificatore di A.F., 



» CJFOC/O a’i-J/j + À7" 

rtye/slrice 


Fig td9 

dell’oscillatore, del modulatore © del¬ 
l’amplificatore di M.F., per le ragioni 
ben note che abbiamo precedentemente 
spiegato. In alcuni casi onde garantire 
la stabilità del ricevitore è necessario 
che, la impedenza di A.F. venga schei- 
mala. 

(continua). 

Jago Bossi 
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Schemi industriali per radio-meccanici 


Lambda 325 CM 

Il « Lambda 325-CM », costruito 
dalla Ditta Ingg. Olivieri e Gli- 
senti di Torino è una superetero¬ 


plificatrice di B. F., nonché una 
rivelatrice a diodo, regolatrice au¬ 
tomatica di sensibilità e pream- 
plificatrice di B. F., nonché una 
47 finale, oltre alla solita raddriz¬ 
zatrice 80. 


chio è munito di presa fonografi¬ 
ca, ed il regolatore manuale del¬ 
l’intensità funziona sia per la re¬ 
golazione della ricezione radio che- 
per cptella dell’amplificazione fo¬ 
nografica, di modo che il diafram¬ 



Fig. 2 

dina a cinque valvole per la rice¬ 
zione delle onde medie. Essa uti¬ 
lizza una valvola 57, come oscilla- 


La fig. 1 rappresenta lo schema 
elettrico del ricevitore sul quale 
sono stati segnati i valori delle re¬ 
sistenze e dei condensatori. Sul 
predetto schema agli elettrodi di 
ogni valvola, sono state segnate le 
tensioni misurate con voltmetro a 


ma elettrofonografico non deve es¬ 
sere munito dell’ordinario regola¬ 
tore. 

Il diaframma elettromagnetico 
sarà ad alta impedenza. 

La fig. 2 rappresenta il ricevito- 


trice-modulatrice, una 58 come 1.000 Ohm per Volta. L’apparec- re montato nel suo mobiletto. 


Raidlioascoltatori attenti!!!! 

Prima di acquistare Dispositivi Antidisturbatori o simili. Prima di far riparare, modi¬ 
ficare, cambiare la Vostra Radio. Prima di comprare valvole di ricambio nel Vostro 
Apparecchio, consultate, nel Vostro interesse, l’opuscolo illustrato - 80 pagine di testo 
- numerosi schemi - norme pratiche per migliorare l’audizione dell’apparecchio radio. 
Si spedisce dietro invio di L. 1 anche in francobolli. 

Laboratorio Specializzato Riparazioni Radio • ing. F. tartufari - Via dei Mille, 24- Torino 
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'C'Mrte.c.- 


Regolatore visivo dì tono Onde corte 
Regolatore visivo di sin- 

t ° n 1 la Onidle medie 

Interruttore di suono 

Selettività q Kilocicli Onde loniaflC! 

Condensatori variabili an- 

tiruicrofonici 

Condensatori elettrolitici ad alto isolamento 
3 gamme d’onda da 19 a 2000 metri 
Filtro speciale che attenua il fenomeno della 
interferenza 

Campo acustico da 60 a 6000 perìodi 
Comando di sintonia a rapporto elevato ber 


In contanti Lire 1950 
A rate: Lit. 400 in contanti e 12 


fo ed arresto 
automatici 


250 volta 

Sospensione elastica dello 
chassis. 


rate mensili da Lit. 14 0 cadauna 

Nel prezzo sono comprese le valvole e le 
tasse di fabbricazione 

Escluso I abbonamento dovuto alla Eiar 


NEPENTE è montato con valvole multiple 
FIVRE zoccolo americano 5 valvole 6A7 - 
78 - 75 - 41 - 80 - con accensione a 
6,3 volta - (economia nel consumo dell’e¬ 
nergia elettrica) 

NEPENTE riceve le stazioni da tutto il 
mondo - NEPENTE è un 


RADIOMARELLI 


Ricevitore a 2 valvole con pentodo - raddrizzatrice 

di potenza 


Lo schema qui riprodotto non è che 
V insieme di diverse pratiche applicazio¬ 
ni che hanno dato i migliori risultati. 
Dna novità è rappresentata dalla nuova 
valvola R.T. 450, attualmente usata con 


La ricezione della locale e delle più 
potenti trasmittenti, è fedele e fortis¬ 
sima. La potenza d’uscita è di 3 Watt. 

Per trasformatore d’alimentazione ho. 
utilizzato un tipo comune — S.T.A.E. — 


La polarizzazione della parte compor¬ 
tante il pentodo della R.T. 450 può es¬ 
sere ottenuta in altri modi come viene 
usato per i comuni pentodi a riscalda¬ 
mento indiretto. Dal catodo della ripe- 



iuta R.T. 450 isarà ricavato il positivo 
della corrente raddrizzata. 

La costruzione del trasformatore di 
A. F. è chiaramente illustrata dalla fi¬ 
gura. 

Per ottenere una regolazione, di rea¬ 
zione, più precisa L 1 può essere co¬ 
struita su un pezzo» di tubo di conve¬ 
niente diametro in modo da potersi av¬ 
vicinare più o meno all’ind»uttanza L 2. 
Tale 'posizione sarà relativa alla capacità 


ottimo risultato da una grande marca 
nazionale, e che prossimamente la nota 
fabbrica « Zenith » lancerà anche su] 
mercato. Trattasi della felice combina¬ 
zione di due ottime valvole del tipo 
R. 4200 e T.P. 450 (diodo rettificatore 
e pentodo B.F.). 

Per chi non ne sia a cono»scenza, cre¬ 
do far co»sa grata citarne le caratteri¬ 
stiche: 


avente due secondari per l’accensione 
delle valvole; il secondario avente mag¬ 
gior amperaggio è stato collegato alla 
R.T. 450. E’ possibile utilizzare trasfor¬ 
matore (con solo 1 secondario per l’ac¬ 
censione) avente le seguenti caratteri¬ 
stiche: 

Primario universale. 

Secondario 4 Volta - 1 Amp. 

» 2 x 350 » - 45 m. A. 

» 4 » - 4,5 Amp. 


Tensione di filamento - in co»mune 
Corrente » » » ): , 

Tensione alternata - al diodo 
Corrente anodica mass. » » 

Tensione anodica mass. - al pentodo» 
>'i » schermo» » » 

Corrente » » » 

» )> schermo » »' 

Tensione negativa di griglia » » 

Dissipazione anodica » » 


Pendenza » 

Coefficente amplificazione » 

Resistenza interna » 


V 4 

A 3,5 

V 2x400 


M A 

70 

V 

250 

» 

250 

M A 

36 

» 

7 

V 

22 

w 

9 

mA/v. 

2,5 


0 100 
40.000 


Questa R.T. 450 comporta ben tre fi¬ 
lamenti in parallelo» co»n due catodi. 
Usata da sola può servire per un ottimo 
amplificatore grammofonico». 

Nell’impiego da me e sperimentato ho 
ottenuto risultati superiori che in ana¬ 
logo apparecchio in cui ho invece usato» 
tre valvole americane 57, 2A5 e 80. 


Utilizzando trasformatore con due se¬ 
condari per l’accensione i medesimi do¬ 
vranno sopportare un carico di 3,5 A 
per la R.T. 450 e 0,85 A per la T. 491. 
Se questi secondari sono provvisti di 
presa centrale la medesima dqvrà essere 
collegata rispettivamente alla resistenza 
da 600 Ohm ed a massa. 



del condensatore di reazione». Usando 
comunque un co»ndensator»e di 500 era. 
le induttanze potranno essere senz’altro 
avvo'lte in punti fissi come indicato» dal 
disegno». I tre avvolgimenti devono es¬ 
sere fatti tutti nel medesimo senso. 
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La funzione dell’induttanza -L. 1 è per¬ 
fettamente inversa di quella di L. 3 ed 
essendo maggiore 'tale azione, che dire¬ 
mo di -contrareazione, verso la gamma di 
onde corte permetterà di mantenere 
pres-s apoco equilibrata la reazione su 
tutta la gamma coperta dal ricevitore 
evitando' il fastidioso innesco' della rea¬ 
zione stessa, inevitabile in diversi punti, 
prima di poter sintonizzare la stazione 
ricercata. 

In complesso si verrà a creare una co¬ 
modità facilitando- la manovra dei co¬ 
mandi. 

-Non è -stato usato il sistema a reazio¬ 
ne fissa (per tutta la gamma) non es¬ 
sendo possibile mantenerla col massimo 
rendimento in punto stabile e ciò si ve¬ 
rifica per una infinità di casi. Basti solo. 



F/g 3 


citare che un a piccola variazione di ten¬ 
sione della rete farebbe inevitabilmente 
innescare la reazione od in caso contra¬ 
rio' mettere Tapparecchiio- in deficenti 
condizioni. Così dicasi pure variando- la 
antenna o la posizione dell’apparecchio 
■stesso. Praticamente dunque il migliore 
risultato è stato ottenuto con reazione 
frenata ma nello stesso tempo rego¬ 
labile. 

La rivelatrice che ha dato i migliori 
risultati è stata, la « Zenith » T. 491. 

Oltre alla semplicità di costruzione, 
con riduzione di spese e di spazio-, i.l ri¬ 
sultate è superiore ad ogni previsione. 
Ciò varrà ad invogliare il dilettante su 
questa facile realizzazione che, come 
vedesi, è esente da filtri ed impedenze 
di B.F. senza per altro minorarne le 
condizioni di funzionamento. 

Per chi fosse vicino ad una trasmit¬ 
tente è consigliabile l’applicazione di un 
filtro eliminatone. 

La bobina di filtro potrà essere appli¬ 
cata orizzontalmente nella parte sotto¬ 
stante dello chassis mentre la bobina di 
A.F. sarà messa perpendicolarmente nel¬ 
la parte superiore fra le due valvole. 
A questa bobina è bene sia applicato 
le schermo mentre quella di filtro sarà 
lasciata libera. 


Il filtro- può essere costituito in diversi 
modi. Quello qui usato- è costituito da 
un tubo di bakeldte del diametro di 
mm. 30 don unico- awolgim(eiito, di 
filo- smaltato- da 0,25, composto di 100 
spire con pre-sa centrale. Come vedesi 
dallo -schema con opportuno- collegamen¬ 
to- a due boccole isolate — o- mediante 
commutatore — il filtro potrà essere 
escluso od inserito a volontà. Per la ri¬ 
cezione della locale è bene sia escluso 
ed in tal caso è necessario -che il cir¬ 
cuito d’antenna sia -più lasco altrimenti 
la regolazione non sarebbe possibile 'sen¬ 
za causare distorsioni. Questo fatto- è 
comune su tutti gli apparecchi a reazio¬ 
ne il cui comando è costituito- da un 
condensatore. 

Elenco- del materiale usato-: 


1 Trasformatore 

Primario: universale. 

Secondari: 350 + 35-0 V. - 40 m. A. 

4 V. - 5 A. - 
4 V. - 1.25 A. 

3 Condens. variabili da 500 cnt. a mica : 


Blocco- condens. elettrolitici 4 e 
-prova 500 V ; 


8 u.F 


1 Condensatore fìsso da 2 uF ; 

1 » » » 0,25 . 0 . ; 

3 » » » 0,01 itF ; 

1 „ » a mica da 250 cui. 

1 Resistenza da 2 Megaohm 1/2 Watt; 

2 » » 1 » » 

2 » ' » 0,25 » » 

2 » » 600 Ohm 2 Watt: 

1 Altoparlante con eecitaz. 2500 Ohm e 
trasformatore di entrata adatto per 


-p-entod-o ; 

1 Quadrante a demoltiplica ; 

3 Bottoni, 2 po-rtavalv-ole a 5 e 7 fori, 
boccole, viti eco. ; 

1 Spina « Marcucei ». 

Valvole: 

T. 491 Zenith 
R.T. 450 » 


ATTENZIONE ! 


Liquidiamo 

SUPER PHILIPS S URLÌI. 

Tutta Europa Onde medie-lunghe 
Prezzo di listino L. 12TO: liquidiamo 

s p oTe L. 540 Barn-prese 

escluso ab£>. E.I.A.R. 

Ramo PUPDLRRE: Lire 360 

Tasse comprese 

Meraviglioso apparecchio a tre valvole 
tipo americano - dinamico gran marca 

Richiedete subito prospetto illustrato, gratis 
In Milano: vendita anche a rate mensili 


CASA DELLA RADIO DI A. Frignani 

Via Paolo Sarpi, 15 - MILANO 

Telefono 91-803 

(fra le vie Bramente e NiccollnO 

"radio riparazioni perfette 


Lo chassis può essere facilmente autc- 
co-struito -con lamiera di ferro- dello 
spessore di mm. 1 oppure con lamiera 
di alluminio dello- .spessore di mm. 2 
e 1/2. Sono facilmente adattabili gli 
chassis già stampati per apparecchi 2 + 1. 

Enrico Mattei 



BOBINE CON AVVOLGIMENTO 
PROTETTO PER ONDE CORTE 

Mediante zoccoli di vecchie valvole® 
si possono costruire delle bobine per 
onde corte proteggendone l’avvolgimen¬ 
to, in modo- da impedire il deteriora¬ 



mento. La Fig. 1 rappresenta questo 
caso. Si prenderanno due zoccoli di¬ 
diametro differente, in modo che Tu¬ 
lio- possa entrare comodamente nell’in¬ 
terno dell’altro. Dopo avere accurata 
niente tolta la rimanenza della mistura, 
di fissaggio dal vetro dello zoccolo, si 
eseguirà l’avvolgimento nello zoccolo 
più piccolo quindi -si fisserà questo nel- 
i'int-erno dello zoccolo maggiore usan¬ 
do un verme filettato e quattro- dadini. 
Naturalmente questo sistema vale per 
bobine di -piccole dimensioni. Qualora 
invece si avesse necessità di costruire 
delle bobine più lunghe o delle impe¬ 
denze di A. ! F. per onde corte, basterà 
prendere un tubo di cartone bach-elizzato 
di adeguata misura e, dopo avere ese¬ 
guito il necessario avvolgimento, rac¬ 
chiuderlo- nell’interno di due zoccoli ca¬ 
povolti l’uno- sull’altro, in modo da 
formare una specie di custodia teuula 
bene chiusa eoi solito verme filettato 
e relativi dadini. La fig. 2 ci dà un’i¬ 
dea esatta di -ciò. Naturalmente la lun- 
chezza del tubo interno- deve essere 
esattamente il doppio della cavità in¬ 
terna di ciascuno zoccolo di valvola. Gli 
stessi spinotti di uno zoccolo portavai 
vola possono servire -co-ine contano 
esterno delle bobine. 



nuova valvola 
per onde 


955 tipo “ Ghianda „ 

micro-corte 


(Continuazione e fine ; vedi numero precedente) 


UNA PICCOLA STAZIONE 
TRIAS MITTENTE E RICEVENTE 

Chi sarà in grado di potersi procu¬ 
rare le nuove valvole Ghianda, potrà di¬ 
lettarsi ad installare'una piccola stazio¬ 
ne di debolissima portata -sia trasmit¬ 
tente che ricevente. La Fig. 7 rappre¬ 
senta nella parte a sinistra il trasmetti¬ 
tore, il quale si compone di un oscil¬ 
latore Colpitts munito- di un’antenna 
verticale lunga 50 cm., posta nel cen¬ 



tro- di un riflettore di rame distante dal 
filo di antenna circa 25 cm. Il ricevi¬ 
tore è invece composto di due valvole, 
delle quali una rivelatrice con circuito 
oscillante sistema Colpitts seguito- da 
una a-mplificatrice di B. iF. L’antenna 
ricevente è -pure composta di un filo 
unifilare di 50 cm. di lunghezza. Cre¬ 
diamo- -che i due circuiti siano talmente 
chiari da -non richiedere ulteriori spie¬ 
gazioni. 

LA VALVOLA «GHIANDA» USATA 
NEI VOLTMETRI A VALVOLA 

La valvola Ghianda può essere vantag¬ 
giosamente usata nei due sistemi di 
voltmetri a valvola che descriveremo ap¬ 
presso, e ciò a causa della sua bassissi¬ 
ma auto-capacità interna, la quale per¬ 
mette di avere letture praticamente esat¬ 
te per qualsiasi frequenza, 

Il prim-o sistema rappresentato nella 
Fig. 8 è così detto- « a polarizzazione ne¬ 
gativa fissa di griglia ». La tensione di 
corrente alternata viene immessa nei due 
punti segnati « entrata » presupponendo 
che la sorgente di corrente alternata ab¬ 
bia una chiusura di circuito, agli effetti 
della corrente continua, anche se questo 
circuito ha una resistenza di elevatissi¬ 
mo valore. Qualora la sorgente di cor¬ 
rente alternata non possa chiudere que¬ 


sto -circuito, agli effetti della corrente, 
continua, è necessario inserire una resi¬ 
stenza attraverso- i due morsetti di en¬ 
trata, resistenza che potrà essere di un 
valore di 0,5 Megaohm od anche mag¬ 
giore- 

La calibrazione del voltmetro a valvo¬ 
la può essere eseguita partendo-, sia dai 
valori dati da un volmetro misurante 
la tensione delle ampiezze massime delle 
creste d’onda, sia da quelli dati da un 
voltmetro misurante la, tensione della 
corrente alternata efficace. Occorre ricor¬ 
dare che il valore della, tensione delle 
ampiezze massime corrisponde ad 1.41 
volte quello- della tensione della corren¬ 
te -efificace, e quindi di conseguenza il 
valore della tensione della corrente ef¬ 
ficace equivale a '0,707 di quello delle 
ampiezze massime. 

Dalla sensibilità del milliamperome- 
tro dipende il negativo di griglia che 
può essere scelto. Ammettendo di usare 
una tensione anodica di 180 V., il ne¬ 
gativo di griglia -può -essere scelto- ab¬ 
bastanza elevato da provocare nel mil- 
liamperometro- uno spostamento dell’in¬ 
dice sino alla prima linea di divisione 
del quadrante, cioè un piccolissimo- spo¬ 
stamento. Immettendo- la corrente alter¬ 
nate alla griglia della vavola, la corrente 
di placca aumenterà, ed il valore di que¬ 
sto- aumento- servirà per la calibrazione 
delle tensioni di entrata. 



Occorre però tenere presente che la 
calibrazione risulterà accurata nei ri¬ 
guardi delle misure che si dovranno' ese¬ 
guire -col detto- voltmetro a valvola, qua¬ 
lora la forma di onde della corrente da 
misurare sia la stessa di quella che ha 
servito- per la calibrazione, altrimenti si 
avranno degli errori di lettura. 

Nello- schema rappresentato nella fig. 9 
viene mostrato un metodo- per ottenere 


delle basse tensioni al voltmetro a val¬ 
vola, quando le tensioni di entrata sono 
elevate. Diverse resistenze di identico 
valore vengono- messe in serie fra di 
loro per produrre una uguale caduta in 
ciascuna di esse. Per esempio per una 
tensione di 100 V., si possono usare cin¬ 
que resistenze, che ei dàuuo la possibi¬ 
lità d-el-la- presa di 5 valori, differ-enli 
di 20 V. l’uno dall’altro. L’uso di 10 re¬ 
sistenze producenti una caduta di 10 V. 




ciascuna è da preferirsi, -poiché ci dà 
la possibilità di avere una divisione de¬ 
cimale. -Regolando la tensione di entrata 
a 100 V. sia per mezzo- di un reostato 
in serie che di un potenziometro in pa¬ 
rallelo, ciascuna presa intermedia ci da¬ 
rà la tensione di 10 V. Sebbene la pro¬ 
porzione sia bene determinata dall’in- 
clusione di Un potenziometro in una se¬ 
zione del divisore di tensione, per deri¬ 
vare i valori di tensiong, la reale ten 
sione di corrente alternata è quella che 
viene segnata dall-o- strumento. Perciò se 
il voltmetro è calibrato per tensioni dei- 
ampiezze massime delle -creste -d’on-da, 
anche il voltmetro a valvola terrà ca¬ 
librato- per queste, mentre se lo stru¬ 
mento serve per la lettura delle tensioni 
della corrente efficace, anche il voltme¬ 
tro a valvola verrà calibrato per questo 
tipo di corrente. 

La curva di calibrazione del voltmetro 
a valvola ottenuta per vari valori delle 
tensioni di entrata verrà riportata su 
di un diagramma di ascisse ed ordi¬ 
nate. 

Nessuna difficoltà si presenterà sino ;; 
che no-n si desidera misurare delle ten¬ 
sioni tali da fare muovere l’indice dello 
strumento di corrente alternata nei pri¬ 
mi gradi del quadrante, poiché è risa¬ 
puto- che per un tratto rappresentato da 
circa il 5 % di tutta la scala della deri¬ 
vazione dell’ago, le letture non possono 
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essere di una passabile precisione. Per 
esempio in un voltmetro per corrente 
alternata con scala O-IO'O V., le tensioni 
al di sotto di cinque Volta non possono 
essere lette. Usando il predetto diviso¬ 
re di tensione, il quale ha un rapporto 
ben determinato, si può avere agli estre¬ 
mi di esso, una differenza di potenziale 
di un Volta, mentre lo strumento dà 
una lettura di 10 V. Similarmente me¬ 
diante un divisore di tensione, la caduta 
di un Volta può essere suddivisa in 
lori da 0,1 V. Questi valori sono di 
grande importanza specialmente quando 
la curva viene estesa ai has-si valori della 
tensione di entrata del voltmetro a val¬ 
vola. 0) .potenziometri e le resistenze dei 
divisori di tensione debbono, essere ben 
dimensionati ed i valori molto' esatti. 

Questo semplice voltmetro a valvola 
può servire benissimo., ma la sua gam¬ 
ma è molto limitata a meno, che non ai 
aumenti la tensione negativa di griglia 
per maggiori valori di corrente alterna¬ 
ta d’entrata, onde limitare la corrente 
di placca, tenendo presente che per O'gui 
variazione di tensione di griglia, occor¬ 
re calibrare nuovamente il voltmetro ? 
valvola. 

VOLTMETRO A VALVOLA A COM¬ 
PENSAZIONE. 

Onde rimediare agli inconvenienti del 
precedente tipo di voltmetro a valvola, 
è stato ideato un altro, a compensazione, 
il quale ci offre una più facile e miglio¬ 
re lettura. Lo schema di questo voltme¬ 
tro' a valvola è rappresentato nella Fi¬ 
gura 10, naturalmente senza il divisore 
■di tensione, che rimane lo, stesso' come 
nel precedente caso. Il principio gene¬ 
rale di funzionamento è lo stesso del 
precedente, e cioè che la misurazione si 
basa sulla tensione negativa di griglia, 
ma l’uso dello stesso' è assai differente. 

In questo sistema abbiamo la valvola 
■con la griglia polarizzata negativamente, 
in modo che il milliamperometro inse¬ 
rito sulla placca non segni alcuna indi¬ 
cazione od appena appena si muova- Vi 
sono molte divergenze nei riguardi del 
migliore sistema. Alcuni dicono che non 
si può determinare bene il punto' di par¬ 
tenza della misura perchè se si oltrepas¬ 
sa il limite di una data polarizzazione, 
il milliamperometro continua a segnare 
« zero » di corrente e quindi si possono' 
ottenere delle false letture dovute ad 


eccesso di polarizzazione negativa. Per 
questa ragione si ammette che i'1 miglio¬ 
re punto, di partenza per la misurazione 
sia quando l’indire del milliamperome- 
Iro segna la prima divisione della scala. 
Altri dicono' che non v’è differenza tra 
l’uno e l’altro sistema, purché la com¬ 
pensazione per la tensione della corren¬ 
te alternata venga eseguita senza carico. 

Per il funzionamento di questo tipo 
di voltmetro a valvola, si dovrà prima 
di tutto cortO'-circuitare, mediante il po¬ 
tenziometro di sinistra, il voltmetro- «V» 
per corrente continua. Ciò sarà possibi¬ 
le portando il braccio centrale de' po¬ 
tenziometro verso l’estremità ccliegata 
con il voltmetro stesso. Dopo fatto ciò, 
il potenziometro di destra verrà rego¬ 
lato sino al punto in cui l’indice del 
milliamperometro inserito sulla placca 
della valvola non segni la prima divi¬ 
sione della scala (per esempio nel caso 
di un milliamperometro a 1 m.A. a fon¬ 
do scala, come comunemente viene usa¬ 
to, potrà essere preso come punto di 
partenza la prima divisione normalmen¬ 
te corrispondente a 0,02 m.A.). Fatto ciò 
si applicherà nei punti segnati « entra¬ 
ta » la tensione della corrente alternata 
da misurare. Qualora questa sorgente 
non chiuda il circuito, agli effetti della 
corrente continua, occorrerà, in deriva¬ 
zione dei due morsetti di entrata, inse¬ 
rire una resistenza idi un valore minimo 
di 0,5 Megaohm. Si può però comoda¬ 
mente usare un valore molto- superiore 
poiché non abbiamo nessuna corrente di 
griglia della valvola. 

Non appena la tensione di corrente al¬ 
ternata viene applicata all’entrata, l’in¬ 
dice del milliamperometro- dì placca se¬ 
gnerà immediatamente un aumento di 
corrente- Si manovrerà allora il poten¬ 
ziometro' di sinistra -sino a che l’indice 
del milliamperometro. non ritorna al co¬ 
sì detto punto di partenza, cioè alla 
prima divisione della scala. Contempo¬ 
raneamente avverrà che il voltmetro a 
corrente continua segnerà una data ten¬ 
sione, la quale sarà perfettamente iden¬ 
tica a quella alternata applicata al volt- 
metro a valvola. 


I/articolo 
di fondo 

di questo numero è 
molto importante. Leggetelo! 


Si comprende subito come con que¬ 
sto metodo, la determinazione dei valori 
delle tensioni di corrente alternata è 
basata sulla lettura del milliamperome¬ 
tro eseguita di volta in volta per le 
diverse tensioni. In prima cosa viene 
stabilita la regolazione della tensione ne¬ 
gativa di polarizzazione per avere una 
data corrente di placca; quindi avviene 
Timmissione della corrente alternata e 
la riduzione della corrente di placca 
allo stesso valore di partenza, mediante 
la compensazione dell’originale valore 
di partenza. Perciò per ogni differente 
valore negativo di polarizzazione, non 
è assolutamente necessaria una separata 
calibrazione, per il semplice fatto che 
il voltmetro- a valvola si riduce ad una 
lettura diretta sul voltmetro a corrente 
continua. Il vantaggio di non dovere 
preparare nessun grafico di calibrazione 
è certo grande. 

La gamma di funzionamento del volt- 
metro a valvola è generalmente piccolis¬ 
sima. Onde potere aumentare la gamma, 
con semplicità si può usare un commu¬ 
tatore in modo da aumentare la tensio¬ 
ne della batteria di polarizzazione quan¬ 
do il segnalo di entrata è abbastanza 
elevata. Nella Fig. 10 si vede chiaramen¬ 
te tale commutatore. Occorre avere :a 
preoccupazione di non tenere il commu¬ 
tatore nella posizione di cc bassa » quan¬ 
do si debbono misurare delle tensioni 
di valore relativamente elevato- Per 
tensione alta intendesi in ogni modo- un 
valore di circa 50 V. 

Gli indiscussi vantaggi di un voltme¬ 
tro a valvola sono- sopratutto quelli di 
non assorbire nessuna corrente dalla sor¬ 
gente di tensione di corrente alternata 
e di -dare delle letture praticamente co¬ 
stanti su (frequenze oscillanti da 600 Me¬ 
gacicli ad un ciclo- od anche meno. Vi 
sono- però dei voltmetri a valvola nei 
quali la valvola lavora con corrente di 
griglia e dove questa corrente di griglia 
fa parte delle condizioni di calibrazione. 

Negli esempi che noi abbiamo, citato, 
non si ha -però nessuna corrente di gri¬ 
glia. Goni questi la tensione della cor¬ 
rente alternata da misurare deve es¬ 
sere sensibilmente inferiore a quella ef¬ 
fettiva della batteria di polarizzazione 
di griglia. In altre parole, se la batteria 
di griglia è 'di 22,5 V., la tensione di 
corrente alternata da misurare non può 
essere superiore a 20 V. 

R. A. 
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Come ben si vede il circuito 
consiste in un 3 valvole (pentodi) 
alimentato a batterie per onde 
corte. La prima valvola una 34 è 
amplificatrice in A. F. La secon¬ 
da una 33 è la rivelatrice, e come 
amplificatrice viene usato un pen¬ 
todo 33 di piccola potenza con 
una potenza d’uscita indistorta idi 
700 miUiw.att. 

Analizzando il circuito, la pri¬ 
ma cosa che .attrae l’attenzione è 
il condensatore variabile a C ». 
Questo permette di accorciare 
l’antenna, rende l’-aprpareccliio 
molto selettivo, e si può dire, che 
per la ricezione delle onde corte 
sia indispensabile. 

L,a reazione viene regolata me¬ 
diante il potenziometro R,. Que¬ 
sto metodo non fa altro che di¬ 
minuire il voltaggio della griglia 
della rivelatrice. 

L’impedenza S 2 di 2 1/2 ni. H. 
serve a bloccare le correnti di 
A. F. che attraverso il condensa¬ 
tore C 8 vengono scaricate a ter¬ 
ra. Il valore IL —10 Megaohm mi 
ha dato i migliori risultati, però 
in molti -oasi si può usare una 
resistenza da 3-10 Megaohm d’im¬ 
pedenza L 3 (che non è indispen¬ 
sabile, ma consigliabile aiuta im- 
mensaimente la sensibilità e l’effi¬ 
cienza dell’apparecchio. 

La messa a punto dell’a.p pare c- 
chio è nulla. Però bisognerà nei 
primi giorni acquistare un po’ di 
pratica nella manovra del mede¬ 
simo. Perche con una paziente 


corte m continua 


manovra del condesatore 'di sinto¬ 
nia, del condensatore d’antenna e 
del potenziometro si ricevono ni¬ 
tide e fortissime le stazioni. 

Per ulteriori schiarimenti sono 
a disposizione dei lettori de a l’an¬ 
tenna ». 

ELENCO DEL MATERIALE 

C, = 50 cm. (a mica); 

C., = 1 u.f. (400 Volta) ; 


R, 10.000 Ohm (1/4 Watt); 

IL 40-0.00(0 Ohm (1/2 Watt); 

R 3 10 Megaohm (1/2 Watt); 

R 4 50.000 Ohm (potenziom. con interr.) ; 
R- 50.000 Ohm (1/2 Watt); 

R, .50',000 Ohm ( 1/2 Watt); 

R r 500.000 Ohm (1/4 Watt); 

I = jack a tre lame ; 

L, = bobina AF. 2 1/2 millihenry ; 

L, = Impedenza a nucleo da .200 h ; 
V, = valvola tipo 34 ) 

V= » » 34 ) o simili! 

V.. = » » 3 3 ) 

TABELLA PER LA LUNGHEZZA 
D’ONDA 

Le bobine sono intercambiabili e av¬ 
volte su di un tubo di bachelite di 
25 min. di diametro. 



C, = 1 u.f. (200 Volta); 

C 4 = 1 u.f. (400 Volta); 

C ; = 0,1 uf. (400 Volta); 

C 0 = 100 cm.; 

C ; = 150 cm. (ad aria ben isolato); 
C s = -250 cm. /fisso -o variabile); 

C, = 1 gf. (400 Volta); 

C 10 = 0,1 af. (200' Volta); 

C„ = 0,0-1 ' uf. (400 Volta); 


Numero spire filo 
Onda m. 15-55 A 4 B. 7 0,6 seta 

Onda ni. 55-110 A S B 23 0,6 seta 

Onda ni. 110-200 A 12 B 40 0,6 seta 

Consigliabile schermare la bobina con 
uno schermo di 50 mm. di diametro. 

Claudio Rossi 
Trieste 
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RUDOLF KIESEWETTER - EXCELSIOR WERKE m LIPSIA 

NUOVO PROVAVALVOLE 

A SPECIALE CIRCUITO BREVETTATO 

Adatto per il controllo di tutte le valvole americane ed europee. 
Funzionante completamente a corrente alternata. 

Attacchi per 110 - 127 - 150 - 220 Volt. 

Strumento di alta precisione. - Unico comando. 

Nessuna distruzione in caso di valvole difettose. 

Accessibile a tutti, anche non competenti del ramo, per il suo 
semplice uso. 

Misure di tensione, corrente e resistenza 


Rappresentanti Generati : 

Rag. S A 

TELEFONO 65-858 - IVI I 


LV I INI I & C. 

IMO - VIA FATEBENEFRATELLI, 7 


274 


275 






RADIO NOVITÀ’- 

Lo studio, il lavoro, la tenacia, non fanno mancare il successo: il successo ottenuto con 
la scatola di montaggio R.A. 3 non mancherà al nuovo apparecchio R.A. s4, supereterodina 
a 4 valvole. 

E’ con nostra grande soddisfazione che possiamo dichiarare di aver realizzato il sogno d? 
molti : selettività, potenza, basso costo. 

L’R.A. s4 nontato con valvole di tipo americano, ultimi tipi: 1-2A5 pentodo finale di 
potenza con 3 Watt d’uscita indistorti; 1-2A7 eptodo, funzionante come oscillatrice, modu- 
latrice e prima rivelatrice; T-2B7 doppio diodo pentodo, con la parte pentodo funzionante, 
in circuito reflex, in media frecprenza e prima bassa, e la parte diodo in rivelazione; 'X-SO 
raddrizzatrice delle due semionde. Sei circuiti accordati; 2 trasformatori di media frequenza; 
regolatore di volume, sensibilità e tono; presa per pick-up con riproduzione fonografica a 
grande potenza. 

L’R.A. s4 garantisce la ricezione di tutte le trasmittenti europee senza bisogno di an¬ 
tenna e senza tema di sovrapposizioni. 

L’alimentazione è completamente a corrente alternata e con la possibilità di funzionamen¬ 
to con 110 - 125 - 150 - 220 Volta di tensione della rete stradale. 

Seguendo il nostro principio di sviluppare la diffusione della radiofonia, mettiamo in ven¬ 
dita di scatola di montaggio, completa di valvole e altoparlante al prezzo netto di L. 450.— 
e senza valvole a L. 320.—. 


Elenco del materiale componente la scatola 


1 chassis forato e verniciato R.A. s4 

1 trasformati!» di alimentazione tipo 55 

2 schermi per valvole 
l schermo per bobina 

1 schermo per bobina con foro per 
padding 

l bobina antenna 522 
1 primario antenna 521 
1 bobina osculatrice completa 530 
1 condensatore variabile doppio 
1 media frequenza 671 
1 media frequenza 672 
1 potenziometro 'da 500.000 ohm 
1 » » 25000 » C. 0. 

1 » » 1.000 » C. C. 

2 zoccoli a 7 contatti da sottopannello 

1 » » 6 » » » 

1 » » 4 » » M 

l condensatore elettrolitico- 2x8 

1 fascia fissaggio per conci, elettirolitici 

2 -conti. elettrolitici 10 a bassa ten¬ 
sione 


2 con densa tori fissi da 0,1 cilindrici 


20.000 cm. 

30-000 » 

50-000 » 

500 » 

200 » 

5.000 » 

0.5 M-F 500 V. 


2 clips per valvole 

1 spina per corrente 

2 rondelle isolanti 

l manopola illuni, a demoltiplica 

3 bottoni piccoli 
l bottone grande 

8 metri filo -per collegamenti 

l tubetto sterling 

0,60 metri filo schermato 

1,50 metTi cordone alimentazione 

4 boccole 

0.50 metri cordone 3 capi per dina¬ 


mico 

l resistenza 
l » 


15.000 ohm 2 W. 

30-000 » 2 W. 

1 » 400 » 2 W. 

1 « 300 » i/o W. 

1 » 50.000 » » W. 

1 » 20.000 » >» W. 

2 » 10.000 » » W. 

2 » 100.000 » » W. 

1 » 500.000 » » W. 

2 » 2.000.000 » » W. 

1 » a presa centrale 

18 viti con dado 

6 capofili — 

l metro stagno preparato 
i valvola 2 A 7 

1 » 2 B 7 

1 » 2 A 5 

1 » 80 

1 altoparlante elettrodin. con cono da 
cm. 16. 


Desiderando la manopola a demoltiplica illuminata a scala parlante, il prezzo aumenta 

di L. 10.— 

La scatola è corredata dello schema elettrico e del piano di montaggio a grandezza na¬ 
turale, e da una chiarissima descrizione del circuito e particolari istruzioni per la messa a 
punto. 

Lo schema elettrico viene spedito dietro rimessa di L. 5.— e sarà rimborsata all’acqui¬ 
sto dell’R.A. s4. 


Il Listino HI. 5 per parti staccate 
viene spedito gratuitamente 
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Consigli utili 


UN UTILISSIMO ARNESE 

Tutti i nostri lettori si saranno per¬ 
suasi come, pure essendo provvisti di 
un grande assortimento di pa-cciaviti e 
pinze, .può avvenire il caso in cui non 
sia possibile stringere una. determinata 
vite, poiché essa si trova in mezzo a 
due pezzi distanti fra loro non più di 
■due o tre centimetri. In tale caso Runi¬ 
co utensile che può servire è uno spe- 



/S72 

ciale cacciavite doppio illustrato nella 
figura. Basterà dare un piccolo sguardo 
ad essa per comprendere subito come 
esso funzioni. Le due lame di questo' 
cacciavite sona sfasate di 90°, per per¬ 
mettere ad esso di usarle come una nor¬ 
male chiave tubolare ad angolo. Si in¬ 
trodurrà nel telaio della vite quella 
estremità del cacciavite ohe meglio' si 
adatta e, dopo avere girato il cacciavite 
stesso sino al punto in cui permettono 
i pezzi già montati si toglierà il caccia¬ 
vite utilizzandolo' dall’altra .estremità e 
■quindi continuando' ad avvitare. Un an¬ 
golo di lavoro di 45° sarà sufficiente per 
potere utilizzare questo, specie di cac¬ 
ciavite che, come verrà descritto appres¬ 
so, potrà essere facilmente costruito, da 
qualsiasi dilettante. 

Per la costruzione di questo' si pren¬ 
derà un tondino, di acciaio, da 5-6 rum. 
lungo 15 cm. Ciascuna delle due estre¬ 
mità verrà ripiegata ad angolo retto, ma 
una in senso opposto all’altro'. Per fa¬ 
cilitare il lavoro -si farà arroventare la 
■estremità da piegare sino' al rosso vivo, 
e quindi si eseguirà la piegatura, con 
,l’aiuto di una morsa e di un martello. 
Fatto ciò con una lima si formeranno 
le due lame come mostra chiaramente 
la figura. Preparato così il caccia-vite 
-occorrerà temperare le due estremità, 
onde impedire che durante Tuso si slab- 
.brino o si pieghino. Si scalderà al rosso, 
vivo una delle due estremità e quindi 
la si immergerà repentinamente nell’o¬ 
lio, sino, al raffreddamento. L’operazione 
verrà ripetuta con l’altra estremità. La 


tempra potrà essere eseguita anche usan¬ 
do delTacqua, ma in tale caso, quasi 
sempre, la lama diventa troppo dura ed 
allora con facilità può scheggiarsi o 
spaccarsi durante l’uso. 

COME ESEGUIRE DEI GRANDI FORI 
CIRCOLARI SU DI UN PANNELLO 

Molti si saranno, trovati in serie diffi¬ 
coltà per eseguire dei fori di grande 
diametro su di un pannello, di ebanite o 
peggio ancora di bachelite, il metodo 
più efficace a disposizione del dilettante 
è quello di usare un seghetto da tra¬ 
foro con lame di ferro, ma questa ope¬ 
razione richiede assai tempo ed una di¬ 
screta pratica. Vi è un metodo alla 
portata di tutti e col quale facilmente 
si potrà eseguire il taglio desiderato. 
Basterà provvedersi di due manicotti di 
accoppiamento, n. 63 del Meccano o. cor¬ 
rispondenti del Màrklin e montarli co¬ 
me mostra chiaramente la figura, for¬ 
mando. una specie di complesso avente 
una punta formata dal piccolo pernio 
del metallo e l’altra da un ferro da 
taglio di acciaio, temperato- della forma 
indicata nella figura. Per usare questo 



arnese basterà forare con un trapano- 
ordinario il contro del cerchio che si 
desidera asportare, con una -punta da 
4 mm., quindi regolare la distanza tra 
la. punta da taglio ed il centro del pic¬ 
colo pernio, del nostro utensile improv¬ 
visato. Introducendo. il piccolo pernio 
nel foro già fatto e girando l’utensile 
con la mano esercitando contemporanea¬ 
mente la dovuta pressione, la punta da 
taglio asporterà piano piano, una certa 
quantità di ebanite, bachelite ecc., pe¬ 
netrando nell’interno sino a tagliare 
completamente il cerchio. Se il pannel¬ 
lo. è di un ce-rto spessore l’operazione 
potrà essere ripetuta dalla parte opposta. 



Ogni radiofilo deve 
abbonarsi a «l’antennab 


UNA SEMPLICE SCATOLA DI 
RESISTENZE 

Una utilissima scatola di resistenze 
per prove potrà essere costruita con 
quattro resistenze e precisamente cc a » 
di 10.000 Ohm, « b » di 20.000 Ohm, 
« c » di 40.000 Ohm e « d » di 80.000 
Ohm. Queste resistenze dovranno essere 
montate in un panneilino e ciascuna col- 
legata a due boccole, in modo che per 
mezzo di spine a banana e filo- flessibile 
di giunzione, si possano' eseguire tutte 
le possibili commutazioni di messa in 
serie e parallelo tra di loro. Per ren¬ 
dere un utile servizio' al lettore, diamo 
qui un tabellino dei risultanti valori, av¬ 
vertendo che le resistenze in serie ver¬ 
ranno indicate col segno- cc + » e quelle 
in parallelo' verranno separate con una 
virgola e messe fra parentesi. 


(a, b, c, d) 

= 

5.333 

(a, b, c( 

= 

5.714 

(a, -b, d) 

= 

6.153 

(a, b) 

— 

6.666 

(a, c, d) 


7.272 

(a, ci 

- 

8.060 

(a, 4) 

= 

8.888 

a 

= 

10.000 

(b, c, d) 

= 

11.428 

l.b, c) 

- 

13.333 

Ih, d) 

— 

16.000 

b 

— 

20.00-0 

ih, c, d)+a 

= 

21.428 

(b, cl + a 

= 

23.333 

(b, d) + a 

— 

26.000 

(c, d) 

= 

26.666 

(a, c, d) + b 

— 

27.272 

(a, c) + b 

= 

28.000 

a, dl + b 

= 

28.883 

a + b 

= 

30.000 

(e, d) + a 

= 

36.666 

c 

— 

40.000 

la, b 1 + c 

= 

46.666 

( c, d) + b 

= 

46.666 

(a, d) + c 

= 

48.888 

a + e 

— 

50.000 

(b, dj + c 

- 

'56.000 

(c, d) + a + b 

= 

56.666 

b + c 

- 

60.000 

(b, dj + a+e 

— 

60.000 

(a, dj + b-fc 

= 

68.383 

a L b + c 

= 

70.000 

d 

77-- 

80.OLII 

(a, b c) + d 

— 

85.7 1 4 

(a, b, dj+c 

-- 

"6 . • 

(a, b) + d 


. ■ . 

(a, c) + d 



a + d 



(b, ci + d 



b + d 



(b, cl + a + d 

— 

103.333 

( a, c)+ b + d 

= 

108.000 

a+b + d 

= 

110.000 

(a, b) + e + d 

= 

126.666 

c + d 

— 

120,000 

a + c + d 


130.000 

b + c + d 

— 

140.000 

a + b + c + d 

= 

150.000 


Vediamo' così che possiamo' disporre 
di ben 48 valori differenti, incomin¬ 
ciando da 5.333 sino a 150 Ohm. 
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Misura del rapporto e deH’impedenza 
dei trasformatori 


traverso una resistenza « R » (per esem¬ 
pio da 1.000 a 10.000 Ohm) mentre il 
secondario viene lasciato aperto. In Da- 
rallelo al primario del trasformatore da 
provare viene inserita una serie di con¬ 
densatori di ben noto valore. La capa¬ 
cità inserita, che provocherà la minore 


La Fig. 1 mostra un semplice meto¬ 
do per la determinazione del rapporto- 
dei trasformatori. In essa « T t » è un 
trasformatore da campanello-, o meglio- 


l/nea 



un trasformatore per filamenti ; « R 1 » 
ed « K 2 » sono- du-e resistenze variabili 
di ben noto valore, rispettivamente di 
100.000 e 1.000 Ohm-; « V » è un po¬ 
tenziometro in fil-o- di -circa 50.000 Ohm. 

Per determinare il rapporto- del tra¬ 
sformato-re, si procede -nel -seguente mo¬ 
do-: Con « Pj » regolato* a zero rego¬ 
lare « R 1 » ed « R, » sino a che la de¬ 
viazione del voltmetro per corrente al¬ 
ternata « V » oltrepassi di -poco- la metà 
scala. Il voltmetro- p-uò essere di 150 V. 


malore sotto -prova. Dopo avere ottenu¬ 
to lo zero di lettura nel voltimetro, è 
necessario mi-surare le tensioni nei pun¬ 
ti « V 1 » e « V,, ». Eseguite queste mi¬ 
surazioni la tensione applicata al pri¬ 
mario di « T 2 » è: 


tensione esistente tra gli estremi della 
resistenza <t R », ci dirà che il circuito 
si trova in risonanza. 

Le curve nelle Fig. 3-A e 3-B danno 
i valori della induttanza in funzione 
della capacità usata. La fig. 4 dà in¬ 
vece l'impedenza in funzione della in¬ 
duttanza. . 



a fondo scala. Eseguita questa regolazio¬ 
ne, aggiustare « R, » -sino- a che il volt- 
metro non segni perfettamente zero. Se 


R 



1249-4 F/g. 2 

aumentando- « R, » Piudice -del voltme¬ 
tro aumenta anziché diminuire, occorre 
invertire gli attacchi al secondario- di 
« T 2 », il quale rappresenta il tra-sfor- 


mentrechè quella applicata al seconda¬ 
rio è la stessa misurata in « V 2 ». Il 
rapporto del trasformato-re c dato- dal 
rapporto tra la tensione primaria e quel¬ 
la -secondaria, di « T., ». 

LA MISURA DELLA IMPEDENZA 

Il rapporto della impedenza è rappre¬ 
sentato -dal quadrato- del rapporto della 
tensione. Per trovare la giusta impe¬ 
denza alla quale il trasformatore dovrà 
lavorare occorre conoscere l’induttanza 
di uno -dei due avvolgimenti. La- Fig. 2 
mostra un semplice metodo per trovare 
questa induttanza. Il primario del tra¬ 
sformatore da provare, viene connesso 
ad una linea- di corrente alternata at- 
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Rassegna delle riviste straniere 


WIRELESS WORLD 

1° marzo 1935 

Come migliorare il cambiamento di 
FREQUENZA PER LE ONDE CORTE. — Molti 
conosceranno come una pentagri-glia con¬ 
vertitrice di tensione, collegata come 
mostrano le fig. A -e B mentre lavo-ra ot- 



fig. A 


tintamente sulla gamma delle onde me¬ 
die, stenta a pro durre delle oscilla'/io¬ 
ni nelle- o-nd-e corte ed in special modo 
per le lunghezze d’onda da 10 a 30 m., 
in considerazione del fatto che esi-ste un 
notevole accoppiamento tra le due se¬ 
zioni della valvola e cioè tra la parte 
triodo funzionante come oscillatrice e 
la parte tetrodo. Questo forte accoppia¬ 
mento è dovuto all’imperfetto schermag¬ 
gio elettrostatico e all’anodo comune. In 
pratica vengono a. notarsi due c-onside- 



fig. B 

revo-li difetti e cioè : non è praticamente 
possibile applicare la regolazione auto¬ 
matica di intensità alla pentagriglia con¬ 
vertitrice di frequenza, poiché la ten¬ 
sione indotta sulla griglia di controllo 
dall’oscillatore supera la tensione nega¬ 


tiva di griglia, causando- una corrente di 
griglia -e quindi sviluppando una tensio¬ 
ne negativa attraverso le resistenze u- 
sate per la regolazione automatica del¬ 
l’intensità. In tale modo- si ha una ri¬ 
duzione dì sensibilità di tutto- il siste¬ 
ma. Il secondo difetto è che le frequen¬ 
ze delle oscillazioni generate nella se¬ 
zione triodo sono regolate dalla sinto 
ni a del circuito della griglia principale 
della sezione tetrodo e se in questo 
circuito viene usato- un compensatore, 
questo darà soltanto apparentemente 
una vera, e propria, sintonia acuta, a cau¬ 
sa della forte capacità esistente tra la 
griglia principale del tetrodo e la gri¬ 
glia anodo- del triodo. 

Per rimediare a questi inconvenienti 
si è ricorsi all’uso di un triodo oscil¬ 
latore avente la -griglia in parallelo- con 
la griglia, dell’oscillatore della penta- 
griglia, come mostra, la Fig. C. In tale 
caso veniamo ad ottenere il vantaggio 



fig. c 

che le oscillazioni dell Oscillato re sono una specie di immagine delle maglie 

completamente indipendenti dal circuì- della griglia attraverso le quali essa è 

to' di sintonia ed al di sotto di 10 m., passata. Sebbene questo (fatto non abbia 

il circuito di grigliai della sezione tetro- alcuna importanza su di una comune 

do cambia di frequenza soltanto di al- valvola, serve un po’ a chiarirci il fun- 

cune centinaia di periodi col cambia- z tona mento- del tubo a raggi catodici, 

mento della capacità di 0,0001 jjlF, poiché in questo' ultimo i vari elettrodi 

mentre nel caso- della pentagriglia que- intermedi servono- deliberatamente a re¬ 
sto cambiamento, è da 10 a 20 Kc. Nel golare in una forma definita il fascio 

circuito della Fig. C viene usato un o- florescente che colpisce lo- schermo, 

scillatore Hartley con la doppia gamma La più semplice forma del catodo di 
delle bobine, ma può benissimo essere una valvola è rappresentata nella Fig. 1 

usato uno dei soliti oscillatori. Occor- (A). Esse consiste in un filo a forma 

re però tenere presente che colla bo- di forcina avente nel culmine della pie¬ 
bina di reazione separata è molto diffi- g a tura <( E » un centro di emissione di 

cile riuscire ad avere delle oscillazioni ossido di bario, dal quale viene emessa 

al di sotto dei 17 m. Nel circuito- del- la corrente elettronica in ogni direzione, 

l’oscillatore vengono usati due eoonden- Se noi circondiamo il catodo con un 

satori di aggiustamento' e cioè uno' fisso cilindro' metallico osserviamo che que- 

per la gamma « 1 » e l’altro variabile sta corrente di emissione non fa un co- 

per la gamma « 2 ». lin tale maniera la no di irraggiamento, ma si restringe in 

frequenza dell’oscillatore è tenuta ap- un unico fascio percorrendo la parte 

prossimativamen-te in tutti i punti, più centrale del Fano do come mostra la fi¬ 
alta di un valore pari a quello della gura 1 (;B). In essa si vede il cilindro 


media frequenza., in riferimento alla 
frequenza del segnale entrante. 

POPULAR WIRELESS 

2 marzo 1935 

Come funziona un tubo a raggi cato¬ 
dici. — Un moderno' tubo' a raggi cato¬ 
dici usato in televisione, sfrutta la cor¬ 
rente elettronica emessa dal catodo ri¬ 
scaldato- e regolata nel suo passaggio. 
Ira catodo- -e anodo dai vari elettrodi in¬ 
termedi. In altre parole il -funzionamen¬ 
to è similare ad una comune valvola 
termoionica, co-n la variante del numero 
differente di elettrodi e della loro dif¬ 
ferente funzione. E’ stato -osservato che 
in una comune valvola la corrente elet¬ 
tronica tra catodo- ed anodo, non è esat¬ 
tamente uniforme per il semplice fatto 
che essa deve attraversare le maglie del¬ 
la griglia o- delle griglie. Si è osservato 
che la oorrente giunge all’anodo, cioè 
alla placca, producendo sulFano-do stesso 
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« W » modificante il fascio elettronico 
il quale colpisce l’anodo « IV ». Questo 
fascio verrà ulteriormente ristretto fi¬ 
gura 1 (C) e passerà attraverso il foro' 
dell’anodo' ad uno schermo, quando 
questo ultimo viene polarizzato ne¬ 
gativamente rispetto, al catodo. Nella 
Fig. 2 si vede schematizzato- un tubo 
a raggi catodici, dove il fascio elettro¬ 
nico viene diretto dal cilindro « W » e 
modificato dalle due placche « P » e 
o P l » le quali hanno la funzione di 



/ 


scandir© le tensioni che sono. loro, ap¬ 
plicate, in modo- da modificare la dire¬ 
zione del fascio dall’alto al basso o- da 
destra a sinistra nello schermo. La cor¬ 
rente del fascio che viene deviata dal¬ 
le due placche, ha un movimento oriz¬ 
zontale attraverso uno. schermo di 6.000 
volte al secondo ; ciò corrisponde alle 
linee di frequenza di scansione. Un 
secondo- paio, di .placche contemporanea¬ 
mente deviano- il raggio- verticale dal¬ 
l'alto al basso 25 volte al secondo, 
dando una ripetizione di frequenza del 
F immagine. 

Simultaneamente l’intensità del raggio 
è variata applicando- al segnale di entra¬ 
ta una tensione al cilindro regolatore 
a W / » il quale devia parte del raggio 
dii centro- dell’apertura dell’anodo. Que¬ 
sto processo viene denominato- effetto di 
ilice ed ombra sullo schermo fl-orescente. 
Invece di regolare l’intensità del rag¬ 
gio-, lo stesso- effetto- può essere ottenuto 
applicando la tensione del segnale alle 
placche deviatriei, in modo da deviare 
istantaneamente il fascio dei raggi so¬ 
pra le differenti parti dello schermo. 
Una debole velocità della deviazione 
produce una luce intensa e viceversa. 
Sia l’intensità che la velocità di mo¬ 
dulazione, possono .essere regolate, poi¬ 
ché lo- schermo floresce-nte non è un elet¬ 
trodo di uscita del tubo- a raggi catodici, 
conte lo è la placca di -una comune val¬ 
vola. Quando la corrente elettronica rag¬ 
giunge la placca di una valvola, conti¬ 
nua attraverso, il circuito, -esterno della 
placca stessa. Nel caso del tubo- a raggi 
catodici, gli elettroni dopo avere col¬ 


pito lo- schermo, e prodotto il richiesto 
effetto dì floreseenza, in un modo o 
nell’altro ritornano al catodo per com¬ 
pletare il .circuito. Sebbene non vi sia 
una carica -positiva nello schermo, è ov¬ 
vie che la corrente ritorna al catodo. In 
un primo tempo si era pensato -che gli 
elettroni tornassero indietro parzialmen¬ 
te attraverso- la superficie di vetro- del 
bulbo- e parzialmente attraverso una 
conduzione 'ionica del gas interno al 
tubo. Attualmente invece è stato spie¬ 
gato che gli .elettróni dopo avere colpito 
lo schermo florescente creano una emis¬ 
sione secondaria di altri elettroni, i 
quali dopo essere -stati liberati tornano 
indietro, passando attraverso l’anodo 
fortemente positivo- ed eccezionalmente 
prolungando la lo-ro -corrente di ritorno 
sino alle placche deviatriei, e quindi 
provocando- una corrente spaziale attra¬ 
verso questi elettrodi. Onde prevenire 
che questa -corrente provochi un campo 
ritardante nella corrente di andata degli 
elettroni, gli ultimi tipi di tubi a raggi 
catodici sono stati costruiti con una 
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estensione di andodo segnato o. G » nella 
fig. 2, che parte cilindricamente dalle 
deviatriei « P » e « P, », schermandole 
dalla corrente -di ritorno. Un’altro pro¬ 
blema è quello di concentrare o preve¬ 
nire la corrente elettronica dal diffon¬ 
dersi dopo -essere passata attraverso il 
centro dell’apertura nell’anodo- (vedi 
fig. 1). Se il fascio esploratore non rag¬ 
giunge lo schermo sotto- -la forma di 
raggi concentrati o di pennello-, si 
avranno su di esso delle macchie chiare 
e quindi la figura risulterà poco- nitida 
e macchiata. 

La naturale tendenza ch-e i raggi hanno 
è quella di diffondersi dopo- che il fa¬ 
scio ha attraversato- l’apertura dell’ano¬ 
do, poiché gli elettroni hanno- tendenza 
a respingersi l’uno- con l’altro. In pratica 
questa tendenza è contrastata dai gas 


concentranti o dalle concentrazioni elet¬ 
tro-statiche, a seconda se il tubo è del 
tipo a vuoto- spinto o no. Tra i gas con¬ 
centranti, il tubo contiene dell’argon e 
dell’elio. Gli elettroni dopo avere attra¬ 
versato l’anodo si collidono con le mo¬ 
lecole del gas libero e quindi alcuni elet¬ 
troni di questo .si attaccano ai primi; 
così viene liberato un corrispondente 
numero, di ioni liberi, i quali sono cari¬ 
cati positivamente. Ciascun ionio rima¬ 
ne praticamente stazionario, poiché co¬ 
me si .sa egli non si muove trasversal¬ 
mente alla via del raggio. Contempo¬ 
raneamente esso forma una -carica posi¬ 
tiva la quale attrae gli -elettroni che 
passano radialmente -prevenendo la loro 
tendenza naturale a diffondersi. Nella 
maggior parte dei moderni tubi a raggi 
catodici, l’interno- del bulbo è a vuoto 
fortemente spinto-, in modo- -che il me¬ 
todo. dei gas concentranti non può essere 
usato. 

In sostituzione viene usato- il sistema 
degli « elettroni ottici » nel quale il co¬ 
mune anodo- « A » ('Fig. 3) ha un se¬ 
condo- anodo supplementare ad una 
una tensione positiva maggiore del pri¬ 
mo. Le linee di forza elettrostatiche si 
diffondono co-sì tra i due anodi concen¬ 
trando- la corrente -elettronica di uscita 
nello stesso modo- conte un raggio lu¬ 
minoso viene cencentrato attraverso- una 
lente. 

A causa delle differenze di tensioni 
tra il -cilindro regolatore « W » ed il 
primo anodo « A » il campo -elettrosta¬ 
tico tra i due diviene curvo come una 
lente (vedasi la figura). Gli elettroni mo¬ 
vendosi attraverso- questo- campo elettro¬ 
statico, vengono concentrati in modo- da 
eliminare la naturale tendenza alla dif¬ 
fusione laterale sotto l’influenza della 
mutua repulsione fra loro-. Conte mostra 
la figura, il raggio in un primo tempo 
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fìconcentrai a/aryf/ , 
t tettron/ offre / " 

può divergere l-eggermente, ma nello 
spazio che intercorre tra il primo ed il 
secondo- anodo la curvatura delle linee 
di forza viene rovesciata, obbligando il 
fascio ad assottigliarsi nello schermo 
fluorescente. L’effetto, ottico equivalente 
al sistema elettrostatico di concentrazione 
è indicato nella parte inferiore della 
figura. 


Confidenze al radiofilo 


3086 - G. Conte - Napoli — Ringra¬ 
ziamo sentitamente delle gentili espres¬ 
sioni a nostro riguardo. Sarebbe nostro 
desiderio, di pubblicare .sempre tutti gli 
schemi come ci suggerisce, ma. disgra¬ 
ziatamente dobbiamo, fare i conti col po¬ 
co tempo che abbiamo- a disposizione 
ed anche -con lo spazio disponibile nel¬ 
la Rivista. L'idea di raccogliere- tutte 
queste varianti in una pubblicazione co¬ 
me supplemento- de « l’antenna » è ot¬ 
tima, e -sarà senz’altro oggetto di un 
particolare studio. A tale proposito La 
ringraziamo dell’idea fornitaci, 

♦ 

3887 - Samuele Revel - Milano. — 
Usi -pure la valvola E 424 in sostituzio¬ 
ne della Zenith K 491, portando però a 
10.000 Ohm la resistenza del catodo. 
Abbiamo già disposto acciocché da ora 
in poi. riapparecchio si trovi per un pe¬ 
riodo. di 15 giorni nella nostra Sede a 
disposizione di lutti i lettori che desi¬ 
derano osservarlo-, 

♦ 

3088 - Un abbonato sardo. — Lo sche¬ 
ma costruttivo dell’amplificatore di. B.F. 
per il Progressivo I. inviatoci in visio¬ 
ne va benissimo-. K’ logico che se usa 
lo stesso secondario di accensione per 
i filamenti delle 45 e della 56, il fila¬ 
mento- di questa ultima non deve essere 
collegato- direttamente a massa, altrimen¬ 
ti avviene proprio quello che E-lla os¬ 
serva e cioè un corto circuito alla resi¬ 
stenza di polarizzazione delle 45. Nello 
-schemino che avevamo- pubblicato- erano 
stati previsti due secondari .per l’accen¬ 
sione. Dato -che il trasformatore Ferrix 
ha solo due secondari, qualora voglia 
usare l’ottodo- è necessario che i fila¬ 
menti delle 45 e- della 56- si trovino -col- 
legate allo -stesso- secondario. La distri¬ 
buzione delle correnti non è esattamen¬ 
te conte Ella ha trovato, poiché l’otto¬ 
do consuma all’incirea 6m.A. e non « 1 » 
ni.A. e la 2©7 consuma all’incirca « 1 ». 
ni. A. anziché « 8 ». Ne- viene di conse¬ 
guenza che nel complesso il calcolo da 
Lei fatto è alquanto' giusto. La potenza 
di uscita, di un tale amplificatore risulta 
di circa 4 Watt, valore rispettabilissimo, 
poiché può dare un’intensità fortissima. 
L'indicatore di sintonia non può essere 
inserito- alla valvola convertitrice, ma a 
quella di M.F. Volendolo inserire -sul 
catodo deve tenere conto della resisten¬ 
za offerta dallo strumento. La migliore 
posizione però è quella tra l’uscita del 
primario- del trasformatore di M.F. e 
l’ano dica. 

♦ 

3089 - Vincenzo Lo Blundo - Calta- 
nissetta. — La costruzione di un’elica 


Questa rubrica è a disposizione di 
tutti i lettori, purché le loro doman¬ 
de, brevj- e chiare, riguardino appa¬ 
recchi da noi descritti. Ogni richie¬ 
sta deve essere accompagnata da 3 
lire ir> francobolli. Desiderando sol 
lecita risposta per lettera, inviare 
tire 7,50. Agli abbonati si risponde 
gratuitamente su questa rubrica. 
Per le risposte a mezzo lettera essi 
debbono uniformarsi alla tariffa spe¬ 
ciale per gli abbonati che è di L. 6. 

Desiderando schemi speciali, ovve¬ 
ro consigli riguardanti apparecchi 
descritti da altre Riviste, L. 20; per 
gli Abbonati, L. 12 . 


è una cosa tutt’altro che facile, poiché 
le sue dimensioni ed il suo- peso deb¬ 
bono! essere esattamente studiate per lo 
sforzo che l’elica deve -compiere. Noi 
non siamo in grado di poterLe fornire i 
dati di una tale costruzione per i quali 
occorrerebbe ch-e -si rivolgesse a qualche 
Fabbrica di eliche. 

♦ 

3090 - Giuseppe Fonti - Santa Cri- 
STìna. — Il trio-cristallo-vox corrisponde 
alle qualità annunciate. Non -creda però 
che equivalga ad un apparecchio a due 
valvole, poiché il .suo rendimento è in¬ 
termedio fra. l’apparecchi-o ad una a due 
valvole. Esso- non è .propriamente indi¬ 
cato- per il funzionamento sulle onde 
corte, nono-stante che Ella possa tentare 
in tale -campo. I dati del trasformatore 
dipendono dal condensatore variabile 
usato, il quale deve essere speciale per 
onde co-rte, -e dalla sua capacità. Occor¬ 
re quindi che Ella ci comunichi questo 
importantissimo dato, in modo da po- 
terLa accontentare. 

♦ 

3091 - Varani Angelo - -Genova. — 
Desidera costruire uri Monobigriglia V. 
usufruendo di un condensatore variabile 
ad aria da 500 cm. Chiede le modifiche 

necessarie. 

Il Monchi grilla V° è stato- costruito 
con un condensatore variabile da 5-00 cm. 
e quindi non vi è nessuna modifica da 
fare in proposito' del numero delle spire 
del secondario e di quelle di reazione. 
Onde aumentare 1’efficienz.a di tale ri¬ 
cevitore, La -consigliamo però di aboli¬ 
re il condensatore di accoppiamento da 
100 cm. e l’impedenza di A.F., co He - 
gando- direttamente l’EP all’antenna; 
l’avvolgiment'p- primario dovrà però es¬ 
sere trasformato come appresso. Su di un 
tubo avente un diametro un centimetro 
inferiore di quello sul quale è stato- av¬ 
volto- il -secondario, avvolga 30 spire di 
filo smaltato- da 0,3, fissando detto- tubo 
nell’interno del secondario, in modo che 
gli inizi dei due avvolgimenti si trovino 
allo stesso- livello. La consigliamo altre¬ 


sì di usare per il trasformatore un tubo- 
da 40 min. di diametro- e filo- smaltato 
da 0,4 per il secondario-, da 0,2 smalta¬ 
to per la reazione e da 0,3 smaltato per- 
il -primario. In tale caso le spire prima¬ 
rie rimarranno 30, le secondarie saran¬ 
no 75 -e quelle di reazione 25. 

& 

3092 - Abbonato 1864 - Venezia. — 
Siamo molto- spiacenti di non poterLe 
dare le caratteristiche del trasformatore 
di alimentazione e del campo del dina¬ 
mico dell’apparecchio Marelli Goriban- 
te, poiché non le -conosciamo'. -Crediamo- 
però che con grande facilità potrà rica¬ 
varle portando l’uno e l’altro da un co¬ 
mune elettricista e facendo- misurare al 
primo- con un vo-ltmetro e il secondo 
con un O'hnietro. Quanto ai condensa- 
lori variabili, la 1-oro capa-cità si aggira 
sui 350-375 uixF. 

# 

3-093 - Abbonato 2201 - Firenze. — I 
secondari dei due trasformatori di an¬ 
tenna ed il filtro dovranno- avere solta - 
t-o 100 spire di filo- smaltato da 0,3' e lo 
oscillatore circa 80. Tenga presente pe¬ 
ro che con simili condensatori variabili 
il condensatore semi-variabile di -co-m- 
pensazio-ne acquista una grandissima im¬ 
portanza -e deve essere di capacità non 
superiore ai 300-350' era. 

V 

3094 - Emilio Jordan - Torino. — Co¬ 
struì tempo fa la S.R . 78 ed adesso ha 
sostituito la rivelatrice «57» con una 2B7 
facendo i collegamenti come la S.A. 105, 
ottenendo però dei risultati scadentissi¬ 
mi, poiché riesce appena appena a'rice¬ 
vere debolmente qualche stagione. La 
valvola 2B7 non funziona affatto come 
ariti-evanescenza . Comunica altresì i dati 
delle tensioni misurate ai piedini del L e 
valvole. 

Non avendo amplificazione di M. F., 
la regolazione automatica dell’intensità 
non è certamente molto- regolare. Provi 
a ridurre a 100.000' Ohm la resistenza 
anodica di acco-ppdamento della placca 
della 2B7, collegando altresì la griglia- 
scliermo di questa valvola al catodo del¬ 
la 2A5 per assicurarsi -una tensione bas¬ 
sa -e costante. E’ lo-gico che in tale mo¬ 
do dovrà abolire la resistenza di un 
GVI-egaohm. llholtre abbassi a 1580-2000 
Ohm la resistenza catodica pure della 
2B7. (Dalla tabella delle tensioni, notia¬ 
mo come tutte le- valvole lavorino- -con 
800 V. di anodica, ciò dovrebbe far,Le 
comprendere co-m-e la cosa non sia rego¬ 
lare e questo- è dovuto- al fatto che, men¬ 
tre il secondario di A. T. ha 360 + 360 V., 
il -campo del dinamico è di 1.800 Ohm, 
mentre avrebbe dovuto -essere di 2,500. 


280 


281 




Metta in serie al campo del dinamico 
una resistenza di 750 Ohm e vedrà che 
tutto andrà a posto. Pubblicheremo- vo¬ 
lentieri la descrizione dell’apparecchio 
a due valvole da Lei realizzato, ma è 
indispensabile che ci invii una o due 
fotografie non microscopiche deH’appa- 
jecchio' stesso. 

♦ 

3095 - Cesare Cardinali - Perugia. — 

A nostro- parere sarebbe «consigliabile 

.rimontare l’apparecchio con sole quat¬ 
tro valvole, utilizzando il blocco unico 
dei condensatori variabili per il filtro 
di banda preselettore con una valvola 
schermata di A.F. tipo Philips B- 442 o 
similare seguita da un triodo rivelatore 
in reazione, accoppiato alla «schermata 
con trasformatore sintonizzato e «seguito 
da due B.F. accoppiate a trasformatori. 
L’apparecchio potrebbe riuscire ottimo 
sotto ogni, punto- di vista. P«er avere lo- 
.schema è indispensabile che si attenga 
.alle condizioni della consulenza e -che ci 
ìndichi quali valvole ha a disposizione. 

<$► 

3096 - Luigi Vandagnotti - Torino. — 
Lo schema -che ci. ha inviato in visione 
è errato- in diversi punti. Prima di tut¬ 
to- così come -sta la valvola rivelatrice, 
non può avere la tensione di placca, 
poiché tra la -placca ed il primario del 
trasformatore di iB.F. si trovano tre pez¬ 
zi in serie fra loro- e precisamente due 


condensato-ri fissi ed una impedenza. E’ 
logico- che nell’apparecchio' -che -Lei ha 
non può esservi una -tale sistemazione, 
poiché non riceverebbe affatto. Immagi¬ 
niamo che la placca, sia connessa -con la 
impedenza di A.F. e quest’ultima a sua 
volta connessa col primario del trasfor¬ 
matore e che i du-e condensatori siano 
collegati rispettivamente tra la placca e 
la massa e tra la massa ed il punto di 
giunzione deH’impedenza col primario 
del trasformatore. -Mentre questo ultimo 
condensatore è indispensabile, il primo 
risulta nocivo, poiché finisce per fugare 
a massa le -oscillazioni della reazione. 
La capacità del condensatore tra la mas¬ 
sa ed il punto di giunzione delPimp-e- 
deitza col primario, può variare tra i 
200 ed i 1000 cm. Comunemente viene 
usato un valore di -circa 300 cm. Non 
si riesce b-en-e a -comprendere come ab¬ 
bia -eseguite le connessioni al dinamico, 
poiché non vi è alcuna indicazione. Le 
facciamo notare però che- mentre è giu¬ 
sto il condensatore lel-ettrolitico- inserito 
tra il negativo ed il positivo del rad¬ 
drizzato-re, l’altro elettrolitico- è connes¬ 
so male, poiché non deve essere tra il 
negativo -e la placca ma tra il negativo 
e l’uscita, del campo del dinamico, cioè 
i-1 positivo -filtrato- di tutta i’ano-di-ca. 
Non possiamo darLe delucidazioni più 
esatte se Ella non ci invia lo schema 
perfetto. 


♦ 

3 ! 097 - Abbonato 2601 - Pavia. — Ha 
constatato che il ricevitore C.R. 516 non 
ho. un sufficiente filtraggio poiché riceve 
tre stazioni che si interferiscono fra lo¬ 
ro. Chiede come potere eliminare l’in¬ 
conveniente. Inoltre se i condensatori 
variabili deU’A.M. 514 sono gli stessi 
di quelli della C.R. 510. 

Per .aumentare l’efficienza del filtro 
provi a fare una presa intermedia al¬ 
l’avvolgimento, in parallelo al quale tro¬ 
vasi il condensatore variabile e colle¬ 
ghi questa presa con l’antenna. Uno 
qualunque dei due estremi di questo av¬ 
volgimento' sintonizzato lo- colleghi con 
TEP del trasformatore di sintonia. Na¬ 
turalmente le spire avvolte sopra al fil¬ 
tro dovranno essere eliminate. I due -con¬ 
densatoci usati nell’A.M. 514 sono dello 
stesso tipo dei C.R. 510. Usando però 
condensatori variabili ad aria i risultati 
saranno sempre migliori. 

309-3 - Cab melo Cord ap atri - Gioia 
Tauro. — -Lo schema che ci ha inviato 
in visione n-o-n è giusto in due punti. 
Prima di tutto il negativo della batterla 
anodica deve essere connesso, non col 
positivo del filamento- ma col negativo, 
altrimenti la griglia della valvola di 
A.F. viene ad acquistare -una polarizza¬ 
zione positiva -e quindi viene ad avere 
una tendenza a raddrizzare l’onda por¬ 


tante. Invertendo gli attacchi ai filamen¬ 
to tsi rende quindi necessaria ima modi¬ 
fica alla rivelatrice e cioè, occorre to¬ 
gliere la resistenza da due Megaohm, 
posta in parallelo al condensatore -di gri- 
gaia e inserirla direttamente tra la gri¬ 
glia ed il positivo del filamento. Tutto 
il resto va ottimamente. La resistenza 
anodica di accomppiam-ento può essere 
benissimo- di 75.000 Ohm e, se il triodo 
rivelatore non ha una -elevata resistenza 
interna, può essere ridotta, ed anche con 
vantaggio a 50.666 Ohm. Il primario del 
trasformatore di antenna deve essere av¬ 
volto su di un tubo' avente un diametro 
inferiore di un -centimetro- rispetto- a 
quello del secondario e dovrà comporsi 
di 36 spire di filo- smaltato da 0,3. La 
presa intermedia può essere fatta alla de¬ 
cima spira, tenendo- conto che la trente¬ 
sima -spira deve essere la fine dell’av¬ 
volgimento -connesso- a terra. GII prima¬ 
rio avvolto -sopra al secondario diminui¬ 
sce enormemente la selettività -e quin¬ 
di è da scartarsi nel caso di un trasfor¬ 
matore di antenna, mentre questo siste¬ 
ma è assolutamente indispensabile nei 
trasformato-ri intervalvo-lari aventi il pri¬ 
mario connesso- colla placca di una val¬ 
vola schermata. La valvola schermata 
di A.F. alimentata direttamente da una 
batteria anodica può non avere un con¬ 
densatore, che, &e viene usato, dovrà 
essere di una capacità di -circa 0,5 uF. 
Esso è utilissimo inquantochè serve ad 
impedire le auto-oscillazioni di A. F. 
specialmente quando- la batteria è verso 
la fine di scarica, -cioè man mano che 
aumenta la sua resistenza interna. 

♦ 

3099 Tommaso Parranchi - Firenze. 
— Abbiamo- già in programma la descri¬ 
zione di una super reflex a tre valvole 
e precisamente -con la 2A7 - 2B7 e 2A5. 
Speriamo- anche fra non molto di de 
scrivere un oscillatore moderno. 

♦ 

3100 - Artiglio Stefanini - Pisa. — 
Qualora Ella, voglia sostituire la valvola 
rivelatrice della SJR. 32-bis, con una val¬ 
vola americana, -può -usare la 56 senza 
fare nessuna modifica al -circuito, altro 
che per quanto- riguarda il filamento, 
il quale dev-e essere alimentato da un 
apposito secondario- a 2,5 Volta colla 
presa centrale connessa al negativo ge¬ 
nerale. 

♦ 

3101 - Isaia Bartolomeo - Genova. 
Chiede se è possibile quanto appresso. 
Sappiamo che in una stazione rodio tra¬ 
smittente modularido un’onda portante 
■di frequenza «P» con mi segnale di fre¬ 
quenza «M» alla ricezione, dopo la ri¬ 
velazione, si riottiene il segnale «M». 
Se invece si modulano due onde portan¬ 
ti di frequenza <(P» e «Pp) rispettiva¬ 
mente con due segnali «Mpy ed «M 2 » la 
cui risolante sia uguale ad «M», si ot¬ 
terrà lo stesso risultato, poiché «P» e 
«Pp) captata dallo stesso circuito daran¬ 


no per rivelazione «4f,» + «M 2 » — M. 
Facendo 

M l = M, = lO.OOOp 

si avrà 

M = 20.000p 

Emettendo «n» onde portanti «P», mo¬ 
dulate da «n» segnali modulanti di 
10;000p, si avrà la risultante 
M = lO.OOOp x n 

Potendo applicare questo sistema alla 
radiovisione, si moltiplicherebbe l’attua¬ 
le numero di aree elementari dell’im¬ 
magine . 

Ella non ha tenuto- conto che il reci- 
vitore se sintonizzato sull’onda «P» non 
può ricevere quella «Pp), poiché il ri¬ 
cevitore riceve e modula soltanto un’on¬ 
da portante e non diverse. Per tale ra¬ 
gione la -cosa non risulta possibile. 

♦ 

3102 - Esperito Castaldo - Napoli. — 
La -prima cosa -che Ella deve fare è di 
diminuire da 2.000 a 200 i-1 condensatore 
tra il primo ed il secondo diodo. Porti 
a 1.600 Ohm la. resistenza catodica della 
2B7 e diminuisca a 250.000 Uhm la re¬ 
sistenza della 2R7, inoltre diminuisca 
a 500.000 Ohm la resistenza di caduta 
per la tensione d-e-lla griglia-schermo ed 
inserisca altresì tFa la predetta griglia- 
schermo della 2B7 e la massa una resi¬ 
stenza di fuga di 0,1 Megaohm. Con 
queste modifiche -crediamo- che l’inten¬ 
sità di ricezione dovrà essere immediata- 
mente aumentata. 

♦ 

3103 - Massimicliano Nasetti - Orte. 
— Ella ci chiede di risolvere un pro¬ 
blema addirittura impossibile. Bastereb¬ 
be -che pensasse come il problema sa¬ 
rebbe di un interesse capitale per le sta¬ 
zioni radio telegrafiche del Regio Eser- 
cito, per comprendere che se sino- ad 
oggi non è -stato risolto è perchè la tec¬ 
nica attuale non ce lo consente. Tenga 
inoltre presente che la trasmissione, an¬ 
che -se limitata ad un piccolissimo- rag¬ 
gio^ è -severamente proibita, a meno che 
non rimanga entro le mura della pro¬ 
pria abitazione. 

♦ 

3104 - Armando Perogallo, Genova. — 
Costruisca il nostro C.R. 510. 

* 

3105 - Vincenzo La Rocca, S. 'Stefano 
di Cam astra. — Desiderando costruire 
Valtoparlante bilancialo, descritto ne LA 
RADIO n. 37 del 28 maggio 1933, da uti¬ 
lizzarsi con un apparecchio a due tre 
valvole, chiede quanti Ohm di resisten¬ 
za deve avere la bobina, quale filo è 
più edotto e quante spire bisogna avvol¬ 
gere, se l’ancoretta dello spessore di due 
millimetri larga otto millimetri è esat¬ 
tae se la lastra che sostiene i pezzi 
deve essere necessariamente di allumi¬ 
nio o può essere di altro metallo come 
la lamiera di ferro. 

Per avere il migliore rendimento oc¬ 
correrebbe che la bobina fosse di circa 


2.000 Ohm. Il filo più adatto- è quindi 

10 smaltato di 0,06 mm. Non possiamo 
darLe il numero- delle spire, poiché ciò 
dipende dalle dimensioni della bobina 
stessa. L’ancoretta va bene come dimen¬ 
sioni, ma presti -bene attenzione che tut¬ 
to il rendimento de 11 ’alt opar..ante di¬ 
pende dalla qualità del ferro usato, il 
quale non isolo deve- essere dolcissimo, 
ma possibilmente di una lega speciale. 

11 sostegno può essere di qualunque me¬ 
tallo -e quindi anche di lamiera di ferro. 
Come -conclusione però Le -facciamo no¬ 
to, come abbiamo già detto- ad un’inifi- 
nità di nostri lettori, che sarebbe assai 
migliore cosa, sia dal lato- rendimento 
che per la spesa, acquistare un alto- 
parlante già costruito di un tipo vera¬ 
mente adatto- al di Lei ricevitore. 

♦ 

310-6 - Assiduo Abbonato 2426. — Il 
circuito va bene -come concezione ge¬ 
nerale, ma non può bene funzionare per 
la non -giusta -esecuzione. Anzitutto il 
campo del dinamico non può essere suf¬ 
ficientemente alimentato senza ricorrere 
ad -una resistenza di assorbimento, in¬ 
serita tra il negativo- ed il positivo del- 
ramodi-ca dopo il campo. Inoltre la im¬ 
pedenza di filtro, della quale occorre¬ 
rebbe conoscere la resistenza Ohmica 
dovrebbe essere messa come caduta per 
ralimentazione delle prime -tre valvole. 
La griglia-schermo della B 443 deve es¬ 
sere col legata al massimo deiranodica, 
attraverso una resistenza di caduta di 
2-0.000 Ohm -con un condensatore di 
blocco tra il negativo- e la griglia-scher¬ 
mo. La tesi sten za di polarizzazione della 
valvola finale deve -essere di 1.100 1 Ohm. 
La resistenza catodica della E 424 come 
amplificatrice di bassa deve essere di 

l. 000 Ohm. -La resistenza anodica di ac¬ 
coppiamento della E 424 rivelatrice de¬ 
ve essere di 00.000 Ohm massimi. Inol¬ 
tre il negativo dell’accumulatore che 
alimenta il filamento della B- 442 deve 
essere -connesso- col negativo generale del 
ricevitore, altrimenti la valvola non fun¬ 
zionerebbe. La resistenza di caduta tra 
il -f-200 dell’anodica e la griglia-scher¬ 
mo della B 442 deve -essere di 150.000 
Ohm ed inoltre .tra il negativo- -e la detta 
gri g 1 i a-sch e rrno deve essere inserito un 
condensato-re di blocco della capacità di 
circa 0,5 jjjF. Non possiamo darLe in 
questa rubrica maggiori indicazioni per 
tale schema. I dati caratteristici delle 
valvole sono i seguenti. 

B 442 : tensione anodica 200 V., ten¬ 
sione di g ri glia-schermo- 10 V., negativo 
di griglia 1,5 V., corrente anodica 4,1 

m. A., corrente- di griglia-schermo 0,8 
m.A. Ricordi che connettendo al nega¬ 
tivo- dell’accumulatore il secondario del 
trasformatore di A.F., Ella fornisce già 
la giusta polarizzazione; 

Valvola E 424: tensione anodica 
200 V., negativo di griglia —6 V., cor¬ 
rente anodica 6 m.A., resistenza di po¬ 
larizzazione 1.000 Ohm; 
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Valvola B 113: tensione anodica 
200 V., tensione di griglia-schermo 

150 V., tensione negativa di griglia 

—16 V., corrente di placca 12 m.A., 
corrente di griglia-schermo 2,5 m.A., re¬ 
sistenza di polarizzazione 1.000 Ohm. 

La E 424 ha una resistenza interna 
di 13.000 Ohm ed una pendenza nor¬ 
male di 1,8. Per tale ragione la resi¬ 
stenza anodica di accoppiamento' non può 
essere elevata, come nel caso della E 499 
oppure della E 438. 

♦ 

3107 - Sebastiano Foirlano, Genova. — 
La ringraziamo' delle cortesi espressioni 
ed anche dei consigli. Possiamo sempre 
dare i dati per le bobine ad onde lun¬ 
ghe pel T.O. 509, ma vi è un semplice 
inconveniente e cioè che data la limi¬ 
tata capacità del condensatore variabile 
ad aria per onde corte, per ricoprire 
Finterà gamme delle onde lunghe oc¬ 
correrebbero be.n altre quattro- bobine. 
Questa è Stata la pura ragione che ci 
ha fatto- scartare l’amplifizio-ne delle on¬ 
de lunghe nel T.O. 509. Si potrebbe ri¬ 
correre ad una unica bobina conte tra¬ 
sformatore di antenna ed un’altra uni¬ 
ca conte seconda del filtro, nta in tale 
caso sarebbe necessario usare un com¬ 
mutatore separato- per inserire dei con¬ 
densatori fissi in parallelo all attuale 
condensatore per onde corte. Dato che 


nella gamma delle onde lunghe vi sono 
rare stazioni interessanti, non crediamo 
che la spesa valga l'impresa. In ogni 
modo se desidera fare ciò, siamo sem¬ 
pre pronti a darLe i dati. 

♦ 

3103 - Dott. A. Dallanoce, Firenze. 
— Desidererebbe sapere se è passibile 
applicare il regolatore automalico contro 
le evanescenze, descritto a pag. 177 de 
« l’antenna » n. 4 corrente anno, in un 
apparecchio ce AucKolo » della C.Q.E., e 
se vi si può adattare come parte smac¬ 
cata, irmestabile a mezzo di una spina 
o di morsetti , in modo da poterlo con¬ 
nettere o disconnettere a piacere dal 
ricevitore. 

Non è assolutamente possibile potere 
modificare il numero di valvole della 
« Audiola » senza squilibrare tutto il 
complesso. Non parliamo poi del po¬ 
tere applicare un dispositivo contro le 
evanescenze da innestarsi o disinnestar¬ 
si al ricevitore -stesso-. La valvola ->7 
della « Audiola » usata corn-e seconda 
rivelatrice, -potrebbe invece essere otti¬ 
mamente sostituita da una 2A6 doppio 
diodo-triodo, funzionante come rivelatri¬ 
ce, regolatrice automatica d’intensità e 
preamplificatrice di B.F., ma tale ope¬ 
razione dev-e essere indiscutibilmente 
eseguita da persona precisissima, poiché 
neppure tutti i radio-riparatori sareb¬ 


bero- in grado di eseguire un tale la¬ 
voro-. 

♦ 

31-09 - Ernesto Allegri, Firenze. - 
Eccola accontentata. Il B.V. 51/ è 1 ap¬ 
parecchio che. Ella desidera. 

«- 

3110 - Nicolino Bassi, 5. Giovanni 
d’Asso. — Ella non ha tenuto conto che 
il Monobigriglia II è sopra tatto un Ne- 
gadina e che- per tarlo ben funzionare 
o-ccorre che remissione del catodo- sia 
regolata ad un punto tale -per dare il 
maissimo sfruttamento della zona, di re¬ 
sistenza negativa. Per tale ragione il 
reostato di accensione è i-1 comando che 
ha la maggiore importanza in tutto- tl 
ricevitore. Ella deve tenere l’accensione 
più bassa possibile, per quanto le possa 
consentire la migliore ricezione. D’altra 
parte i difetti che Le si presentano pos¬ 
sono- anche e-ssere dovuti a due cause. 
La prima, l’oscillazione di tensione del¬ 
la rete -stradale che a sua volta provoca 
una vacazione neH’aecensione d-el fila¬ 
mento della valvola c quindi i difetti 
lamentati, la seconda può essere -che la 
valvola -sia veramente difettosa e non 
abbia una emissione costante. Può be¬ 
nissimo togliere la resistenza a presa 
centrale -e collégarsi al centro del secon¬ 
dario del trasformatore di alimentazio¬ 
ne, poiché trattandosi di una valvola 
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a riscaldamento indiretto-, poco risente 
della presa -equipotenziale. 

♦ 

3111 - Alfredo Suppi, Bologna. — La 
preghiamo anzitutto di -scrii ere molto 
chiaro il di Lei nome a-llo -scopo di evi¬ 
tare errori. Per aumentare.sensibilmente 
la potenza della S-.R. 58 modificata, non 
si dev-e mettere un’altra 47 finale -e fare 

10 stadio- in opposizione, poiché in tale 
modo il risultato farebbe -pressappoco 
quello attuale. E’ invece- -preferibile in¬ 
serire urna valvola 56 tra l’attuale 24 ri- 
velafcric-e- -ed il pentodo -finale, accop¬ 
piata a resistenza-capacità. -Un tale modo 
ha anche il vantaggio di non variare 
minimamente la parte alimentazione e 
più -ancora l’altoparlnte. Noi po-ssiamo 
inviarL-e soltanto lo schema elettrico, 
contro rimessa dell'importo- della -pre¬ 
scritta -tassa di consulenza, ma non ci è 
assolutamente possibile invi-arLe uno 
■schema -costruttivo che non sia quello 
pubblicato dalla Rivista. 

♦ 

3112 - Giovanni Vasumi, Rovereto. - 
Cor. un apparecchio a -soie valvole bi- 
griglia non si può avere la pretesa di 
grandi risultati. In ogni modo- Ella può 
migliorarlo togliendo l’attuale primario 
del trasformatore di A. F. e sostituen¬ 
dolo con 50 -spire di filo- smaltato da 
0,1, avvolte -so-pra al -secondario in modo 
che l’inizio- del primario si trovi sopra 
all’inizio secondario- e -separando i due 
-avvolgimenti con una striscio-la di carta 
paraffinata, tela sterlinga-ta celluloide 
•eoe. L’inizio del primario lo collegllerà 
con la -placca della valvola d-i A. F. e 
la fine con la griglia a-usiliaria e con 

11 +25 dell’anodica lasciando il +16 
alla placca della rivelatrice ed alle due 
griglie aus-iliarie di B. -F. Colleghi la 
presa -centrale del trasformato-re di push- 
pull direttamente col -negativo, -senza la 
interposizione d-ella pila di polarizzazio¬ 
ne. Inoltre tenga presente che il negativo 
dcH’anodica deve essere insieme al ne¬ 
gativo di filamento. Per -fare ciò inventa 
gli attuali attacchi dell’accumulatore, di¬ 
staccando la resistenza di griglia della 
rivelatrice dall’attuale -collegamento e 
mettendola al nuovo -collegamento del 
positivo. Così co-m-e è lo schema adesso, 
Ella dà una tensione positiva alla gri¬ 
glia principale della prima valvola di 
A. F., -ciò le dà una spiccata tendenza 
a divenire rivelatrice. 

♦ 

3113 - Fausto Remorini, -La Spezia. — 
Il circuito inviatoci in visione è esatto- 
ed allo stato attuale no-n sapremmo- in¬ 
dicargliene uno- -migliore, a meno che 
Ella non desideri ricorrere a valvole 
americane -sul tipo della 1A6. 

♦ 

3114 - Avaldino Innocenti, Pistoia. — 
Siamo spiacenti degli incidenti che Le 
sono- capitati dei quali, come del resto 
Lei stesso -ammette, non abbiamo colpa 
alcuna. Legga bene la descrizione del 


nostro B.V. 517 che è poi l’apparecchio 
che Ella ha montato- e vedrà che dovrà 
ottenere ottimi risultati sotto ogni ri¬ 
guardo-. 

♦ 

3115 - Luigi Griffa, Torino. — Non 
crediamo che il d-ifetto non sia elimi¬ 
nabile ma per po-terLe dare un esatto 
giudizio -ci è assolutamente indispen¬ 
sabile -che ci invii l’esatto schema elet¬ 
trico- con tutti i valori da Lei usati, do¬ 
po di che -speriamo di poterLa aiutare 
per la definitiva sistemazione. 

♦ 

3116 - Prof. Nicolò Belli, S. Giusep¬ 
pe Jato. — La ringraziamo- delle cortesi 
espressioni e ci congratuliamo dei bril¬ 
lanti risultati che ha -ottenuto con il no¬ 
stro- apparecchio. -Siamo .spiacenti però 
di non poterLe risolvere il problema 
dell’alimentazione dei filamenti poiché 
per le valvole ad accensione diretta, la 
soluzione non si presenta tanto- sempli¬ 
ce co-ine Ella -crede. Anzitutto -si dovreb¬ 
be avere un speciale secondario a-1 tra¬ 
sformatore di alimentazione per ogni 
valvola o gruppo- di valvole che esegui¬ 
sce una data, funzione ed in ogni caso 
la rivelatrice deve -essere a riscaldamen¬ 
to indiretto, -poiché altrimenti -sentirebbe 
il ronzio dell’alternata. Non parliamo 
poi di corrente raddrizzata, poiché que¬ 
sta avrebbe bisogno di un filtraggio- im¬ 
mensamente -più costoso della sostitu¬ 
zione delle valvole a corrente continua 
con altre a -corrente alternata. A nostro 
parere non vi sono- che due -soluzioni e 
cioè -o cambiare le valvole -con altre a 
riscaldamento indiretto, meno- la. finale 
che può rimanere quella attuale, od ac¬ 
quistare un nuovo , accumulatore. Qua¬ 
lunque altra soluzione la obbligherebbe 
ad una maggiore spesa. 

♦ 

3117 - Carlo Piana, Roma. — Siamo 
spiacenti di non po-ter-La aiutare, poi¬ 
ché l’apparecchio di -cui Ella, -parla è 
senza dubbio molto critico- -e non sono 
rari i casi di insuccesso. L’unica prova 
che può tentare è quella di aumentare 


le spire deH’avv-olgimento di reazione 
della bobina -super-rigenerativa. 

♦ 

3 1,18 - Giuseppe Min otti, -Milano. — 
Il condensatore da 250 «m. inserito tra 
la placca -e la massa non può migliorare 
la ricezione. 'Esso dev-e -essere invece 
inserito tra la massa -ed il punto di 
giunzione dell’impedenza di A. F. con 
la resistenza anodica di accoppiamento 
c col condensatore di accoppiamento per 
la valvola finale. Questa capacità, -se 
occorre, può -essere elevata anche a 1.000 
cm. Il difetto potrebbe -però anche es¬ 
sere causato da un -eccesso di tensione 
della griglia-schermo. Sia per la. tensio¬ 
ne della detta che per la regolazione 
della intensità, si attenga a quanto ab¬ 
biamo -spiegato- nella descrizione del 
R.V. 517, il quale nella sostanza è l’ap¬ 
parecchio- che Lei ha montato. 

♦ 

3119 - Salvatore Bottelli, Porretta. 
— La graduazione del quadrante del 
Suo -apparecchio è evidentemente in chi¬ 
locicli e quindi Le stazioni -che desidera 
ricevere debbono trovarsi alla -seguente 
graduazione: Vienna 592; Radio Pari¬ 
gi 959; Tolosa 913; Strasburgo S59; Am¬ 
burgo 904 ; Breslavia 950 ; Monaco 740 ; 
Londra Regio-naie 877 ; Varsavia 1384; 
Budapest 546; K-oenig Wursterhausen 
668 . 

-Le stazioni italiane dovranno essere 
ricevute sui seguenti numeri: 

Palermo 565 ; Firenze 610; Roma 713; 
Milano 814; -Genova 986; Bari .1059; Na¬ 
poli 1104; Torino I 1140; Trieste 1222; 
Roma IH 1258; Milano -II 1357; Tori¬ 
no II 1366. 

Notiamo che all’incirca là graduazione 
risulta giusta. Quanto alla interferenza 
delle altre stazioni che evidentemente di¬ 
pende da cattiva taratura del -ricevitore, 
è consigliabile procedere a farlo nuova¬ 
mente tarare. 

♦ 

3120 - Aldo Boux. Torino. — La 9S-B 
Ducati prescrive per i suoi condensa-tori 
variabili con -sezione da 320 p. -J.F del¬ 
l’oscillatore e 38-0 delle A.F. usando tra- 


C. E. A. R. 

. RESISTENZE CHIMICHE 
. RESISTENZE A FILO 
. POTENZIOM ETRI 
■ PICK - UPS 

MILANO - VIA TAZZOLI N. 4 t n eleeo 6 n 5 ° 4 


284 


285 









sformato-ri di media da 17-5 Kc., 240 ;j.H. 
per le A.F. e 148 uH. per l’oscillatore. 
Per tale ragione è bene usare 86 spire 
per l’avvolgiinento di accordo e 28 spi¬ 
re per la reazione. La Zenith T 405 è 
all’incirca, corrispondente alla america¬ 
na 58 e quindi può effettuare la sosti¬ 
tuzione senza cambiare nessun valore di 
resistenze, ma soltanto la tensione di fi¬ 
lamento. Abbiamo già provveduto a cor¬ 
reggere il di Lei nome. 

♦ 

3121 - Rag. Ernesto Di Pietro, Por- 

tocivitanova . - Se tutto fosse rego¬ 
lare, togliendo la resistenza di polariz¬ 
zazione da 1.100 Ohm delia valvola fi¬ 
nale, la ricezione dovrebbe inesorabil¬ 
mente cessare, poiché si viene a togliere 
ogni comunicazione di corrente continua 
tra il catodo (filamento-) della valvola 
finale ed il negativo dell’anodica. Pre¬ 
messo che Ella continui a ricevere anche 
senza questa resistenza, tutto- ci lascia 
-supporre -che il condensato-re di blocco 
inserito tra la presa -centrale del fila¬ 
mento- e la massa, abbia una forte per¬ 
dita. Provi a togliere an-ch-e detto con¬ 
densatore: se la ricezione -scompare, si¬ 
gnifica che questo condensato-re è guasto 
e che quindi -sostituendolo con uno- buo¬ 
no-Pa-p-parecchio tornerà a funzionare ; se 
la ricezione rimane identica non vi è 
altro da pensare che ad un corto- circuito 
tra l’avvolgim-ento del secondario di ali¬ 


mentazione dei filamenti e l’avvolgimen¬ 
to dell’A. T. internamente al trasfor¬ 
matore di alimentazione. 

♦ 

3122 - Gino Sani, Parma. — Prima 
di tutt-o Le consigliamo- di non usare il 
sistema di trasformatori di A. F. da Lei 
prescelto, per la ragione spiegata nella 
descrizione deila S.R. 82 bis, pubbli¬ 
cata nel n. 5 corrente anno. I due tra¬ 
sformatori del filtro di banda e quello 
intervalvolare dovranno avere la iden¬ 
tica costruzione del n-ostro- A. R. 513, 
solo che usando tubo da 40 mm. e con¬ 
densatori variabili da 550- fi[iF, le spire 
dei tre- secondari dovranno- -essere di 75 
di filo -smaltato- da 0,4. li primario dei 
trasformato-re di antenna avrà 3-0 spire 
di filo -smaltato da 0,3 avvolte su tubo 
da 30 mm. -e fissato nelPinterno- del -se¬ 
condario. Il primario del secondo tra¬ 
sformato-re del filtro avrà 10 spire di filo 
smaltato da 0,4, avvolte a quattro mil¬ 
limetri di distanza dall’inizio del secon¬ 
dario. Il primario del trasformatore in- 
h.rvalvO'ìnre -avrà 37 spire di -filo smal¬ 
tato da 0,1 -e l’avvolgimento di reazio¬ 
ne 25 -spire di fil-o smaltato da 0,2. Per 
la regolazione d-ell’accensione della A 442 
usi un reostato da 30 -Ohm e vedrà che 
q-uando esso si trova al minimo, la ri¬ 
cezione scomparirà. Le resistenze di po¬ 
larizzazione non vanno bene, poiché de¬ 
ve tenere -presente che tutta la corrente 


assorbita dal ricevitore passa attraverso- 
ad esse. Per tale ragione la resistenza 
di 240 Ohm dovrà essere ridotta a 180- 
Ohm, mentre tutta l’intera resistenza 
sarà di 000 -Olmi. La presa potenzio-m-e- 
tri-ca per la tensione della griglia-scher¬ 
me dovrà -essere fatta con due resistenze 
di 23.000 Ohm. Il condensatore da 250- 
cui. tra la placca deila rivelatrice e la 
massa deve esse-re abolito, lasciando 
-soltanto quello tra la massa ed il punto 
di -giunzione -della impedenza con la re¬ 
sistenza anodica di accoppiamento la 
quale deve essere di lfi'0.000 Ohm. lo 
resistenza di caduta per la griglia-scher¬ 
mo dovrà essere da 1 Megaohm. 

♦ 

3123 - Cav. Calogero Febbrile, Paler¬ 
mo. — E’ indiscusso che l’applicazione 
di una valvola 58 in A. F. con circuito 
di griglia aperiodico, da aggiungersi al 
di -Lei apparecchio 2 + 1 per onde corte, 
darà un aumento abbastanza sensibile 
dell’intensità di ricezione, specialmente 
per le stazioni molto- lontane e deboli. 
Per l’applicazi-on-e dovrà togliere il pri¬ 
mario- agli attuali trasformatori di A.F. 
e connettere la fine delTavvolgim-ento di 
accordo- attuale secondario, cioè quella 
parte che è attualmente collegata al con¬ 
densato-re di griglia della rivelatrice), di¬ 
rettamente alla placca della 58. L’entrata 
di questo avvolgimento- di accordo (at¬ 
tualmente coll-egata a massa) dovrà in- 
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vece -essere coll-egata al « +250 » del¬ 
l’anodica e ad un’armatura di un con¬ 
densatore da circa 50-.000 cm., mentre 
l’altra armatura di questo- condensatore 
verrà collegata con la massa. La tensio¬ 
ni; per la griglia-schermo la ricaverà 
dal « +250- » per mezzo di una resisten¬ 
za di caduta di 50.-000 Ohm, -coll-egando 
altresì la detta griglia-,schermo con la 
massa attraverso- -un’altra resistenza da 
50.000 Ohm, in parallelo a-lla quale met¬ 
terà un -condensatore di blocco- da 0,5 
uF. Il catodo della 58 verrà collegato 
a massa attraverso- una resistenza di po¬ 
larizzazione di 300- Ohm ed in -serie al¬ 
la medesima inserirà un potenziometro 
di 10.000 Ohm -che servirà conte regola¬ 
tore di intensità. Tra catodo e massa 
inserirà un condensatore di blocco- da 
0,5 jjjF. iLa -griglia, principale della 58 
verrà collegata alFa-menna per mezzo- di 
un -piccolo condensatore (meglio se va¬ 
riabile) di una- capacità massima di 
25 cm. e contemporaneamente con la 
massa attraverso una resistenza di 15.000 
Ohm ; tutto il resto rimarrà invariato. 
♦ 

3124 Alfedo Conti - Incisa Valdar- 
no. — Ella -può benissimo realizzare 
l’apparecchio al quale accenna ma giac¬ 
ché è disposto a fare un sforzo -per l’ac- 
quiis-to dii una, valvola A 442,, perché non 
può farne uno un po<’ maggiore acqui¬ 
stando un ottodo- tipo AK1 ed un pen¬ 
todo di A.F. a riscaldamento indiretto, 
facendo funzionare questo- due valvole 
nonché la valvola finale con un -piccolo 
trasformatore per filamenti e limitan¬ 
dosi ad alimentare, -sino ad -esaurimento-, 
la valvola rivelatrice -e la prima B-.F. 
con l’accum-ula-tore di accensione? In 
tale caso Ella potrebbe risparmiare l’ac¬ 
quisto di un -condensatore variabile in 
sostituzione del quale -potrebbe compe¬ 
rare due trasformatori di M.F. arrivan¬ 
do cosi ad una ottima super che se mo¬ 
mentaneamente potrebbe rappresentare 
un sistema misto, arriverebbe -senza dub¬ 
bio- un -bel -giorno a qu-ell-o definitivo di 
alimentazione integrale senza fare ulte¬ 
riori spese. -L-a valvola finale B 443, non 
avendo bisogno di una ecces-siva poten¬ 
za di uscita -può essere comodamente so¬ 
stituita con la B 406. 

Per il montaggio dello- strumento di 
misura descritto nel n. 13 scorso anno, 
(e -strumento G-os-sen da 166 m.A. va ot¬ 
timamente, poiché come strumento- è 
buono. 

♦ 

3125 - Virgilio Baldini - Sampierda- 
rena. — E’ logico che con una scher¬ 
mata in A.F. seguita dalla rivelatrice e 
relativo- amplificatore di bassa, con due 
soli condensato-ri variabili, la selettività 
del ricevitore debba -esser* straordina¬ 
ria-mente -bassa, nonostante il filtro- trap¬ 
pola inserito- sull’antenna il quale, co¬ 
me lo- -stesso- -suo nome ci dice, non è 
che una trappola! Occorrerà indiscuti¬ 
bilmente che Ella, ricorra ad un filtro- di 


banda. Senza dubbio la -soluzione del 
tandem di tre condensatori variabili è 
l’ideale, ina, se momentaneamente vuo¬ 
le sfruttare il condensatore a mica che 
adopera p-er il filtro trappola, crediamo- 
che -i risultati possano essere abbastanza 
buoni. Sia i due -trasformatori del filtro 
che quello- intervalvolare dovrà costririi 
in modo identico a quelli del nostro 
Progressivo 1° -sezione A..R. 513. Natu¬ 
ralmente avendo- condensatori variabili 
da 580 cm. il numero delle spire secon¬ 
darie verrà ridotto a 100, quelle del pri¬ 
mario- del trasformatore intervalvolare 
a 50 -e quelle d-ella reazione a 35, men¬ 
tre i due -primari dei trasformatori del 
filtro rimarranno inalterati. E’ cosa as¬ 
solutamente indispensabile schermare i 
tre trasformatori -con schermi cilindrici 
aventi- il do-ppi-o- di diametro del trasfor¬ 
matore -e, sia la valvola di A.F. che 
quella rivelatrice, -schermate con apposi¬ 
ti schermi. Tutti -gli schermi dovranno 
essere collegati -col negativo- generale 
che -sarà rappresentato dallo chassis se 
l'apparecchio è -sta-to montato con tale 
sistema. Per la, resistenza anodica di 
accoppiamento della rivela-tri-oe RE 084 
va ottimamente il va-lo-re di 58.808 Ohm 
Non è giusta l’asserzione che alla plac¬ 
ca di una valvola rivelatrice collegata 
a resistenze-capacità non esiste tensio¬ 
ne. Avviene -invece che quasi sempre il 
consumo- dello strumento di misura è 
superiore al consumo- anodico della val¬ 
vola -e quindi, -per tale ragione, se lo 
strumento- non ha -una elevatissima resi¬ 
stenza interna, la misura risulterà quasi 
nulla. E’ logico che nella risposta data 
su LA RADIO del 12 marzo- 1933. do¬ 
vevamo riferirci al Prog-ressivox, poiché 
non avevamo costruito ancora il nostro 
Progressivo -1°, descritto nei n. 13) 14) 
scorso anno- -1) 2) corrente anno. Ci 
sappia dire se desidera questi numeri 
tanto- -più che quello de LA RADIO, -ove 
è stato descritto il Pro-gressivo-x è esau¬ 
rito. Montando l’apparecchio, su chassis 
metallico- il negativo- generale deve es¬ 
sere connesso alla massa ; il -pernio del 
braccio libero del reostato collegato alla 
prima valvola- di A.F. Tutti gli altri ri¬ 
to-mi al negativo- -ed alla, terra dovranno 
essere collegati a massa. 

♦ 

3126 - Dtjilio Realacci - Alathi. — 
Siamo -molto -soddisfatti per i sacrifici 
che fa per acquistare la nostra Rivista 
e per -compensarla di ciò possiamo an¬ 
che a-ccontentarLa nei riguardi dello 
schema. Tenga però presente che con 
le valvole a batterie non è -possibile 
usare usti’alimentazione per i filamenti 
direttamente dalla rete. Sarebbe quindi 
indispensabile che Ella acquistasse al¬ 
meno la valvola rivelatrice a riscalda¬ 
mento indiretto e, qualora volesse usare 
una delle attuali valvole come raddriz¬ 
zatrice, anche un tras-forma-torin-o per 
alimentazione dei filamenti. 'Senza que¬ 
sti pezzi essenziali è impossibile ali¬ 


mentare un ricevitore anche monovalvo- 
lar-e direttamente dalla rete. 

♦ 

3127 - Abbonamento 2546 - Genova. 
— Lo- schema inviatoci in visione in li¬ 
nea di massima va bene, ma Ella non 
ha tenuto conto- che la -REN 1104 è un 
triodo- e che quindi non neutralizzando 
la capacità degli elettrodi interni, mi¬ 
naccia di avere delle auto-oscillazioni. 
Nonostante che abbia prescelto- la ten¬ 
sione ano dira di 80 V., tensione abba¬ 
stanza bassa, -per prevenire l’auto-inne¬ 
sco. Inoltre tra il catodo della 1104 di 
A.F. ed il negativo, occorre inserire 
una resistenza di 756 Ohm, in parallelo 
alla quale dovrà essere messo un con¬ 
densatore di bl-o-cco da 0,5 p.F. inoltre 
la tensioni- di placca della rivelatrice 
dovrà -e-ssere portata, a 60 V. I due tra¬ 
sformatori di A.F. vanno bene -ma deb¬ 
bono -essere -schermati con schermi ci¬ 
lindrici -da 80 mm. messi in diretto- con¬ 
tatto col negativo generale, poiché uno 
schermo- -piatto come Ella ha previsto 
non è sufficiente, tanto più che l’A.F. 
non è neutralizzata. 


Notizie varie 


Gli analfabeti pare -che non dimi¬ 
nuiscano, in India. Il governo-, molto 
preoccupato di questo fatto-, -ha pensato 
di rimediare all’inconveniente con la ra¬ 
dio. Farà distribuire dei ricevitori nei 
villaggi, e la stazione di Bombay tra¬ 
smetterà ogni giorno le lezioni, impar¬ 
tite da un collegio di maestri e di pro¬ 
fessori. Non si è ancora trovato- il modo 
di accertarsi del profitto degli alunni . 
^ E’ morta in America « Principessa 
Jacqueline », e tutti i radio,fili dell’Unio¬ 
ne Stellata l’hanno rimpianta. Era tan¬ 
to carina; eppoi sapeva dire con una 
certa grazia venti parole. Che prodezza,, 
venti parole! Ma pensate eh© si trattava 
d’un cane; anzi, d’una cagna. 

II governo- bulgaro- ha decisa la co¬ 
struzione -d’una grande stazione nazio¬ 
nale, la cui potenza raggiungerà almeno 
i 100 chilowatt. 

)$C La trasmittente d’Amburgo- fa sape¬ 
re che d’ora in poi non trasmetterà più 
alcun servizio religioso, perchè ciò, di¬ 
cono- -quei dirigenti, riguarda la Chiesa 
e non la radio. 

^ La nuova- stazione polacca di Torini, 
che incominciò 1© -sue prove in dicem¬ 
bre, funziona ora regolarmente con 16 
chilowatt. 

In tutto il mondo -sono attualmente 
in funzione ben 37.448 apparecchi tra¬ 
smittenti, dei quali 28.-000 sono- special- 
mente destinati alle navi ed agli aero¬ 
plani; 7960 sono istallati nelle stazioni 
-radio-telegrafiche terrestri; .1448 -sono- ad¬ 
detti alle stazioni di radiofonia. 
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Radio - echi dal mondo 

IL CINEMATOGRAFO IN CASA. ingiustificati intervalli ed i vari .segnali 


La televisione sta entrando nel campo 
pratico'. In Inghilterra, per esempio, 
essa è presa tanto sul serio, che il mon¬ 
do cinematografico ne è assai allarma¬ 
to. La notizia che ai sta per costruire, 
nei dintorni di -Londra, la prima sta¬ 
zione trasmittente per televisione, ha 
suscitato un panico indescrivibile. Per 
una 'Settimana Wardour Street, la stra¬ 
da dove, secondo, l’uso loro, sono con¬ 
centrati gli uffici cinematografici, non 
ha parlato d’altro. 

Intanto pare che l’impianto non ver¬ 
rà a costare più di una quindicina di 
milioni di lire: un impianto' quindi che 
quando si vuole si può costruire do¬ 
vunque. Altri quindici milioni dovreb¬ 
bero costare i programmi. Il nuovo ap¬ 
parecchio può emettere venticinque im¬ 
magini al secondo : dunque una veloci¬ 
tà più che sufficiente per la trasmis¬ 
sione cinematografica, per la quale ven¬ 
tiquattro immagini basterebbero'. Questo 
vuol dire che in pochi mesi potremmo 
ricevere il nostro cinematografo' a casa. 
E allora? Quale sarà, di fronte a que¬ 
sto fatto' compiuto, la situazione del¬ 
l’industria e dell 'esercizio ? Come reg¬ 
gerà l’organizzazione attuale, fondata 
tutta sopra abitudini e preferenze del 
pubblico, che la diffusione del nuovo 
mezzo potrebbe radicalmente trasforma¬ 
re? Interrogativi .senza fine. 

iP-er cominciare a veder chiaro, nella 
questione, l’Istituto Internazionale per 
la Cinematografia Educativa di Roma 
ha lanciato l’idea di convocare per il 4 
aprile a Nizza una Conferenza interna¬ 
zionale della televisione. La Conferen¬ 
za, alla quale interverranno personalità 
rappresentative e tecnici di tutti i Pae¬ 
si, è chiamata a discutere precisamente 
su questi quattro' punti: 

1) Stato' attuale e sviluppi della tec¬ 
nica della televisione. 

2.) Rapporti fra. televisione e cine¬ 
matografo'. 

3) Inquadramento' della televisione 
nella radiofonia. 

4) 'Impieghi della televisione dal 
punto di vista educativo e culturale. 

I PROGRAMMI RADIOFONICI 

E’ doloroso dover constatare come i 
programmi di trasmissione radiofonici 
italiani, che dovrebbero primeggiare in¬ 
contrastatamente isu tutti gli altri, ne 
siano invece inferiori. Fra le conferen¬ 
ze di nessun interesse generale dette 
molte volte in un italiano- che non ono¬ 
ra certo la lingua di Dante, Ira le la¬ 
crimogene commedie, fra 1 interminabi¬ 
le elenco- dei richiedenti il programma 
di una ditto dì liquori, fra i prolungati 


-orario'... i programmi si riducono a ben 
poco-. Dove -sono andate a cacciarsi tut¬ 
te le nostre opere più belle? Tutte le 
sinfonie, tutto il patrimonio musicale 
invidiatoci da tutto- il mondo, se su 
dieci dischi trasmessi otto- sono di mu¬ 
sica .straniera e per di più anale scelta? 
E’ tanto penoso, per dover sentire della 
ottima musica veramente italiana, do¬ 
verla ricercare nei programmi di Vien¬ 
na, -Praga, Lussemburgo, Berlino-... ep¬ 
pure è così. E’ possibile che in un mo¬ 
mento nel quale la nostra Italia si è 
imposta imperiosa, in tutti i campi, pas¬ 
si inosservato un così importante argo¬ 
mento che ha le -sue ripercussioni nel 
mondo intero? A quando un soffio di 
vita nuova geniale su questi programmi 
radiofonici che portano la voce della 
Patria ai figli lontani, che ansiosi, da¬ 
vanti ad un apparecchio, desiderano 
tanto ardentemente la bella musica ed 
i boi canti del proprio pae-se? ('Co-sì si 
esprime il signor Angelo- Pailadini su 
La Stampa del 9 marzo- u. s.). 

LA TELEVISIONE A LIONE 

Anche in Francia il problema della 
televisione appassiona. Qualche tempo 
fa nello studio della Radio-Lyon, il si¬ 
gnor Chauvière ha presentato un ap¬ 
parecchio' di televisione di 'grande sem¬ 
plicità -e ohe, pare, funzioni abbastanza 
bene. Gli esperimenti si sono svolti nel¬ 
lo studio, stesso, messo a disposizione 
dell’inventore, il quale f-eoe assistere i 
presenti a delle interessanti emissioni, 
compiute a mezzo- della camera Chau- 
vière, la cui principale caratteristica 
è quella della debole quantità di luce 
sufficiente a rischiarare il -soggetto. Le 
persone, la cui immagine viene radio- 
trasmessa, non subiscono, alcun abba¬ 
glio. 

LA RICHIESTA D’UN CONDANNATO 
A MORTE. 

Un artista molto, conosciuto in certe 
taverne di lusso della città -di Cincin¬ 
nati, essendo stato- condannato a morte, 
doveva accingersi a montare sulla sedia 
elettrica- Come di consueto, gli fu chie¬ 
sto se aveva da esprimere qualche desi¬ 
derio-; ed egli disse che. prima di mo¬ 
rire, avrebbe voluto riascoltare qualcu¬ 
na delle melodie e delle canzoni da lui 
preferite, suonate e cantate dai suoi col- 
leghi dell'orchestra dell’Albergo' Gibson. 

Una -sigaretta o un bicchierino di rum 
non si rifiuta ad un condannato a mor¬ 
te. Perchè si 'Sarebbe dovuto rifiutargli 
un’audizione musicale? Fu autorizzato 
il direttore delle carceri a 'fare installare 
un ricevitore nella cella dell’artista, ed 


il concerto dell’orchestra del « Gibson » 
fu radiotrasmesso' da una potente sta¬ 
zione di Cincinnati, alla vigilia della 
esecuzione. 

D giorno- appresso, il criminale andò 
tranquillo e rassegnato incontro- alla 
morte. 

ESPERIMENTI DELLA CASA PHILIPS 

Siamo- informati che nei laboratori 
Philips sono stati studiati dei tubi a 
raggi catodici a vu-oto- -spint-o- -per le ri¬ 
cerche nel campo- della televisione. 

-L’applicazione di questi tubi ha già 
condotto- alla costruzione di un nuovo 
ricevitore di televisione, c-h-e permette 
di ricevere immagini di 13x18 cm. 

-Prove di ricezione -sono- state fatte a 
Berlino, nel -raggio d’azione del tra¬ 
smettitore di televisione di questa stes¬ 
sa ci-ttà, e si sono ottenuti risultati 
so d di sf a centi ssim i. 

I manoscritti non si restituiscono. 

Tutti i diritti di proprietà artistica e let¬ 
teraria sono riservati alia Società Anonima 
Editrice « Il Rostro ». 

S. A. ED. « IL ROSTRO ■ 

D. BRAMANTI, direttore responsabile 

S A STAMPA PERIODICA ITALIANA 
MILANO - Viale Piave. 12 


Piccoli annunzi 

L. 0.50 alla parola; minimo, 10 parole per 
comunicazioni di carattere privato. Per gli 
tinnunzi di carattere commerciale il prezzo 
unitario per parola è triplo. 

I a pìccoli annunzi » debbono esser paga¬ 
ti anticipatamente all’ Amministrazione d» 
I’ a antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pubblica¬ 
zione gratuita di 12 parole all’anno. 

SUPER otto valvole Vitus grande mo¬ 
dello funzionante, Duecento. Cheli 
Azeglio 12, Firenze. ■ 

IMPIANTO Cinematografico comple¬ 
to cedo, cambierei’ con m-erce (possi¬ 
bilmente auto, fuoribordo). Mora -’ 
Sestocalend-e. 

VENDO milliamperometro 1000 Ohm 
per Volta completo resistenze shunt 
Camplani Casalini 28, Br-escia. 

STRUMENTO misura corrente conti¬ 
nua e alternata comprerei occasione. 
Mutti Achille - Genova Certosa. 

CEDEREI separatamente o blocco au¬ 
totrasformatore seminuovo 0.110 - 168 
Volt 4VIA - 4V2A L. 18. Un trasfor¬ 
matore nuovissimo -BF 1/5 marca RAM 
L. 29. Urna impedenza Adrimann nuo¬ 
vissima blindata da 4 H L. 29. Pa¬ 
gamento anticipato. Filauri Arnaldo, 
via Germanico 172, -Roma. 

CAMBIEREI valvola Philips A409 con 
bigriglia qualsiasi marca. - La Rocca 
- S. Stefano Camastra (Messina). 

COMPRO motorino e Pik-'up con tra¬ 
sporto per incisione dischi dilettante. 
Pizzorno, Tibaldi 53, Milano. 
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CONSOLTRIONDA C.G.E. 

SUPERETERODINA a6 VALVOLE 


ONDE CORTE 
MEDIE-LUNGHE 


PREZZO IN CONTANTI 

L 1800 .= 

A RATE: L. 360 .- IN CONTANTI E 
12 EFFETTI MENSILI DA 129 .- CAD. 


(QJaiuole e /asse governative comprese. 
Escluso f abbonam. alle raóioauòizioni). 

PRODOTTI ITALIANI 

BREVETTI 

C.G.E. - GENERAL ELECTRIC Co. 
R.C.A. - WESTINGHOUSE EL. INT. Co. 

. VENDITA DI VALVOLE 
RICEVENTI DELLE 
MIGLIORI MARCHE 
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